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TEGLTAGE

Tegltage pa Bornholm

Rode tegltage er et kendetegn for de bornholmske byer.
For ca. 200 ar tilbage var det andetledes. Da var tegltage
1 kobstederne sjaldne, og i fiskerlejer fandtes de ikke.
Dengang var det stratage der dominerede bybilledet. Kun
pa offentlige bygninger og storre kebmandsgarde kunne
der ligge tagsten pa taget.

Som folge af Kobenhavns brand blev det 1 brandforord-
ningen for de danske kobstaeder 1 1799 med pabud be-
stemt, at alle ny- og tilbygninger i kobstederne skulle
have murede gavle og tagsten pa tagene, og at storre
reparationer af stratage skulle afloses af tagsten - for
Bornholm var det gzldende i Ronne, Hasle, Allinge,
Svaneke, Nexo og Aakirkeby. Bornholmerne trak det ud.
Pabuddet blev indskarpet i 1832, med en frist pa 10 ar.

Mange bindingsveerkshuse med tegltag har oprindelig
haft stratag. Der skete ligeledes en langsom zndring i
byggeskikken, idet flere og flere huse blev opfort i
grundmur, og efterhanden blev byerne praget af rode
tagsten.

Tagsten

Fra 1500-tallet og frem til omkring 1800 var stort set alle
tagsten importeret fra Nordtyskland, iser Liibeck, men
den bornholmske produktion steg.

Tagstenene var sakaldte “hollandske vingetegl”, ligesom
dem, vi 1 dag kalder vingetagsten. Der ligger stadig en del
gamle “liibske” tagsten pa de bornholmske huse, iser i
de storre byer. Der findes stadigvak mange born-
holmske, som er lidt lysere og flammede.

De gamle tagsten var “hdndstregne” — en lerplade, ud-
rullet som en lagkagebund, udskaret og lagt i en treform,
der gav den s-formede profil, og en “nakke” blev sat p4,
s tagstenen kunne henge pa legten.

I artierne omkring 1900 kom de maskinfremstillede, tag-
sten. P4 Allinge Teglverk blev der fremstillet mange
pressede vingetegl. De bornholmske tagsten er ofte lidt
flammede i kuloten.

I forste halvdel af 1900-tallet blev falstagsten meget
brugt. De havde “false” som greb ind 1 hinanden i over-
legoene, hvilket krevede mere pracision en vingetag-
stenene, som kan legges mere fleksibelt efter skavheder.

Vingetagsten
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Tagstensstempler: Philip Hansen, Brogard
Teglveerk ved Allinge og Raonne Teglveerk
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Vingetagsten

Falstagsten
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Genbrug - eller nye tagsten

Gamle tagsten kan ofte genbruges. Nar gamle tagsten
tages ned, renses og sorteres er det i sig selv en kvalitets-
sikring. Har de stadig klang og uden store forhugninger
— sa kan de genbruges. Alligevel smides alt for mange tag-
sten ud — var opmarksom pa at gamle tagsten har vardi.
Nye maskinfremstillet tagsten er selvfolgelig nemmere at
hindtere og legge, men de giver en dod og ensartet
tagflade, der ikke patinerer som handstrogne sten.

Velger man nye tagsten, skal det vare traditionelle rode
vingetagsten — svarende til ca. 15 tagsten pr. m? og legte-
afstand pd 31-35 cm. De store “okonomisten” er frem-
mede i en husrekke og fornemmes for store pa de sma
huse — hvor de tillige begrenser fleksibiliteten med antal
raekker.

Tagsten skal vere af gennemfarvet brendt ler uden gla-
sering eller anden overfladebehandling. Farvede og glase-
rede tagsten er - iser sorte - fremmedelementer i de born-
holmske byer og landskaber.

Understrygning

Tegltagene var tidligere understrogne, dvs. tetnet med
mortel pa undersiden, og hvor det ikke kunne lade sig
gore — ved rygninger og skorstene, blev tagstenene
“forskellet” dvs. tetnet med meortel udefra. Det er et
onske at fastholde det traditionelle gedigne udseende,
samtidig med at det rent byggeteknisk er en god og solid
losning.

Undertage

Siden 1960-erne er undertage blevet mere og mere an-
vendt. Undertag er en vandtet dekning, som i princip-
pet skal kunne tile bade regn og fygesne. Undertaget er
egentlig en losning, der betyder at tagsten ikke skal un-
derstryges, og herved kan tagetagen bedre udnyttes, idet
en understrygning jevnligt skal kunne vedligeholdes. Er
dette ikke muligt er resultatet en “overstrygning” dvs. en
udvendig tetning med mortel. Det er hverken peant eller
hensigtsmeassigt, ofte en “lappe-losning” med utetheder
og vedligeholdelse til folge. Derfor er et undertag en god
losning — det krever imidlertid total omlaegning af tagbe-
legningen. Tagbelegningen heves derved typisk 3-5 cm,
hvilket kan give problemer i udhzng og ved skorstene.
Der er mange typer undertage — lige fra plastfolier til
braedder med tagpap. Pa Bornholm blev oliehzrdede ma-
sonitplader anvendt meget tidligt, og bruges fortsat me-
get. Men alle losninger skal oplegges omhyggeligt.

Undertag - braedder med tagpap
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Undertaget bor have mindst samme levetid som selve
tagbelegningen — og det stiller store krav til materiale og
konstruktion, nar der er tale om tagsten, der har mange
artiers levetid. Der har 1 de seneste drtier vaeret mange
dyrekobte erfaringer, og darlige undertage er blandt de
hyppigste — og dyreste - byggeskader. Derfor valger man-
ge 1 dag et undertag helt med fast underlag, dvs. finer-
plader eller bredder belagt med tagpap — det er dyrere,
men en god investering. Typiske problemer — bortset fra
de rent byggetekniske - forekommer langs gavle, udhang i
relation til mortellosninger og “afvanding” af undertaget.

Tagets form og afslutninger

Den oprindelige tagform skal bibeholdes, herunder ud-
formning af tagets oprindelige afslutninger, opskalk-
ninger og udhang mm. Tegltage pa murede huse skal
afsluttes med jeevn opskalkning fra tagkant og op ad taget
over 3-4 rekker tagsten. Tagkanten afsluttes sa afvanding
sker 1 tagrende opsat umiddelbart op ad gesims. Samme
princip galder for bindingsverkshuse med aldre
tregesims. Pa bindingsvarkshuse med udheng pa skalke,
ma udhznget ikke lukkes med braeedder eller undertag.

Hvad angar undertaget er det vigtigt at skelne mellem
bindingsvarkshuse og grundmurede bygninger — synlige
skalke og gesimser. Generelt opstar der tit problemer med
tagets “opskalkning”, dvs. det lille svaj, som taget har
nederst 1 udhanget. Det skal have et jevnt pent svaj uden
knzak.

Udh®ng

Udhang langs gavle ma generelt ikke blive for store, og
pa grundmurede huse skal der slet ikke vare udhang med
“vindskeder” dvs. et brat der daekker og lukke tagbeleg-
ningen. Der skal bruges en muret losning, hvor den yder-
ste rekke tagsten legges i mortel. Vindskeder horer til
bindingsvearkshuse og moderne parcelhuse.

Pa mange bindingsvarkshuse er der “abent” udheng med
synlige skalke, hvor de yderste par rekker tagstens under-
side er synlige — det skal bibeholdes. Og det betyder at et
undertag skal afsluttes ca. 5 cm udenfor den egentlige
facade. Det loses med et ’fodblik” - en vandnase 1 zink.
Det er minimalt vand der i sjzldne tilfzlde lober ned pa
undertaget og drypper af fra vandnasen/drypkant.

Ved murede gesimser pa grundmurede huse, fores under-
taget ud 1 tagrenden, hvor det afsluttes med et fodblik.

Traditionel lukning af udhaeng

Udheeng pa bindingsvaerkshus -
ikke synligt undertag
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Det samme gzlder pa de bindingsvaerkshuse, hvor der i
1800-tallet blev opsat treegesimser. Ogsa dette kraever
erfaring 1 forbindelse med opskalkning og “udluftning” af
undertagets underside, hvor der kan ophobes kon-
densfugt.

Tagrender

Til tagene horer ogsd tagrender og nedlob. I nogle tilfalde
er tagrenderne skemmende, og kan give en lidt bastant
tagafslutning pa et elegant tegltag. Der er imidlertid in-

gen tvivl om, at en tagrende skaner facaden, og det er i

byerne ofte et krav.

Plasttagrender er pa retur pa @ldre bevaringsvardige byg-
ninger, fordi flere onsker zink,og fordi plast ikke holder
sa godt som korrekt udferte zinktagrender og - nedlob.
Nye tagrender i bevaringsomrade A skal udferes i zink. I
bevaringsomrade B og C skal nye tagrender udferes i
zink eller andet metalmateriale.

Det smukkeste — og bedste er en blikkenslagerfremstillet
zinktagrende med zinknedlobsror. Med al respekt for det
gode blikkenslagerhandvzrk, horer de sakaldte ”drueknz”
kun hjemme pa storre og mere fornemme huse. Pa al-
mindelige mindre byhuse bor der velges et enkelt knak-
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ket overgangsled, maske en ”svanehals”.

TILLADELSE — ANSOGNING

Der skal ansoges om alle udvendige @ndringer.
Ved ansegning skal der fremsendes tegninger, disse skal vare malfaste og vise detaljer.
Derudover fremsendes tydelige fotografier til understottelse af ansegningen.

Regler der gzlder for din ejendom kan ses i den bevarende lokalplan, i tinglysningen, samt pa:

www.bornholm.dk

Her finder du ogsa flere oplysninger om emnet bygningsbevaring.

Ansegningen indsendes via Digital Post eller pa www.bygogmiljoe.dk

Center for Milje, Plan og Kultur
Skovlekken 4, Tejn
3770 Allinge
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