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Hoveddor - ”Bedstder” - og bryggersdor

I bade kobsteder og fiskerlejer blev der skelnet mellem
hovedderen - den fine dor mod gaden, pa bornholmsk:
“bedstdoren” - som sjeldent blev brugt, og bryggers- eller
kokkendoren - den daglig indgang, ofte til garden.

Frem til begyndelsen af 1800-tallet var dorene som regel
halvdore, hvor bedstdoren kunne vare forsynet med flot
smedede hengsler. I fiskerlejerne ses endnu bedstdore
som halvdore.

De toflojede dere blev indfert med klassicismen, og
blev meget udbredt gennem hele 1800-tallet. De var ind-

adgiende og helt symmetrisk opbygget, dvs. ens pa begge
sider om en midterlinie i doren. De to derfleje er dog ikke
lige brede. Der er en smal “fast” floj og en bredere
“giende” floj. Det symmetriske udseende fis ved at
pasette en liste lig “slaglisten” pa det meget brede lodrette C T 1T 1
rammestykke ved de to dorflojes samling. Antallet og

Klassicistisk toflgjsdar
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udformningen af fyldinger varierer, og ma nermest til-
skrives lokale handvearkstraditioner. Nogle dore har et
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smalt overvindue, bygget ind i selve karmen, og der kan
vare gjort lidt mere ud af vinduets sprossemenster. Det er
sjeldent at der sad ruder i dorflojenes overste fyld-
ningsfelter.

|

Til 1800-tallets hoveddere var der ofte et szt “vinter-
dore”- en udvendig toflojet forsatsdor, som en simplere
revledor af bradder. Den skarmer for vinterens vejrlig,
og fjernes om sommeren. En skik, der sarlig er udbredt
pa Ostbornholm.

Klassicistiske dartyper

Maskinfremstillede dere vinder frem i slutningen af
1800-tallet, hvor stilen andrer sig, og hvor det maskinelle
snedkerarbejde giver mere kunstferdigt udformede dore,
dog stadig 1 en symmetrisk opbygning, af og til i tre felter,
hvor de to udgor den giende floj. I disse dore kunne der
forekomme ruder i den overste del. Ogsa her er der tale
om lokale handvzarkertraditioner.

Konstruktion
De almindelige fyldingsdore er opbygget af en “ramme”
- et skellet - med fyldinger, der udfylder rammens felter.

Rammens kanter er ofte profilerede ind mod fyldingen. L

Fyldingerne sidder i en notrille i rammen. Det er en L ~J

konstruktion, som tager hojde for at tre arbejder. Fyld- T i:‘:L\\\ﬁib
ingernes kanter skal kunne bevage sig i noterne uden
fastgorelse med som eller lim. Vinterdor i Svaneke
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DORE & PORTE

En anden form, er at paswtte lister langs felternes kanter 1
stedet for en fast profil — listerne er faststiftet til ramme-

kanten, og ikke i fyldingen. Denne type vandt pa M-r
Bornholm forst rigtig frem med de maskinfremstillede = ld// f

dore i slutningen af 1800-tallet. //

SIDERAM-
STYKKE.

Fyldingernes storrelse varierer. De kan enten vare forsy-
nes med en frise” langs alle kanter, eller vere diamant-
formede, som en meget flad pyramide. Ofte har en dor
begge fyldingstyper.

For at opna en god stabilitet, sa treet ikke buer og arbej-
der for meget, og for at opna en god holdbarhed — skal
traeet til fyldingsdore vare udsegt. Det skal veere kernetrae

og spejlskaret — dvs. tre fra de inderste af en stamme.

Som regel blev der anvendst fyrtre.

Karmen, hvor derflojene er hangslet fast i en “fals” er et
kraftigt stykke tre. Stort set alle hoveddere er indadga-
ende, og den store karm vender udad.

I mange xldre dore har karmen ikke noget “bundstykke”
— dortrin — idet granittrinet pa trappen udgor en form for
dortrin. De lodrette karmstykker er da fastgjort 1 trinet
med et iboret beslag. I nogle tilfelde har granittrinet et
lille raffinement, ved at enderne pa karmen haves ca. en
cm pa en udhugget “sokkel” — for at undga at karmen
nederste ender suger vand op, og der kan endda vare en
forhojet kant, hvor dorflojene har anslag, for at hindre at
vandet lober ind. Hvor derene har et dortrin af tre er det
som regel udfort 1 en udsegt godt stykke egetrz.

Slagregn har tendens til at finde ind pa indadgiende ho-
veddere, iszer forneden. Der skal sidde en “vand-nase”
for at lede regnvandet vak. Dortrinet eller granittrinet
skal have en svag haldning udad, sa vandet ikke lober ind.
For at hindre indtrengende regn og trak er samlingen
mel-lem de to dorfloje bade indvendig og udvendig
forsynet med profilerede “anslagslister”.
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Istandsxttelse eller udskiftning

En fyldingsdors er et fornemt stykke handvark, som man
bor tage vare pa. Der kan forekomme rad i den nederste
del af doren, men med vore dages gode hiandmaskiner
og vandfaste lime kan en reparation betale sig, og man
bevarer et gammelt, godt og smukt stykke handvark. Nyt
trae til reparation skal vare af samme eller maske bedre
kvalitet. Der kan godt findes fyrretra af lignende kvalitet,
— f.eks. udskaret af “kalmarplanker” — og ikke blot taget
”fra hylden” pa byggemarkedet.

Varmeisolering af en gammel dor er reelt ikke muligt.
Det et detfor man har haft en lille forstue. En vinterdor
kan hjalpe, men det er ikke alle steder at vinterdoere er
passende. Meget varmespild kan undgas ved montering af
tetningslister.

Nye dore

Skal en der nedvendigvis udskiftes skal den nye dor ud-
formes sa den er tidstypisk for bygningens byggestil og
harmonerer med resten af facaden. En ny dor skal frem-
stilles med de samme dimensioner, opdeling i fyldingsfel-
ter, og samme handvarksmassige udforelse i udsogt godt
tree. En “handvarkerdot” — og det er der stadig mange
der kan fremstille. Der skal fuges med mortel omkring
dore og trevark skal overfladebehandles med dekkende
maling. Traditionelt har dere og porte ikke varet malet
hvide.

Generelt skal tilstreebes, at der isxttes dobbeltdore som
indgangsdore, hvor huset oprindeligt er opfort med en
sadan. Ved sezrlig smalle dobbeltdore kan accepteres isat
en enkelt dor, hvis det samlede udseende af dor og evt.
oplukkeligt sideparti er symmetrisk. Der ma ikke etableres
faste sidepartier med glas eller andet materiale.

Enflgjsdar - 1900-tallet
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Porte

Porte udgor lige som hoveddoere en vigtig del af husets
facade. Fine gedigne porte til portrum — indkersler til
girde, skal bevares og vedligeholdes.

Mange steder 1 byerne findes fint udferte énflojede dore
til smalle gardindgange - ”smoger” - mellem nabobygnin-

ger — evt. udfort som et parti med to indgange, hvor der
bagtil er tilstedt et plankeverk mellem naboerne. De er
ofte udfort med kraftige tommerkarme, med affasninger
og dore med fyldinger. De bor genskabes i stedet for
simple bredderevledore.

Nye porte skal udfores i tre i samme stil og handvarks-
maessig standard som de oprindelige. Traeverk skal over-
fladebehandles med dekkende maling.
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Port i Renne

TILLADELSE — ANSOGNING

Der skal ansoges om alle udvendige @ndringer.
Ved ansegning skal der fremsendes tegninger, disse skal vare malfaste og vise detaljer.
Derudover fremsendes tydelige fotografier til understottelse af ansegningen.

Regler der gzlder for din ejendom kan ses i den bevarende lokalplan, i tinglysningen, samt pa:

www.bornholm.dk

Her finder du ogsa flere oplysninger om emnet bygningsbevaring.

Ansegningen indsendes via Digital Post eller pa www.bygogmiljoe.dk
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