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Bornholmske bindingsvaerkstyper

Pa Bornholm har bindingsvark varet brugt i drhundre-
der tilbage 1 tiden og helt frem til omkring 1910, - og
man blev ved med at bruge den samme “gammeldags”
konstruktion med gennemstukne bjelkehoveder synlige
i facaden.

I de forste artier af 1900-tallet kom bindingsvaerket igen
pa mode i en nationalromantisk periode. De bindings-
vaerksbygninger, der blev opfort i den periode, havde ikke
rod i den bornholmske tradition.

Bornholmske bindingsvaerkshuse

Fodtemmer og gavlknzgte er karakteristisk i 16-
og 1700-arene, og der er ikke skrastivere i facader og
gavle. 1800-tallets bindingsvarket blev enklere — uden
“pynt” pa gavlene, og stolperne stod direkte pa sten
fundamentet. Husene blev bredere og bindingsvearket
mere regulert og ensartet.

Sidebandskonstruktionen - en simpel form for bin-
dingsvark - dukkede op i midten 1800-tallet. Konstruk-
tionen er uden “fyldtommer” dvs. lasholter og dokker,
og stolperne er indvendig midt pa vaeggen forbundet med
et langsgiende ”’sideband”. Sidebind anvendtes pa
gardenes udlenger, men ogsa meget i fiskerlejernes
smahuse.

Mange bindingsveerkshuse fra 1700-tallet
havde fodtemmer, som kan veere fjernet
pé et senere tidspunkt.
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Gavlknaegt, Svaneke

1800-tals sidebandskonstruktion, Svaneke
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Gavle var som regel af brede sammenplojede braeedder i
den overste gavltrekant, og nederste bindingsvark. De
var samlet med fer (kam) og not med bredder med bred-
der pa ca. 150-220 mm. Vear serligt opmarksom pa at
genskabe udskarne detaljer pa trevaerk som sidefloje,
vindskeder og “husbrand” som er med til at give huset
karakter. "Husbrande” og udskarne vindskeder horer kun
til pa huse med stratag.

I storre og fornemmere hus kunne der vaere bindingsvark
1 overgavle, som dog gerne var halvvalmet, dvs. med en
lille ”halv”” skra tagflade i gavlen. Efter begyndelse af
1800-tallet, hvor stratage og tragavle blev forbudt i
kobstederne blev gavlene murede, men sjeldent i
bindingsverk.

Tavlene i bindingsveerket var af ler — enten lerklining
eller lersten frem til begyndelsen af 1800-tallet, og i
mindre huse helt frem til slutningen af 1800-tallet. Senere
blev tavlene opmuret, men murede tavl forekom dog
ogsa pa fornemmere huse 1 1600- og 1700-arene.

?QOretever” kaldes en serlig hjornedekoration, som iser
findes i Svaneke og fisketlejerne der omkring. Det er en
satlig udformet gavlskalk, som sidder ud for gavlbjelken
og barer de nederste tagsten, samtidig med at facadernes
udhzng lukkes mod gavlen.

Ombygninger og genbrug

Gennem hele 1800-tallet blev der ofte foretaget andrin-
ger pa bindingsvarkshusene. Ridne fodremme blev fjet-
net og behov for mere lys og luft betod storre vinduer og
hojere til loftet. Det medforte senkning af losholter og
havning af bjalkerne.

Da de murede huse med fine profilerede pudsede gesim-
ser vandt frem, blev det mode — hovedsagelig i Ronne, at
bindingsvearkshuse blev forsynet med gesimser af tree, og
bindingsvearket blev overpudset eller overkalket — sa det
lignede de finere murede huse. Mange sadanne huse har
igen faet synligt bindingsveerk, men gesimsen er stadig-
vk bevaret.

Pa mange mindre huse i fiskerlejer kan bindingsvarket
vare helt eller delvis stykket sammen” af genbrugstom-
mer — enten fra nedrevne bygninger eller skibstommer fra
strandinger eller ophugninger. Disse huse er ofte udvidet
lidt efter lidt med et eller flere fag. Det bliver derfor nogle
uregelmassige bindingsvarksfacader, som dog har sin
egen charme, ofte med lapninger og skavheder.
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Bindingsvaerkshus med traegesims -
tidligere med overkalket eller overpudset
bindingsvaerk
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Overfladebehandlingen pa bindingsverket var overve-
jende tratjere, maske indfarvet med rodt eller sort. Der
er ogsa en del eksempler pa malet bindingsvark i gronne,
rode og brune kulorer, sjeldent blit. Da gasvarkerne kom
1 slutningen af 1800-tallet fik man sort kultjere som
biprodukt, og fra omkring 1900 blev nok alt tjeret
bindingsveark stroget med kultjere.

Rekonstruktion og restaurering af bindingsvaerk

At tilbagefore bindingsveerksfacaden til den oprindelige
udformning fra f.eks. 1700-tallet kan veere problematisk,
fordi det vil kraeve for store @ndringer, hvis det skal gores
konsekvent. Pnsker man at rekonstruere, bor man have
et sikkert grundlag for, hvordan huset eller lignende huse
tidligere har set ud - f.cks. fra fotoarkiver pa museer eller
lokalarkiver.

Ved restaurering af bindingsvark er der nogle principper
som bor folges:

Materialet — tresorten — skal vare den samme, f.eks. eg
skal repareres eller udskiftes med eg, og fyr med fyr eller
douglasgran. Elm og ask findes ogsi, men det er meget
modtageligt for borebilleangreb og bor undgas.

Alle Samlinger skal udferes som traditionelle tommer-
samlinger, tre mod tr, uden synlige sembeslag, jernbe-
slag, bolte eller lignende. Der er flere lokale og tids-
maessige variationer, som man skal vere opmarksom pa —
og se pa det gamle bindingsvark, hvordan det har varet
udfort.

Reparationer — skarringer — bor udferes uden skruer og
bolte, men det kan sjeldent undgas helt. Skruer bor for-
senkes og “proppes”. Der findes gode anvisninger 1 lit-
teraturen og pa internettet.

Pa de simple huse af f.cks genbrugstommer kan man godt
“lappe” videre som det maske er blevet gjort, f.eks. under-
mure en radden stolpefod op til tre til fire mursten.

Revner i bindingsverket, dels ved samlinger, dels i selve
treoverfladen er ofte et problem. Det kan vare svindrev-
ner, som ikke nedvendigvis behover at blive lukket og ud-
fyldt. Fyldning med sterk cementmortel kan foroge eller
igangsatte en nedbrydning. I stedet kan bruges en fed god
kalkmortel 1:2,5, der holder trzet tort. Kit og fugemasse
kan lukke for tet indtrengende fugt. En impregnering
inden udfyldning er derfor vigtig. Synligt bindingsvaerk ma
ikke deckkes med puds eller udskiftes med beton.
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Tavlene i bindingsvarket er som regel udmuret med
mursten, som er vandskuret eller filtset som bund for en
kalkning. Pudsede tavl forekommer, og da er overfladen
lidt fremspringende for bindingsvarket, det kan stamme
fra en tidligere overpudsning af bindingsvarket. Det er
vigtigt at murtavlene kalkes, fordi det er medvirkende til
at holde konstruktionen tor. I sjzldne tilfelde forekom-
mer tavl i "blank mut”.

Tavl skal udferes enten som oprindeligt eller mures op
og st glat med bindingsvarket. Tavlene kan sta ube-
handlet 1 ”blank mur”, tyndpudses eller pudses (se
endvidere vejledningsblad nr. 09 om grundmurede huse).

Overfladebehandling af bindingsvaerkstommer med
sort kultjere bor skrabes af, hvis det sidder i store
opblerede skorper. Det kan efterfolgende med fordel
behandles med en tretjeremaling. Overmaling med
andre malingstyper vil resultere 1 at den sorte kultjere
giver brune gennem-slag i malingen. Sort asfalt vil med
tiden lukke for tet, ligesom kultjeren gjorde det.
Tavlene kalkes eller silikatmales - aldrig plastmaling.
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TILLADELSE — ANSOGNING

Der skal ansoges om alle udvendige @ndringer.
Ved ansegning skal der fremsendes tegninger, disse skal vare malfaste og vise detaljer.
Derudover fremsendes tydelige fotografier til understottelse af ansegningen.

Regler der gzlder for din ejendom kan ses i den bevarende lokalplan, i tinglysningen, samt pa:

www.bornholm.dk

Her finder du ogsa flere oplysninger om emnet bygningsbevaring.

Ansegningen indsendes via Digital Post eller pa www.bygogmiljoe.dk
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