
Administrationsgrundlag for faskiner < 50 kvm. 
 

Bornholms Regionskommune følger et sæt retningslinjer for placering og udførelse af faskiner, regnbede og 

nedsivning i græsplæne. Hvis anlæggene overholder disse retningslinjer og samtidig skal håndtere vand fra 

et areal under 50 m2, kræver det ikke en særskilt tilladelse fra kommunen, da Bornholms Regionskommune i 

så fald vurderer, at anlægget ikke medfører miljømæssige gener.  

 

Hvis alle retningslinjerne derimod ikke er overholdt, skal du som grundejer søge om tilladelse hos Bornholms 

Regionskommunes spildevandsmyndighed. Du kan kontakte spildevandsmyndigheden på 

spildevand@brk.dk.  

 

Grundejer skal til enhver til være i besiddelse af oplysninger om dimensionering og placering.  

 

Retningslinjer 

Ejendommen: 
• Der må afledes vand fra et areal på max. 50 m2.  

• Afledningen sker fra en enkelt privat bolig, shelterplads, offentlig toiletbygning, skur, anneks, garage 

og lign. der ikke er tilknyttet erhvervsmæssig anvendelse.   

• Afledningen sker fra arealer på matriklen, der kun bruges til normale aktiviteter i forbindelse med 

boliger, dvs. ikke fra arealer der bruges til erhverv (vask af maskiner, oplagring, parkering o.lign.). 

Afledningen omfatter kun regnvand, dvs. ikke andre former for spildevand (såsom husspildevand, 

processpildevand eller vaskevand).  

• Tagmaterialer og nedløbsrør må ikke være af kobber, bitumen, zink eller andre materialer, der kan 

afgive miljøskadelige stoffer til regnvandet.  

• Ledninger og afløbsinstallationer, som ikke længere er i brug, skal afproppes så tæt som muligt på 

den del af ledningssystemet, der stadig er i brug. Du skal få fjernet den del af ledningssystemet, der 

ikke længere er i brug. Hvis det ikke er muligt, skal ledningssystemet afproppes i begge ender og 

fyldes med sand, letbeton eller lignende, så ledningen ikke kan benyttes af rotter.  

 

Dimensionering:  
• Faskiner, regnbede og/eller nedsivning i græsplæne dimensioneres, placeres og udføres så der ikke 

opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.  

• Anlægget dimensioneres efter retningslinjerne i Spildevandskomiteens regneark til dimensionering af 

LAR-anlæg. Du kan finde regnearket her. 

o Du skal kende jordens nedsivningsevne/infiltrationsevne 

o Du skal vælge Bornholm på listen over kommuner 

o Du skal bruge en sikkerhedsfaktor på 1,4 

o Du skal bruge en gentagelsesperiode på min. 5 år. 

• Forholdet mellem bredde og længde på en faskine skal være på mindst 1:2.  

• Før en faskine placeres en sandfangsbrønd på mindst 70 liter. 

• En lavning i græsplænen eller et regnbed må max. være 0,5 meter dybt. 

• Siderne på lavninger eller regnbede skal gennemsnitligt være 1:5, men det bør ikke være stejlere 

end 1:3. 

mailto:spildevand@brk.dk
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Placering:  
• Afstand til vandindvindingsanlæg og nærmeste sø, vandløb eller hav er mindst 25 m.  

• Afstand til beboelseshus med/uden kælder er mindst 5 m.  

• Afstand til hus uden beboelse men med kælder er mindst 5 m.  

• Afstand til hus uden beboelse og uden kælder er mindst 2 m.  

• Afstand til skel er mindst 2 m.  

• Bunden af anlægget skal ligge over grundvandsspejlet.  

• Faskinen må kun etableres uden tilladelse, hvis ejendommen ligger udenfor de markerede områder 

med særlige drikkevandsinteresser, der fremgår af kortet her. 

 

Udførelse og drift:  

• Grundejeren må selv udføre arbejdet med faskiner/regnbed og tilhørende ledninger, når det drejer 

sig om faskiner/regnbed til afledning af regnvand fra parcelhuse, garager/carporte og overdækkede 

terrasser/udestuer.   

• Dog skal til‐ og frakoblinger til eksisterende kloaksystem, herunder afpropninger og andre 

omlægninger altid udføres af en autoriseret kloakmester, som også skal udføre faskiner i forbindelse 

med øvrige bygningstyper. 

• Grundejer har det fulde ansvar for at nedsivningsanlægget udføres efter gældende regler samt 

ansvaret for vedligeholdelsen af denne/dette. 

• Grundejer skal sikre at alt tag‐ og overfladevand holdes på egen grund og at der ikke opstår 

overfladegener eller gener i øvrigt som følge af faskinen/regnbedet.  

• Sandfanget skal tømmes før det er halvt fuldt, og mindst 2 gange om året for at sikre optimal drift. 

 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Bornholm&Page=ByggesagBasiskort&MapCenter=494947.23660471337;6109146.661494749&MapLevel=8.382728833425418&ThemeLinks=319720,319721,1069642,904896&ThemeTreeLink=3582&Background=3361&Client=Auto

