
Bilag 2 - Graveplan og Efterbehandlingsplan 

Graveplan 

 

Efterbehandlingsplan for Bornholms sandstensbrud 

Overordnet 

De geologiske interesser tilgodeses i videst muligt omfang, ved at efterlade blottede lagflader 

og profiler, som udviser flest muligt af de sedimentære strukturer, farvevariationer o. lign. 

som er karakteristiske for Nexø Sandstenen. Det tilstræbes at efterlade så brede 

sandstensflader som det er muligt. 

Da vandstanden i søen, efter endt indvinding og efter at pumpningen ophører, forventes at 

komme til at ligge ganske højt i terrænet, skal dette indtænkes fra starten. Den endelige 

vandstand afhænger af flere faktorer, som ikke kendes eller kan forudses præcist. Da 

sandstenen er forholdsvis porøs, må det dog forventes at vandspejlet i den kommende 

stenbrudssø kommer til at ligge tæt på koten for vandspejlet i de nærmeste omkringliggende 

søer. De to nærmeste søer ligger i en omtrentlig afstand af hhv. 170 m. øst for og 320 m. syd 

for det ansøgte område. Vandspejlet i disse søer ligger i kote 46 – 47. På luftfotos af 

nabostenbruddet på Fårebrovejen 8 fra 2010 (hvor der ikke blev pumpet fra bruddet) ligger 

vandspejlet i stenbrudssøen omkring kote 44. Da grundvandspotentialekort tillige viser en 

stigning i grundvandsspejlet i nord-nordvestlig retning, er der grund til at antage, at det 

fremtidige vandspejl for stenbrudssøen i Bornholms Sandstensbrud som et minimum kommer 

til at ligge i kote 44, men nok snare noget højere. Her i er der ikke indregnet en eventuel 

klimabetinget grundvandsændring. I det efterfølgende er der antaget en fremtidig vandstand, 

efter at pumperne er stoppet, på omkring kote 45. 



Muld kan, under omdannelsen, medføre forurening af grundvandet, hvis det deponeres under 

grundvandsspejlet eller tildækkes af andre jordarter. Da søernes kommende vandspejl 

forventes at komme til at ligge relativt højt, skal al afrømmet muld fjernes fra bruddet, for at 

sikre grundvandsinteresserne i området. 

Principper for efterbehandlingen af stenbruddet: 

• Senest 1 år efter indvindingens ophør vil arealet være efterbehandlet til naturområde 
og rekreative formål, det vil sige en sø med sandstensbredder omkranset af terræn 
med naturlige højdekurver. 

• Afgrænsning af stenbruddet imod tilgrænsende arealer vil i videst muligt omfang 
efterlades med synlige brudflader (se nedenstående beskrivelse) 

• Bruddets kanter vil stå tilbage med afrømmede skarpe overkanter ned til fast klippe 
hvor det kan lade sig gøre. 

• Overjords- og muld-depoter fjernes ned til oprindeligt terræn. 
• Overskydende materiale af ros og ren jord uden muld fyldes ned i bruddet under 

kommende vandoverflade, således at det er dækket af mindst 2 m. vand. 
• Muld, overjord med muldindhold samt yderligere overskydende materiale fjernes fra 

bruddet. 
• Skrænter i jord etableres med en hældning på 1:2 hvorefter der efterlades en blotlagt 

sandstensflade af størst mulig bredde (vist som klippehylde på principsnit på Figur 1). 

• Bevaringsværdige profiler og lagflader bevares fritlagte. 
• Der vil ikke blive anvendt gødning eller pesticider på de efterbehandlede arealer. 

 

 
Figur 1 Principsnit som illustrerer skråningsanlæg m.v. i det efterbehandlede område. 

Alle bygninger, installationer, knuseanlæg maskiner og tekniske anlæg mm fjernes fra 

området. 

Sandstensflader efterlades synlige hvor det er muligt. 

 

Nedenstående beskrivelse, skal opfattes som generelle principper der i videst muligt omfang 

følges ved arbejdet med efterbehandlingen. I det omfang det er muligt tilstræbes det at 

efterlade så stor en del af flader og profiler rene og uden jord og vegetation. Nedenstående er 

altså en beskrivelse af en ”minimumsløsning” i forhold til dette. 

Beskrivelse af delområder 

Afgrænsningen imod det omgivende terræn er herunder inddelt i delområder, som beskrives i 

det efterfølgende. 



 

Figur 2 Situations plan med delområder, strækningsmarkering samt angivelse af forventet vandspejl af 

kommende sø (kote 45). 

Delområde 1  

Her etableres en jævn overgang mellem 

omliggende terræn og brud.  På størstedelen af 

delområdet er der tidligere sket opfyldning med 

stenmel og ros.  Knusnings- og 

sorteringsanlægget samt lagerbunker m.v. fjernes 

og området jævnes ud, så det har en jævn 

overflade med stigning mod nord.  

Der er indenfor delområdet registreret en 

jordforurening, kortlagt på V2-niveau (se Figur 3). 

Al jord herfra vil blive fjernet fra bruddet og 

deponeret på Bofa, med mindre det dokumenteres 

ved analyser at jorden er helt ren.  

Delområde 2  

Hele strækningen mod terræn efterlades med blottede brudflader, og overjorden over 

sandstenen, mod terræn forbliver urørt, således at der her ved selvsåning vil dannes en 

vegetation, der er karakteristisk for mager/tør bund. overjord bør efterlades med 

skrænthældning 1:2 over en sandstensflade af størst mulig bredde, efterlades urørt 

Delstrækninger, hvor der evt. ikke har været brudt sandsten udjævnes, så der skabes en jævn 

overgang til det omgivende terræn. 

Delområde 3  

Der er mod terræn tidligere udjævnet stenaffald og lerjord, blandet med stenmel. Dette 

forbliver urørt. I det omfang det viser sig muligt, vil flader mod sø henstå med urørte 

brudflader. Sandstensfladerne mellem skråning og sø vil i videst muligt omfang efterlades rene 

Figur 3 V2-kortlagt jordforurening indtegnet 

som lys rød firkant nær knusnings- og 

sorteringsanlæg. 



og fri for jord og vegetation. Der vil ikke blive brudt nærmere grøften mod syd, end at det kan 

sikres at der ikke sker gennembrud af vandet fra grøften ved kraftige nedbørsmængder. 

Delområde 4  

Skråningen tilpasses omgivende terræn, ved anvendelse af råjord uden muldindhold. Såfremt 

denne del af det tilladte brydningsområde kommer til at indgå i den egentlige brydning, vil 

flader og profiler blive efterladt rene og uden jord, således at vegetation begrænses mest 

muligt og sandstenen kan iagttages både i profiler og lagflader. 

Bygninger og andre anlæg fjernes. Og der udjævnes med overjord ind til den blå markerede 

grænse 

  



 


