
Bilag 4 - Tilladelse til grundvandssænkning 

Tilladelse 

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø giver hermed tilladelse til vandafledning fra 

graveområdet ved Bornholms Sandstensbrud, således at brydning og transport kan ske i tør 

tilstand. 

Vandet, som opstuves i graveområdet, er en kombination af nedbørsoverskud og indsivende 

grundvand. Der foreligger ikke pejlinger af grundvandsstand, men ved sammenligning af 

nuværende og tidligere luftfotos med højdekurver er det vurderet, at grundvandsstanden i 

øjeblikket sænkes med ca. 5 m i forhold til en upåvirket situation. Effekten er meget lokal 

omkring graveområdet.  

Tilladelse til grundvandssænkning gives hermed i henhold til vandforsyningslovens § 26. Det 

vurderes, at, såfremt vilkårene overholdes, vil der ikke være negative effekter på andre 

interesser i området.  

Denne vurdering er primært baseret på, at der er tale om en videreførelse af en tilstand, der 

har været i mange år, uden at det har givet anledning til uønskede påvirkninger af de 

omkringliggende områder. Der er ikke konstateret effekter på søer og åer, og private 

vandindvindere har ikke klaget over svigtende vandforsyning.  

Der er ikke rapporteret om ændringer i vandkvaliteten i drikkevandsanlæg, som benyttes af 

almene vandværker i oplandsområdet. 

Afledning af overfladevand kræver ikke tilladelse i sig selv. Udledning af vand til recipient 

kræver tilladelsen efter Miljøbeskyttelsesloven. Denne er behandlet andetsteds. 

Geografiske forhold 

Sandstensbruddet fremstår i øjeblikket med tre forskellige plateauer. Figuren nedenfor viser de 

karakteristiske områder: 

 



Her er tale om: 

• Det omgivende terræn. Et ret fladt område i kote 46-47 

• Område A. Her er gravet til ca. 6 m under terræn. Fremstår som en horisontal flade 

• Område B. Her er gravet 1-2 m dybere. Fremstår som sø med samlet overflade i kote 

40. 

• Område C. Ligger højere end de andre områder. Der samler sig regnvand i dette 

område 

Ansøger har oplyst, at han i første omgang ønsker at friholde område C for vand, således at 

kørsel på dette område ikke vanskeliggøres. 

Baggrund og forudsætninger 

Generelt 

Afledning af vand er ofte nødvendig i forbindelse med råstofindvinding. Dette kan påvirke de 

hydrologiske forhold i området, og vandforsyningsmyndigheden skal derfor altid tage stilling til 

det ansøgte.  

Der kan være tale om afledning af opstuvet regnvand, uden forbindelse til dybere 

grundvandsmagasiner, eller der kan være tale om en sænkning af grundvandsstanden i forhold 

til en upåvirket situation. 

Afledning af regnvand har kun en helt lokal effekt og kræver ikke tilladelse efter 

Vandforsyningsloven. En påvirkning af grundvandsstanden kræver derimod tilladelse efter 

Vandforsyningslovens § 26. Kommunen skal i denne sagsbehandling tage stilling til, hvilke 

påvirkninger grundvandssænkningen vil medføre i omgivelserne, og om dette kan accepteres. 

Af mulige negative effekter er tørlægning af søer og åer og svigtende vandforsyning i 

omkringliggende vandindvindingsanlæg. Store grundvandssænkninger kan endvidere påvirke 

grundvandets kvalitet, hvis der trænger ilt ned til lag, der hidtil har været iltfri. 

Det skal bemærkes, at grundvandssænkning ved råstofgravning normalt er et lokalt fænomen, 

en form for bule i grundvandsspejlet. Det må ikke forveksles med de grundvandssænkninger, 

som man ser ved for stor vandindvinding ved almene vandværker. Her er der tale om en 

påvirkning af vandbalancen i hele grundvandsmagasinet og effekter på kilometerstore 

områder. 

Udledning af vand til recipient kræver altid tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 

Grundvandsstanden 

Området består af sandsten bortset fra et ganske tyndt kvartært lag, og grundvandet befinder 

sig i tynde, horisontale sprækker i sandstenen. Det betyder, at det er vanskeligt overhovedet 

af definere et sammenhængende grundvandsspejl. 

Det er sandsynligt, at sprækkerne i sandstenen er vandfyldte op til et niveau, der ligger tæt på 

terræn. Dette vil medføre en udsivning af vand fra det omgivende landskab til 

brydningsområdet, men ikke tørlægning i større afstand fra dette. 

 



Der er et vandhul ca. 300 m øst for bruddet, og dette markerer niveauet på et overfladenært 

grundvandsspejl. Højdeprofiler for området viser, at overfladen på søen i bruddet er ca. 6 m 

lavere end dette vandhul. Vandhullet kan findes på både nye og gamle luftfotos og er således 

ikke påvirket af oppumpningen. 

Lige syd for det aktuelle brydningsområde 

ligger et andet sandstensbrud (Bodilsker 

Sandstensbrud). I 2010 var der ikke aktivitet 

i dette og vandet fik lov til at stige. Som det 

fremgår af nedenstående figur var søens 

overflade lige omkring kote 44 - 45. 

Denne højde er formentlig kendetegnende 

for grundvandsstandens niveau i en relativt 

upåvirket situation. Da søen i det nordlige 

brud er gps-målt til kote 40, sker der en 

grundvandssænkning på ca. 5 m. 

Øle Å ligger 200 m nordvest for bruddet i 

kote 45, dvs. 5 m højere end søen. Der er 

ikke rapporteret om påvirkninger af Øle Å. 

Forholdet til almen vandindvinding 

Sandstensbruddet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og der må 

derfor ikke foregå aktiviteter, der forurener grundvandet.  

Der er dog samtidigt tale om et udlagt råstofindvindingsområde i henhold til Råstofplan for 

Bornholm, og begrænsninger i råstofindvindingen kan kun ske, såfremt der foreligger en 

konkret forureningsrisiko. 

Nærmeste 30-års oplande for almen vandindvinding er Smålyngsværkets indvindinger ved 

Kjøllergård og Langedeby, som ligger ca. 750 m mod sydøst. Som det ses af figuren nedenfor, 

er de dog adskilt fra sandstensbruddet af en højderyg, og grundvandsbevægelsen vil ikke være 

i denne retning. 

 



I de øvre dele af grundvandet vil bevægelsen følge terrænet mod sydvest. Nærmeste almene 

indvindingsområder i denne retning er Smålyngen i ca. 3 km afstand. På grund af 

fortyndingsgraden vil en eventuel forurening ikke give væsentlig påvirkning på denne afstand. 

Forurening skal dog selvfølgelig undgås, og stenbruddet skal udvise særlig påpasselighed med 

benzin og diesel og lignende miljøfremmede stoffer. 

Råstofindvinding med tilhørende grundvandssænkning kan i sig selv forringe grundvandets 

kvalitet. Dette ses dog ikke så længe, man blot eksponerer lag, der i forvejen er iltede. Det er 

først i det øjeblik, at man fører atmosfærisk ilt ned i lag, der oprindelig havde en meget lav 

iltningsgrad, at der opstår problemer. 

Reducerende forhold optræder først, når sedimentets indhold af oxiderende stoffer er opbrugt. 

Ud over ilt er almindelige oxiderende stoffer nitrat, sulfat og forskellige metalioner. Der er ikke 

lavet en grundvandskemisk analyse på stedet, men erfaringerne fra andre områder har været, 

at pyritoxidation først skete, da vandstanden var sænket med 10-15 m over store strækninger. 

Her var der tale om massiv vandindvinding fra Robbedalesand, som har et højt pyritindhold. I 

Nexøsandsten er der derimod ikke pyrit i større mængde. 

Naturstyrelsens undersøgelse af grundvandet på Sydbornholm konstaterer pyritoxidation i 

nogle magasiner, men konkluderer samtidig, at dette skyldes oxidation med nitrat, ikke 

atmosfærisk ilt. 

Samlet vurderes der at være tale om en meget lille forureningsrisiko og om begrænsede 

mulige konsekvenser for grundvandet. Hensynet til råstofindvindingen har dermed større 

vægt. 

Private vandindvindere 

Figuren nedenfor viser placeringen af ejendomme med eget vandforsyningsanlæg i 

nærområdet. Blå stjerne markerer drikkevandsboringer, blå cirkel er drikkevandsbrønde, mens 

åben cirkel viser anlæg, der ikke benyttes til drikkevand.  

 

Aktive drikkevandsanlæg har krav på erstatning, eller på at der etableres anden 

vandforsyning, hvis indvindingen ødelægges af aktiviteter på nabogrunde. Øvrige anlæg har 

kun krav på kompensation, såfremt der foreligger en vandindvindingstilladelse, hvilket ikke er 

tilfældet her. 



Boringer indvinder typisk fra dybe lag 40-60 m under terræn, og vil ikke blive påvirket af en 

begrænset grundvandssænkning. Brønde indvinder derimod fra det overfladenære grundvand 

og vil blive påvirket af ændringer i grundvandsspejlet. Der er dog ingen naboer som har 

anmeldt problemer, som med rette kan relateres til sandstensbruddet, hvilket tyder på, at 

påvirkningen af grundvandsdynamikken er meget lokal omkring råstofgraven. 

Sammenfattende 

Der er en begrænset viden om de hydrologiske forhold, og på det foreliggende grundlag kan 

det ikke prognosticeres, hvordan en forøget grundvandssænkning vil påvirke omgivelserne. 

Der er imidlertid et sikkert grundlag for, at den aktuelle vandafledning ikke giver anledning til 

negative effekter. Der er således ikke konstateret påvirkninger af hverken recipienter, private 

vandindvindingsanlæg eller grundvandsmagasiner, der benyttes af vandværkerne. 

Det anses derfor for forsvarligt at forsætte afledningen af vand på de nævnte vilkår. 

Vilkår 

• Oppumpning sker fra søen i område B. Vandoverfladen i dette tilpasses således, at der 

netop kan ske en naturlig afstrømning fra område C, således at dette holdes tørt. 

• Vandstanden i søen må ikke sænkes til mere end den nuværende kote 40. 

• Samlet oppumpning reguleres af udledningstilladelsen og vilkårene i denne. 

Udledning 

Vandet oppumpes til grøft som fører videre til Øle Å, hvilket kræver tilladelse til udledning af 

vand til recipient. Denne tilladelse med vilkår er behandlet separat.  

Erstatning 

Den, der har fordel af en grundvandssænkning, er erstatningsansvarlig, såfremt dette 

medfører skader på andres ejendom, jvn. Vandforsyningslovens § 28. Er der uenighed om 

årsagssammenhænge, afgøres sagen af Taksationsmyndigheden. 

Klage 

Tilladelse til grundvandssænkning kan påklages til Natur- & Miljøklagenævnet af andre 

myndigheder og af enhver med væsentlig individuel interesse i sagen. Interesseorganisationer 

er ikke klageberettigede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Hansen 

Teknik & Miljø 

 


