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Tilladelse til afledning af overfladevand 

I forbindelse med ansøgning om fornyet tilladelse til brydning i Bodilsker Sandstensbrud, er 

der ansøgt om tilladelse til fortsat at udlede overskydende vand fra bruddet til en eksisterende 

grøft i umiddelbar tilknytning til bruddet. Bruddet ligger på matr.nr. 4i, 4u og 4g, Bodilsker 

med adressen Fårebrovejen 10, 3730 Nexø. Grøften forløber langs den sydlige afgrænsning af 

disse matrikler. 

For at holde bruddet tørt, vurderes det, at der årligt skal bortledes ca. 15.000 m³ vand. 

Vandet opstår dels som nedbør direkte i bruddet, dels som tilstrømning af overfladevand fra de 

umiddelbare omgivelser, og antages at have en kvalitet, der svarer til uforurenet 

overfladevand. 

Med henblik på beskyttelse af padder, fisk og andet dyreliv stilles der krav om, at vandindtaget 

forsynes med en trådkurv e.l. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Vandindtaget til pumpen skal forsynes med en trådkurv, rist e.l. med en maksimal 

maskestørrelse på 10 mm. 

2. Pumpen må maksimalt have en kapacitet på 60 m³/time. 

3. Der må ikke udledes andet vand end det, der pumpes op fra bruddet. 

4. Afledningen må ikke give anledning til opstuvning, der medfører oversvømmelse og 

andre gener for nærliggende arealer. 

5. I tilfælde af olieuheld i bruddet eller anden forurening af vandet, skal oppumpningen 

omgående standses, indtil forureningen er ophørt. 

6. I tilfælde af enhver form for forurening af vandet skal tilsynsmyndigheden orienteres 

hurtigst muligt. 

Tilladelsen er givet i henhold til kapitel 7 i bekendtgørelse 1448 af 11.12.2007 om 

spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jfr. bekendtgørelsens § 13 

stk. 3. 
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