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J. nr. 25/15642 

Tilladelse til vandløbsprojekt i Byåen på matriklerne 1228d og 
425 i Rønne jf. vandløbslovens § 16. 
Afgørelse
Bornholms Regionskommune meddeler herved tilladelse til at udføre vandløbsprojekt i Byåen i Rønne ved 
matriklerne 1228d, Rønne Bygrunde og 425, Rønne Markjorde. 

Lovgrundlag
- Vandløbslovens1 §16, omhandlende regulering af vandløb omfatter forløb, bredde, brunkote mv. 
- Vandløbslovens § 17, omhandlende regulering af vandløb kun må ske efter vandløbsmyndighedens 

bestemmelse.  
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering §3, omhandlende regulering af vandløb kun 

må ske efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. 

Tilladelsen forudsætter, at følgende vilkår overholdes:
- Projektets placering og udførelse skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgningen.

- Vandløbsmyndigheden i Bornholms Regionskommune vil ikke kunne gøres ansvarlig og dermed
erstatningspligtig for skader, hvis årsag opstår som følge af dette projekt.

- Anlægsarbejdet i forbindelse med krydsningerne må ikke give anledning til opstuvninger opstrøms i
- vandløbet.

- Eventuelle skader på vandløbsstrækninger, herunder brinker og banketter, som følge af projektet eller 
dets vedligehold skal udbedres og betales af ansøger. Udbedringer skal i øvrigt ske efter 
vandløbsmyndighedens anvisninger, så der reetableres til oprindelig stand og udseende.

- Hvis der under anlægsarbejdet påtræffes og beskadiges dræn eller forsyningsledninger, skal disse 
retableres på ansøgers regning.

- I tilfælde af, at der mod forventning skulle opstå problemer i vandstand og afstrømning som følge af 
projektet, skal vandløbet føres tilbage til original tilstand.

1 Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb
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- Store sten på Ø600mm, må kun ilægges vandløbsstrækningens bredeste tværsnit. 

- Alle udgifter i forbindelse med projektet afholdes af ansøger.

- Projektet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden senest 7 dage efter arbejdet er udført, der 
herefter vil syne arbejdet.

Tilladelsen er gældende i 3 år fra datoen for afgørelsen. Hvis tilladelsen ikke udnyttes, skal det meddeles
vandløbsmyndigheden i Bornholms Regionskommune.
Det er ansøgers ansvar at sikre, at alle nødvendige tilladelser er erhvervet inden projektet påbegyndes.

Igangsættelse og klagefrist
Projektet kan påbegyndes efter klagefristens udløb. En klage har opsættende virkning.
Afgørelsen kan ved offentliggørelse påklages i 4 uger. Sidste dato for at indsende klager er den 15. april
2026.

Projektbeskrivelse
Formålet med dette projekt er at skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og øvrig fauna i vandløbet, samt 
øge biodiversitet uden at vandafledningsevnen berøres væsentligt, da den udvalgte strækning har et godt fald. 
Samtidig vil brinkerne nogle steder blive sikret mod nedskridning med udlæg af kant- og skjulesten, samt 
udlægning af dødt ved således at ørredyngel kan finde skjul og føde.

Projektet foregår på matrikel 1228d, Rønne Bygrunde og 425, Rønne Markjorde, som ses på nedenstående 
Figur 1.

Figur 1 – Oversigtsbillede over projektområdets matrikel 1228d og 425, markeret med lilla.
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Ansøgningen
 Ansøgningen omfatter følgende tiltag:

Udlægning af skjulesten og brinksikring 
- Der etableres skjul for fisk ved at udlægge primært skjulesten samt enkelte sten til brinksikring. 
- Sten fordeles jævnt over 100 meter af strækningen, idet gydebankerne og en 10 meters bufferzone 

efter hver banke friholdes for skjulesten. 

Udlægning af dødt ved 
- Fire stammer af dødt ved (Ø 30-40 cm, længde ca. 1,5 meter) placeres langs brinken, skiftevis på 

højre og venstre side. Der udlægges og fastgøres én stamme pr. ca. 45 meter for at skabe skjul og 
øge fødemuligheder for ørredyngel. 

Etablering af gydebanker
- Der anlægges fire gydebanker af hver 10 meters længde.
- Den første banke placeres ved station 4.991, hvor faldet er ca. 9 promille, hvilket skaber en 

opstuvningszone på ca. 5 meter.
- Mellem hver gydebanke friholdes en 10 meters zone for at sikre optimale strømningsforhold.
- Gydebankerne opbygges med et 20 cm tykt lag gydesubstrat, som dækker hele bækkens bredde.

En plan over projektet kan ses på nedenstående figur 2.

Figur 2 - Plan for udlægning af gydegrus, dødt ved og skjulsten på projektstrækningen af Byåen. Fra ansøgningen.
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Baggrund for vurdering
Til grund for tilladelsen af vandløbsprojektet i Byåen, er følgende vurderinger:

Vandløbsregulativ for Byåen
Byåen er et offentligt vandløb og er derfor underlagt et regulativ. 
Afgørelsen træffes efter vandløbsloven, om restaurering og ændringer i vandløb. 
KærbyÅ/Byåen er reguleret efter princippet om teoretisk geometrisk skikkelse. Dette bruges til, at definere og 
kontrollere den vandføringsevne, som vandløbet skal kunne opretholde ved en fastsat vandspejlskote ved 
maksimal median vandføring.

Vandløbets teoretiske dimensioner fremgår af regulativets dimensionsskema, herunder bundkoter, 
bundbredder, rørdimensioner og fald. Det fastlægger ikke vandløbets fysiske udformning.

Ansøgningen beskriver, at der udlægges 4 gydebanker af 10 meter, 4 stammer af 1,5 meters længde og sten 
til skjul. Projektet omfatter derfor kun tiltag, som er løse elementer og derved kan fjernes helt eller delvist uden 
varig ændring af vandløbets profil.

Det beskrives i ansøgningen, at gydebankerne vil hæve vandstanden omring 5 cm, hvilket kontrolleres med 
stokkemetoden. Vandstanden måles således før og efter etableringen af gydebankerne. Ved gydebankerne 
opstår der en opstuvningszone, hvor vandstanden er hævet. Det vurderes fra bygherres side, at 
opstuvningszonen maksimalt vil påvirke 5-10 meter opstrøms gydebankerne. 

Afstrømningsmæssige konsekvenser
Udlægning af skjulesten, dødt ved og brinksikringssten vil medføre en lokal indsnævring af vandløbets tværsnit 
og dermed ændre på strømningsforholdene og vandstanden på strækningen. Tiltaget forventes at øge 
vandhastigheden i strømsporet nær bunden, hvilket kan bidrage positivt til vandløbets selvrensende evne og 
reducere eventuelle aflejringer af sand og sediment i bunden af vandløbet og i de planlagte gydebanker. 

Vandløbet på den berørte strækning varierer i bredde mellem ca. 1 og 2 meter, og der planlægges udlægning 
af sten med diametre på ca. 300–600 mm med en tæthed på omkring 2 sten pr. løbende meter, placeret 
skiftevis i hver side. Da stenene lokalt kan udgøre en relativt stor del af vandløbets tværsnit, kan der i perioder 
med lav vandføring ikke udelukkes mindre, lokale opstuvninger umiddelbart opstrøms stenene.

For at minimere risikoen for væsentlig påvirkning af afstrømningsevnen fastsættes det som vilkår, at de største 
sten (Ø 500–600 mm) kun udlægges på de bredeste dele af vandløbet, hvor bredden er omkring 2 meter. 
Herved sikres, at stenene udgør en mindre relativ del af tværsnittet, og at vandløbets kapacitet opretholdes.

Stenene kan i enkelte tilfælde fungere som spærringer for drivende grene og plantemateriale, hvilket kan 
medføre kortvarige, lokale vandspejlshævninger. Dette vurderes dog at kunne håndteres gennem løbende 
tilsyn og vedligeholdelse af projektstrækningen.
Samlet vurderes udlægningen ikke at medføre en væsentlig forringelse af vandløbets samlede 
afstrømningsevne, forudsat at stenplacering og dimensionering tilpasses vandløbets bredde, og at der sikres fri 
passage i strømprofilet. Det pointeres ligeledes, at der fastsættes vilkår om, at vandløbet kan føres tilbage til 
original skikkelse, i fald der opstår en utilsigtet vandstandsstigning som følge af projektet.

Vandområdeplanerne 2021-2027
Vandløbet Byåen er omfattet af statens vandområdeplaner for 2021-2027. 
Vandløbet er målsat til god økologisk tilstand og har på nuværende tidspunkt opnået målsætningen på 
baggrund af parameteren bentiske invertebrater.
Projektet må derfor efter indsatsbekendtgørelsens § 8 ikke forringe vandløbets økologiske tilstand.
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Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet ikke er i modstrid med indsatsbekendtgørelsen og 
ikke forringer den økologiske tilstand. 

Projektet vurderes at bidrage til den økologiske tilstand ved at skabe bedre forhold for fisk og smådyr, herunder 
eventuelle rødlistearter. Projektet vurderes endvidere at have en mindre positiv effekt på flora og fauna.

Miljøscreening
Der er forud for vandløbsafgørelsen udarbejdet en miljøscreening, der vurderer eventuelle miljøpåvirkninger 
som følge af projektet. 
Miljøscreeningen fastsætter, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven2 § 21, 
stk. 1. 

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold: 
• At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle 

leveområder for Bilag IV-arter
• At projektet ikke forringer eller forhindrer målopfyldelsen i vandrammedirektivet for overfladevand eller 

grundvand
• At der samlet set ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger af projektet

Afgørelsen for miljøscreeningen har været i høring hos berørte parter i perioden 11. februar 2026 til og med 
den 26. februar 2026.
I høringsperioden modtog Bornholms Regionskommune inden bemærkninger.

Klage
Kommunens afgørelse efter Vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal 
indgives via digital selvbetjening til kommunen, som derefter videregiver klagen.

Klagen skal være modtages senest fire uger efter at tilladelsen er meddelt.

Nævnet opkræver et gebyr i forbindelse med modtagelse af klagen. Dette tilbagebetales, hvis man får helt eller 
delvist medhold.

Klager har opsættende virkning, med mindre Nævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er enhver med væsentlig, individuel interesse i projektet, samt lokale og landsdækkende 
foreninger med interesse inden for området. En detaljeret beskrivelse er at finde i Vandløbslovens kapitel 16.

Venlig hilsen

Amalie Charlotte Hansen
Civilingeniør

2 LBK nr. 4 af 3/1/2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


