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Forslag til projekt: Styret underboring under Melsted A med

drikkevandsledning.

Bornholms Regionskommune har den 23. februar 2026 modtaget en ansggning om at etablere en
drikkevandledning gennem en styret underboring af Melsted A. Der sgges om tilladelse jf. vandlgbslovens §47.

Formal og begrundelse

Formalet med den styrede underboring er, at fa koblet ejendommen ved Melstedvej nr. 18, pa

hovedvandsledningen.

Nuvarende forhold
Statens vandomradeplaner 2021-2027

Melsted A er omfattet af statens vandomradeplaner, og er malsat til god skologisk tilstand. Den nuveerende
tilstand er vurderet til darlig. Der ma af denne arsag jf. indsatsbekendtgarelsens §8 ikke udferes projekter i og
omkring vandlgbet, hvilket kan forringe tilstanden eller forhindre mélopfyldelsen

Parametrene der ligger til baggrund for vurderingen, ses pa nedenstaende tabel.

Kvalitetselement @kologisk miljemal
Makrofyter God ekologisk tilstand
Fytobenthos God ekologisk tilstand
Bentiske invertebrater God ekologisk tilstand
Fisk God ekologisk tilstand
Morfologiske forhold Ukendt

Nationalt specifikke stoffer God ekologisk tilstand

Naturbeskyttelseslovens §3

Okologisk tilstand
Ringe ekologisk tilstand
Ukendt

Haj ekologisk tilstand
Darlig ekologisk tilstand
Malt, men ikke anvendt

Ukendt

Melsted A, samt engen i nordlig retning er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Forud for en
vandlgbsafgerelse, vil Bornholms Regionskommune vurderes om projektet kraever en dispensation.






Projektomradet defineret af tracéet af den styrede underboring, hvilket kan ses med tyrkis streg pa
nedenstaende Figur 2.

Figur 2 — Tracé af styret underboring. Kilde: Ansagningsmaterialet.

Ansggningen

Bornholms Energi og Forsyning s@ger om at lave en styret underboring med en drikkevandsledning pa et tracé
af 183 meter.

Der foretages 3 start/stop gravninger i forbindelse med den styrede underboring. Hver gravning er af 2x4
meter.

Projektet udgifter

Alle udgifter til projektet pafalder ansgger.
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Tidsplan for udferelse

Projektet forventes udfert i foraret 2026.

Venlig hilsen

Amalie Charlotte Hansen
Civilingenigr
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