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Baggrund
Dette tillæg til spildevandsplanen supplerer den gældende spildevandsplan for Bornholms 
Regionskommune 2023-2027.

Forsvarets Etablissement og Terrænkommando ønsker at udvide indkvarteringsfaciliteterne på Eskildsgård, 
Søndre Landevej 16, 3720 Åkirkeby ved Raghammer. Matriklen er ikke inddraget i kloakopland.  

Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges dele af matrikel 43a, Pedersker som Spildevandskloakeret. Det 
betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage spildevandet fra optil 200 personer under normal 
belastning og optil 500 personer i spidsbelastningssituationer, mens grundejer fortsat selv skal håndtere 
tag- og overfladevand.

Lovgrundlag
Da området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg 
til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området. 

Lovgrundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1093 af 11. 
oktober 2024). Jævnfør lovens § 32 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af 
spildevand. I Spildevandsbekendtgørelsens § 9 (BEK nr. 866 af 20 juni 2025) er det præciseret, at 
Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen.

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. 
Spildevandsbekendtgørelsens § 10, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af 
kommunalbestyrelsen.

Forhold til anden planlægning

Kommuneplan og lokalplan
Retningslinjer fra kommuneplan og spildevandsplan kan gøres bindende for grundejere i en lokalplan. 

En lokalplan indeholder nærmere bestemmelser og retningslinjer om f.eks. en bebyggelses udstrækning og 
karakter, og det har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra områderne. Det 
kan derfor også være nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen samtidig med, at der 
udarbejdes en lokalplan. Lokalplanlægning skal derfor tage højde for spildevandsplanen i deres arbejde 
med lokalplanen. Lokalplanen kan ikke ændre på spildevandsforhold, da det kun kan reguleres i 
spildevandsplanen. 

Spildevandsplanen skal samtidig være i overensstemmelse med den gældende lokalplan for et område. 



Der etableres ikke anlæg i forbindelse med projektet, der er lokal- eller kommuneplanpligtige, og 
Bornholms Regionskommune vurderer derfor, at tillægget ikke er i strid med kommune- eller lokalplan. 

Vandområdeplan
Bornholms Regionskommune er omfattet af statens vandområdedistrikt III – Bornholm fra perioden 2015-
2021 og vandområdeplan for 2021-2027. 

Vandområdeplanen for 2015-2021 og 2021-2027 er henholdsvis anden og tredje generation af de statslige 
vandplaner, og er et informationsredskab, der viser, hvordan Danmark implementerer EU’s 
vandrammedirektiv. 

Vandområdeplanerne udpeger bl.a. områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning som en 
indsats for at sikre bedre økologisk og kemisk tilstand i forskellige målsatte vandløb, søer og kystvande. 

Bornholms Regionskommune har implementeret indsatserne på spildevandsområdet fra den første 
vandplan, og er i gang med at implementere indsatserne fra den anden vandområdeplan. Vandområdeplan 
3 blev vedtaget i 2023, og vil blive implementeret når arbejdet med vandplan 1 og vandområdeplan 2 er 
færdiggjort. 

Bornholms Regionskommune vurderer, at dette tillæg ikke er i strid med den gældende vandområdeplan, 
da spildevandsrensningen ikke forværres. Spildevandsrensningen for ejendommen i det åbne land 
forbedres med dette tillæg. Det er dog ikke projekter, der er omfattet af vandområdeplanerne. 

Klimatilpasningsplan
Bornholms Regionskommune vedtog i september 2013 klimatilpasningsplanen for vand. Denne 
klimatilpasningsplan er blevet indarbejdet i kommuneplanen. 

Bornholms Regionskommune arbejder på at lave en ny klimahandleplan, der skal beskrive hvilke indsatser, 
der skal igangsættes inden for en nærmere årrække. Der er endnu ikke et forslag til den nye 
klimahandleplan, så det er ikke muligt at inddrage de kommende indsatser i tillægget til spildevandsplanen.  

Spildevandsforsyningsselskabet har siden 2007 taget højde for langsigtede hensyn til klimaforandringer ved 
at dimensionere kloakkerne større. 



Tillægget omfatter ikke projekter, der er en del af Bornholms Regionskommunes klimatilpasningsplan, og 
projekterne i tillægget står heller ikke i vejen for gennemførsel af projekter i regionskommunens 
nuværende klimatilpasningsplan. På den baggrund vurderer Bornholms Regionskommune, at tillægget til 
spildevandsplanen ikke er i strid med klimatilpasningsplanen.

Grundvandsplaner
Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende indsats-, vandindvindings- og vandforsyningsplaner. 
Det betyder, at nedsivning af spildevand kun må ske i områder, hvor nedsivning ikke kan føre til forurening 
af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål. 

Bornholms Regionskommune har i 2005 udarbejdet en vandforsyningsplan for hele Bornholm. 
Vandforsyningsplanen gjaldt frem til 2016, og er ikke blevet opdateret. Vandforsyningsplanen indeholder 
oplysninger om, hvilke vandværker der leverer drikkevand og hvilke forsyningsområder de enkelte 
vandværker har.

Bornholms Regionskommune har i 2008-2012 udarbejdet 10 indsatsplaner, som omfatter 18 vandværker. 
Herefter mangler der kun en indsatsplan for Rønne vand.
Indsatsplanerne udpeges af staten på baggrund af grundvandskortlægningen. Kommunen kan udlægge 
andre områder efter aftale med interessenterne i området. Indsatsplanerne skal sikre en god 
drikkevandskvalitet nu og i fremtiden, og omhandler trusler mod grundvandet, indsatser der skal beskytte 
grundvandet, hvem der er ansvarlig for indsatserne og hvornår indsatserne kan gennemføres.

Bornholms Regionskommune har i 2019 udarbejdet beredskabsplan for drikkevandsforsyning, der skal sikre 
korrekt og hurtig handling, såfremt drikkevandets kvalitet udgør en sundhedsrisiko.

Tillægget til spildevandsplanen berører ikke nedsivning af husspildevand eller spildevand fra industri. 

På den baggrund vurderer Bornholms Regionskommune, at tillægget til spildevandsplanen ikke er i strid 
med gældende indsats-, vandindvindings- og vandforsyningsplaner.  

Screening af miljøvurderingspligt af tillægget
Spildevandsplaner og tillæg hertil skal under normale omstændigheder screenes i henhold til kapitel 4 i 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
4 af 03.01-2023). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. 

Undtaget er jf lovens § 3 planer og programmer, der alene tjener et nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, som dette projekt er omfattet af. Derfor omfatter dette tillæg alene dette projekt.



Teknisk redegørelse

Opland
Arealet, der skal oprettes som spildevandskloakeret opland, omfatter en del af matriklen 43a, Pedersker 
med adressen Søndre Landevej 186, 3720 Aakirkeby. Det samlede areal udgør ca.  5 ha.

Med dette tillæg til spildevandsplanen, bliver arealet inddraget i spildevandsplanen, som 
spildevandskloakeret opland. Kloakoplandet kan ses på bilag 2.  

Spildevand
Bygherre oplyser, at der skal etableres indkvarteringsmuligheder for op til 500 mand. Bygherre anslår, at 
under en normalsituation vil belastningen svarer til op mod 200 PE og i spidsbelastningssituationer 500 PE. 

Spildevandet fra bebyggelsen skal aflede til Boderne Renseanlæg. Anlægget har en gennemsnitlig 
årsbelastning på ca.  2700 PE. Det vurderes at den ekstra belastning til renseanlægget fra projektområdet til 
Boderne Renseanlæg er begrænset, og at Boderne renseanlæg har kapacitet til at rense det ekstra 
spildevand. 

Tag- og overfladevand
Området udlægges som spildevandskloakeret, hvilket betyder, at grundejer selv skal håndtere tag- og 
overfladevand. Dette omfatter vand fra tage, pladser, private køreveje, parkeringsarealer, omfangsdræn 
etc.

Dette kan gøres ved f.eks. nedsivning eller udledning via forsinkelse og evt. rensning. Uanset hvilken løsning 
grundejer vælger, skal der søges om og opnås tilladelse til nedsivning og/eller udledning inden etablering. 

Bassin
Hvis der skal etableres et vådt regnvandsbassin, skal ansøger og bygherre følge nedenstående 
retningslinjer.

Et vådt regnvandsbassin har til formål at sikre en rensning af regnvandet inden udledning til vandløb. Ved 
at sikre et tilpas stort vådvolumen vil der ske en biologisk nedbrydning af stoffer i regnvandet, og planter og 
sedimentation vil optage partikulært stof med efterfølgende ophobning i bundsediment. 



Dimensionering af vådvolumen

Vådvolumen 250 m3 pr. red. ha. opland

Reduceret areal Det reducerede areal beregnes som befæstet areal gange med en 
hydrologisk reduktionsfaktor.

Hydrologisk reduktionsfaktor Mellem 0,8-1,0, alt afhængig af befæstelsesgrad.

Sikkerhedsfaktor 1,4-1,7

Et regnvandsbassin er et teknisk anlæg, men kan med fordel indgå i en bebyggelse som et rekreativt 
element. Et vådt regnvandsbassin bør f.eks. udformes, så det i tørvejrsperioder fremstår som en lavvandet 
sø.

Bassinudformning

Længde-bredde forhold Det skal tilstræbes at strække bassinet, så længden 
er min. 2-3 gange bredden, for at sikre optimal 
sedimentation

Vanddybde i tørvejr (dybde af permanent 
vandstand/vådvolumen)

0,8-1 m – I forbassiner kan dog accepteres en 
dybde på op til 1,2 meter.

Vanddybde (fyldt) (vådvolumen + 
opstuvningsvolumen)

1,8 – 1,9 meter.

Sideanlæg, hovedbassin Sideanlæg anbefales som gennemsnit at være 1:5, 
men det bør ikke være stejlere end 1:3. 
Sideanlægget kan tillades stejlere, hvis andet ikke 
kan lade sig gøre.

Sideanlæg, forbassin Sideanlæg på 1:5 til 1:3 anbefales på alle fire sider.

Der skal desuden være adgang til bassinet, udløbsbrønde etc., så det er muligt for en slamsuger at komme 
til at rense bassinet og tømme brønde. Det anbefales at have et arbejdsbælte på 4 meter omkring hele 
bassinet. Derudover er vandløbet omgivet af 2-meter bræmmer jf. Vandløbslovens § 69 (LBK nr. 127 af 
26.01-2017), hvor der ikke må bygges, ændres terræn eller køres med maskiner inden for området, og et 
bassin skal derfor placeres min. 6 meter fra vandløbet.

Listen over krav til et bassin er ikke udtømmende. Der kan f.eks. være afstandskrav til bebyggelse, skel etc., 
som vil blive behandlet i udledningstilladelsen. 



Drænvand
Vand fra omfangsdræn, som etableres i forbindelse med nyt byggeri, sidestilles med øvrigt overfladevand, 
og grundejer har derfor selv ansvaret for håndteringen. 

Håndtering af vand i anlægsfasen
Hvis der er behov for at udlede eller nedsive vand i anlægsfasen, skal ansøger søge om og opnå tilladelse til 
den enkelte vandhåndteringsløsning, inden afledningen går i gang. 

Berørte lodsejere
De matrikler som er omfattet af dette tillæg, er listet herunder:

• 43a, Pedersker

Medfør af tillægget
Som følge af dette tillæg, har grundejer ansvaret for at søge om og opnå tilladelse til regnvandshåndtering 
inden afledningen påbegyndes, herunder også tilladelse til håndtering af overfladevand i anlægsfasen, hvis 
det skulle blive nødvendigt.

Intern høring
Bornholms spildevand A/S er orienteret om tillægget, og der er sikret, at Boderne renseanlæg kan håndtere  
driften fra anlægget, som dette tillæg afstedkommer.

Ansvarsfordeling og økonomi
Udgifter til etablering og drift af ledninger frem til skel, herunder pumpestationer, afholdes af Bornholms 
Spildevand A/S. Etablering og drift af kloakanlæg på egen matrikel er grundejers ansvar. 

Udgifter til etablering og drift af anlæg til håndtering af overfladevand afholdes af grundejer. 

Grundejer skal betale tilslutningsbidrag til Bornholms Spildevand A/S for tilslutning af husspildevand til 
spildevandsledningen. Tilslutningsbidraget forefalder når Bornholms Spildevand A/S har etableret kloakstik 
til matrikelskel. Tilslutningsbidrag fastsættes i henhold til forsyningens til enhver tid gældende 
betalingsvedtægt og takstblad. 



Tinglysning/deklaration af ledninger
Grundejere skal tåle, at forsyningens ledninger og/eller spildevandstekniske anlæg deklareres, hvor disse 
etableres over anden mands grund. Bornholms Regionskommune er indstillet på at ekspropriere, såfremt 
grundejer og forsyning ikke kan nå frem til en frivillig aftale. 

Fælles anlæg
Hvis regnvandshåndteringen oprettes som et fælles anlæg, hvor flere grundejere har ret til at aflede til 
anlægget, skal der oprettes et regnvandslav. Hvis anlægget etableres med én grundejer, men sidenhen 
udstykkes til flere grundejere, skal de nye grundejere indgå i et regnvandslav. Vedtægterne til 
regnvandslavet skal godkendes af spildevandsmyndigheden. Vedtægterne til regnvandslavet skal desuden 
deklareres på hver matrikel, der deltager i lavet, sammen med evt. anlægs- og/eller ledningsplacering på 
anden mands grund. 

Tidsplan
Det forventes at kloakeringen etableres i 2026.

Godkendelsesprocedure
I henhold til kapitel 3 i Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 866 af 20. juni 2025), skal 
kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan forhandles med kommunens spildevandsselskab. 
Herefter skal kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan og tillæg til spildevandsplan offentliggøres 
med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen, er adgang til at 
kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Efter behandling af eventuelle 
høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen. 

Når tillægget er vedtaget, annonceres det på hjemmesiden. 



Bilag 1: Oplandstegning




