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J. nr. 26/8262 

Forslag til projekt: Etablering af minivådområde på matrikel 78x, 
Østermarie.

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på matrikel 78x, 
Østermarie. Der ansøges om tilladelse til etablering af et minivådområde jf. vandløbslovens §17, samt § 3, §6 
og §10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering.

Formål og begrundelse
Minivådområder er et kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i 
drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder bidrage til at reducere 
udledningen af kvælstof.

Generelle oplysninger om minivådområder (fra ansøgningen)
Et minivådområde består af et vådområde og et sedimentationsbassin. Vådområdet designes med flere 
bassiner, som renser drænvandet fra det eller de drænoplande, der afvander til minivådområdet. I tilknytning til 
vådområdet etableres et sedimentationsbassin, hvor sediment og partikelbundet fosfor bundfældes. 
Kvælstoffjernelsen foregår primært ved biologisk omdannelse af nitrat til frit gasformigt kvælstof via mikrobiel 
denitrifikation. Denitrifikationen er en anaerob proces og foregår primært i det iltfrie bundsediment, mens 
vandfasen i minivådområder med overfladestrømning altid er iltet. Planterne i minivådområdet er vigtige, da de 
bidrager til at forsyne bakterierne med kulstof til brug i den mikrobielle denitrifikation.
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Principskitse af et minivådområde ses på nedenstående Figur 1.

Figur 1 – Principskitse af minivådområde. Kilde Kjærgaard, C & Hoffmann, C.C. 2013.

Et minivådområde etableres i tilknytning til hoveddræn eller drængrøfter typisk i kanten af en mark eller i 
forbindelse med lokale lavninger i marken. Minivådområdet modtager drænvand fra det drænede oplandsareal 
til minivådområdet (drænopland). Drænoplandet omfatter for egnede arealer hele det sammenhængende 
drænsystem samt det direkte topografiske opland til dette, hvor minivådområdets areal udgør 1% af 
drænoplandet. 
Minivådområdet bliver således en integreret del af drænsystemet, hvor det drænvand, der før havde afløb 
direkte til vandløbet, nu passerer gennem minivådområdet, før det løber ud i vandløbet. Ofte bevares det 
nuværende drænudløb, men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at ændre på placeringen af 
drænudløbet. Minivådområdet etableres med en faldhøjde på drænindløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning 
af vand bagud i marken, og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb. 

Den årlige afstrømning via dræn til et vandløb påvirkes ikke ved etablering af et minivådområde på et 
eksisterende drænsystem. I tilfælde hvor der ændres på drænsystemer f.eks. ved sammenlægning af flere 
drænsystemer, vil afstrømningspunkter til vandløbet blive ændret, men den samlede afstrømning over 
vandløbsdelstrækningen vil forblive uændret.
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Ansøgningen
Placeringen af minivådområdet, kan ses på nedenstående kort, markeret med blå pil:

Figur 2 – blå pil markerer placering af minivådområde på matrikel 78x, Østermarie.

Anlæggets tekniske udformning

Figur 3 – Projektets tekniske udformning.
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Minivådområdet er 0,58 ha stort.

Teknisk beskrivelse af minivådområdet:

• Minivådområdet placeres i bunden af en eksisterende mark, hvor vandet renses inden det 150m 
senere løber i det beskyttede vandløb ”Sølyst Bak”. 

• Minivådområdet placeres i et område uden beskyttelsesinteresser. 

• Der graves et drænrør ned i drængrøften -som fores over til minivådområdet med indløb i kote 93,1. 
Herefter ledes vandet gennem minivådområdet til udløb via litningsbrønd i øst. 

• Minivådområdet graves ned i terræn mod vest og den opgravede jord placeres i et dige mod øst. Der 
skal således ikke fjernes jord fra området.

• Siderne på minivådområdet graves med 30° hældning.

• Området lever op til krav i forhold til længde bredde. Jordarbejdet minimeres til 5.839 m3. 

• Brinkerne og digerne sås med en digegræsblanding. De lavvandede zoner etableres med muld 
således naturlig planteflora kan indfinde sig, alternativt tilplantes området med hjemmehørende 
vådbundsplanter. 

• Drænoplandets størrelse er på54 ha, og derfor er det estimeret, at der udledes 54 l pr. sek drænvand 
ud af minivådområdet, men den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil variere betydeligt fra 
afstrømningssæson til afstrømningssæson. 

• Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af 
sedimentationsbassinet efter behov. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets 
dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. 

• Det er forventningen at området vil øge biodiversiteten i området.

• Kote på ind og udløb: Indløb i kote 93,1 og udløb i kote 93,0. 

• Rørdimensioner, nuværende og for fremtidigt ind og udløb og afløb fra iltningsbrønd: Vandet tages fra 
en drængrøft og lægges i et rør på Ø300. 

• Vandspejlkoter i bassinerne: 93 

• Er der nødoverløb? Ja 

• Fjernes eksisterende dræn under bassinerne? Ja

Drænopland
Drænoplandet til projektområdet, er primært fra matrikelejers egne matrikler. Naboer i oplandet er placeret 
fysisk højere end projektet.
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Drænoplandet for projektområdet, ses på nedenstående billede:

Figur 4 – Drænopland vest for projektområdet.

Økonomi
Projektets omkostninger dækkes af tilskudsordninger.

Tidshorisont
Projektet forventes udført i 2026.

Miljøvurderingsloven
Projektet omfatter miljøvurderingslovens bilag 2, punkt f og g.

f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af 
bilag 1).

Projektet vil inden en endelig afgørelse, være omfattet af kravet om screening for miljøvurderingspligt.

Venlig hilsen

Amalie Charlotte Hansen
Civilingeniør


