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Formålet med modeludviklingen

• I denne arbejdspakke udvikles en ny MIKE-fjordmodel for det sammenhængende fjordkompleks 

bestående af Isefjord og Roskilde Fjord. 

• Fjordmodellen skal bl.a. belyse vandudskiftningen i fjordene, kvælstofs og fosfors betydning i 

forhold til målet om god økologisk tilstand, herunder fjordenes følsomhed for disse næringsstoffer 

hen over året. 

• Den nye fjordmodel anvendes til scenarieberegninger til brug for input til 4. generation af 

vandområdeplaner. 

• Karakteristiske forhold for fjordene kvantificeres, og der vil eksempelvis være næringsstofscenarier, 

hvor miljøeffekter af at reducere næringsstofudledningen analyseres på et højt rumligt 

detaljeringsniveau. 
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Anvendelse af modellen

• Scenarieberegningerne vil være en iterativ proces mellem fjordmodellen og oplandsmodellen og vil 

ske i samarbejde med kystvandrådet.

• Desuden indbygges særlige moduler for ålegræstransplantering og muslingebanker i fjordmodellen, 

hvilket muliggør analyser af miljøeffekterne ved at anvende disse marine virkemidler i Isefjorden og 

Roskilde Fjord. 

• Der udføres scenarier til belysning af miljøeffekter af ålegræstransplantering og større udbredelse af 

muslinger f.eks. gennem etablering af nye muslingebanker eller som følge af ophør af 

muslingeskrab (Isefjord). 

• De marine virkemidler kan ikke træde i stedet for de fastsatte kvælstofreduktionskrav, men kan 

muligvis bidrage til, at fjordene hurtigere når målopfyldelse.
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Vandområdeplanerne 2021-2027
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Status på modeludviklingen

• Arbejdet falder i 3 faser:

• Udvikling af hydrodynamisk model 

• Udvikling af bølgemodel 

• Udvikling af biogeokemisk model 

• Fase 1 består af udviklingen af en ny hydrodynamisk model for området Isefjord / Roskilde Fjord. 

• Afsluttet

• Fase 2 består af opsætning af en bølgemodel for området. 

• Afsluttet

• Fase 3 består af en biogeokemiske model (økosystem-model), hvor DHI vil udarbejde og kalibrere 

en biogeokemisk model for området med udgangspunkt i den eksisterende model for Roskilde 

Fjord. 

• Afsluttet
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Kalibrering/validering
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Scenarier
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Model scenarier

• Modelscenarioer aftalt i dialog med VKST

• Kvælstof reduktioner, 30%

• Formål: At undersøge om N-følsomhed er sammenlignelig med tidligere 

modelberegninger

• Nødvendig for at kunne analysere P-effekter

• Fosforreduktioner, 30%

• Formål: At undersøge om der P-reduktioner kan hjælpe med at opnå GØT

• Arresø

• Formål: At undersøge betydningen af Arresø for GØT 
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N-reduktioner

• Konklusion: N-følsomhed i VP3 modellerne er sammenlignelig med N-følsomhed i den opdaterede 

Isefjord/Roskilde Fjord Model !! 
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P-reduktioner

• Konklusion:

• Ingen reel effekt af P-reduktioner i Roskilde Fjord

• Nogen effekt i Isefjord, indre

• Husk: P-ækvivalenter påvirker den samlede kædeberegning, og dermed potentielt N-reduktioner i nedstrøms 

vandområder
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Vandområde Ækvivalent

Roskilde Fjord, indre 1,9

Roskilde Fjord, ydre 0,4

Isefjord, indre 5,0

Isefjord, ydre 0,6
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Arresø:

Sommer klorofyl

2012-2016 gns
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Arresø:

SD - vækstsæson

2012-2016 gns



Tak for Jeres opmærksomhed
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