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Resumé  

Nærværende notat, er en screeningsanalyse af kvælstofreduktionspotentialet i Lammefjorden. Årsagen til 
analysen er, at der skal reduceres i kvælstoftilførslen til Isefjord jf. Vandområdeplanerne. I analysen un-
dersøges, om der kan opnås reduktioner i spændet 50-100 t N/år. 

Screeningsanalysen omfatter fire metoder til reducering af N-tilførslen 1) sødannelse, ved ændring af 
pumpehøjde, 2) Filtermatricer, 3) afskæringen af en del af Lammefjorden for at lede vandet til Sejerøbug-
ten fremfor til Isefjord og 4) muligheden for etablering af klassiske vådområder på et delareal i Lammefjor-
den.  

De fire muligheder er i denne analyse behandlet separat, da det ikke er muligt at kombinere dem retvi-
sende på nuværende grundlag. Den fjerde metode er ikke beregnet, men er en analyse af fremtidige 
muligheder. 

I Tabel 0-1 ses en opsummering af resultaterne for de tre første metoder. Af resultaterne ses, at sømodel-
len potentielt vil kunne reducere med 21,8 t N, filtermatrice-modellen 31,8 t N hvis alle oplandene summe-
res og afkoblingsmodellen 54,9 t N.  

Tabel 0-1 Opsummering af resultater for de tre metoder  

Sømodellen  Areal (ha)  Nuævrende N -tilførsel til 

sø (kg N)  

N-reduktion i søen (Kg 

N) 

N-retention (%)  

Sømodel kote -5,5 378,3 92.377,3 21.789 24 

Opland til N -filtre-

ring  

Areal (ha)  Nuværende N -belastning 

(kg N. pr år)  

N-reduktion ved filter-

matrice  (kg N pr. år)  

Arealbehov til fil-

termatrice  (ha) 

Opland 1  63,8 1.423 426,9 0,25 

Opland 2  258,6 11.464 3.439,2 1,03 

Opland 3  127,2 5.336 1.600,8 0,51 

Opland 4  198 9.372 2.811,6 0,79 

Opland 5  287,3 12.923 3.876,9 1,15 

Opland 6  29,2 1.333 399,9 0,12 

Opland 7  479,2 20.738 6.221,4 1,92 

Opland 8  937,3 39.213 11.763,9 3,75 

Opland 9  120,1 4.211 1.263,6 0,48 

SUM 2.500,7 106.013 31.804,2 10 

Afkoblings -model-

len  

Areal (ha)  Nuværende N -belastning 

(kg N. pr år)  

N-reduktion ved af-

kobling  

 

Vestlige område 1.405,5 54.936  54.936   
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1. Indledning  

1.1 Baggrund for projektet  

Odsherred og Holbæk Kommuner har adspurgt WSP om en screeningsanalyse af kvælstofreduktionspo-
tentialet i Lammefjorden. 

Årsagen til analysen er, at der skal reduceres i kvælstoftilførslen til Isefjord jf. Vandområdeplanerne. I 
analysen undersøges, om der kan opnås reduktioner i spændet 50-100 t N/år. 

Analysen er baseret på metoder, som ikke falder indenfor de normale vådområdeordninger. 

Årsagen til dette er, at Lammefjordens unikke hydrauliske forhold jf. pumpningen af området gør, at de 
klassiske tiltag til kvælstofreduktion ikke kan benyttes effektivt. 

De metoder, der ønskes undersøgt, er: Filtermatricer, sødannelse ved ændring af pumpehøjde, afskærin-
gen af en del af Lammefjorden for at lede vandet til Sejerøbugten fremfor til Isefjord og muligheder for 
klassiske vådområder. 

WSP har tidligere udviklet et værktøj til at udpege områder til potentiel kvælstofreduktion. Dette værktøj 
har ikke været muligt at benytte i denne analyse grundet pumpningen af området. Der er i stedet benyttet 
manuelle metoder til at udpege områder, hvor der potentielt kan samles vand nok til, at der kan reduceres 
i kvælstofkoncentrationen af det givne vand. 

Oplande til filtermatricer  er udpeget ud fra dræn/grøftesystemer, hvor det er vurderet, at det er muligt at 
samle noget vand og føre det ind i filtermatricen. Kvælstofbelastningen fra de enkelte oplande er derefter 
opgjort og der er beregnet hvor stor en reduktion, der kan opnås. 

Sødannelse  er beregnet ud fra en ide om at genskabe den tidligere òLammefjordssßò. Dette gßres ved at 
screene en hævning af grundvandsstanden med 0,5 m intervaller fra kote -7 m til -4,5 m. På baggrund af 
disse vandstandshævninger er udvalgt et sø-scenarie til videre beregning med sømodellen fra kvælstof-
regnearket, der benyttes ifm. normale vådområder. 

Vand til Sejerøbugten  baserer sig på en tidligere undersøgelse af, hvorvidt det vil være teknisk muligt at 
vende vandet fra den vestlige del af Lammefjorden og lede det i retning af Sejerøbugten. Der er på den 
baggrund lavet en opgørelse af kvælstofbelastningen i det vestlige areal, hvorefter denne opgørelse træk-
kes fra belastningen af Isefjord. Vandtilførslen til Sejerøbugten medfører andre potentielle problemer fx 
vandområdeplaner og natura 2000, samt et forventet behov for yderligere kvælstofreduktion til Sejerøbug-
ten, men disse er ikke behandlet i denne analyse. 

Muligheder for klassiske vådområder  er baseret på den ovenstående analyse af oplande til filtermatri-
cer. Der er udpeget arealer, som bør undersøges nærmere for deres egnethed som klassiske vådområ-
deprojekter. 

Ovenstående tiltags-muligheder er i denne analyse behandlet separat, da det ikke er muligt at kombinere 
dem retvisende på nuværende grundlag. 

Denne analyse foretages på screeningsniveau, da der ikke er tilstrækkeligt data-grundlag til en mere dyb-
degående analyse inden en egentlig forundersøgelse.  

Sideløbende med denne analyse har kommunerne ansøgt om at igangsætte en egentlig forundersøgelse, 
som skal baseres på kvælstofreduktionsmetoderne fra denne analyse. 
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2. Metode  

2.1 Ekstensivering  

Som referencescenarie benyttes ekstensivering af omdriftsarealer. Hvis ingen af de øvrige tiltag realiseres, 

vil ekstensivering være den simpleste metode til reduktion af kvælstof til Isefjord, indre. Ekstensivering af 

omdriftsjord reducerer 45 kg N/ha så for at nå hhv. 50 og 100 t N skal der ekstensiveres hhv. 1.111 ha og 

2.222 ha omdriftsjord i Lammefjorden. 

2.2 Sømodellen  

Den potentielle udstrækning af søen, som etableres som følge af den nye pumpestrategi. Modelleres som 

de arealer, der er hydrologisk forbundne og beliggende under den fremtidige grundvandskote (-5,5). 

Til dette formål anvendes den nyeste danske højdemodel med en opløsning på 80 cm, hvor hydrologiske 

forbindelser tilføjes ved hjælp af SCALGO, dér hvor de mangler (f.eks. rørunderføringer under veje). I 

denne kontekst er områder udeladt, hvor terrænet isoleret set ligger under det fremtidige pumpe-niveau, 

og hvor der lokalt kan opstå mindre søer eller vandhuller. 

Sømodellen viser udelukkende hvor der vil kunne forventes frit vandspejl. Da der er tale om en indledende 

screening, er der heller ikke taget højde for den naturlige vandgradient, som vil opstå under og over ter-

rænniveauet, der vil medføre et højere vandspejl end pumpens koteniveau i takt med stigende afstand fra 

søen. Dermed viser sømodellen ikke de øvrige påvirkninger på afvandingsklasserne og -forholdene i om-

rådet udover det frie vandspejl, fx hvor der vil være vandlidende forhold men uden frit vandspejl. Resultatet 

skal derfor ikke fortolkes som et kort over samtlige områder, der potentielt påvirkes af et sødannelsespro-

jekt. Dette ville skulle undersøges nærmere i en egentlig teknisk forundersøgelse.  

På baggrund af den modellerede udbredelse af søen, er en potentiel N-reduktion beregnet. Denne er 

beregnet ved anvendelse af SGAVs Kvælstofregneark til vådområdeprojekter (SGAV, 2023). Med ud-

gangspunkt i størrelsen på oplandet til søen og DMI-gridnumre for Lammefjorden er den totalt N-tilførsel 

af N fra oplandet til sßen estimeret. Derefter er òsßmodelò-delen af regnearket anvendt. Her er Metode 2 i 

arket benyttet, hvor søens beregnede fremtidige rumfang, middelvandføring og den netop estimerede N 

tilførsel til søen indsættes, og en N-retention og N-reduktion i søen beregnes. 

2.3 Deloplandsmodellen  

Til lodsejermøde d. 04.11.2025 kom områdets lodsejere med en masse værdifulde præciseringer og in-

formationer om området. Disse informationer indeholder bl.a. ændringer på oplandsgrænserne, udpegnin-

ger af potentielle placeringer af filtermatricer og udpegninger af drænede områder. Informationerne fra 

lodsejermødet medtages ikke i dette notat, men skal indgå i en potentiel fremtidig forundersøgelse af 

området. 

Identificering af deloplande  
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Deloplande til N-filtrering med filtermatrice er identificeret og indtegnet ved manuel gennemgang af pro-

jektområdet. Her er lokale vandløbssystemer med samlet tilløb til ét af de to hovedvandløb i lammefjorden 

identificeret. Herfra er oplandet indtegnet på baggrund af følgende data:  

Â Vandskel trukket fra VASP 

Â Vandløbslinjer og drænlinjer fra offentlige tilgængelige databaser samt data leveret af Odsherred 

og Holbæk Kommune 

Â Drænplaner fra Hedeselskabets drænarkiv, med udgangspunkt i at hvert drænopland har et sam-

let udløbspunkt medmindre andet specifikt er angivet  

Â Lave målebordsblade med kote angivelser af dræn og grøfter  

Der er ikke foretaget opmålinger i vandløb eller terræn i området, hvorfor oplandenes præcise afgrænsning 

er behæftet med en vis grad af usikkerhed. For området med særlig stor usikkerhed er oplandene indteg-

net konservativt mindre end den mulige maksimale udbredelse.  

Dele af Lammefjorden er ikke omfattet af opland. I disse har det ikke været muligt at identificere lokale 

oplande, hvor der ville kunne anvendes en filtermatrice løsning.  

Opgørelse af eksisterende forhold  

Eksisterende forhold er identificeret ved en konfliktsøgning mellem hvert delområde og diverse forskellige 

offentlige tilgængelige data udstillet bl.a. på arealinformation.dk. Dette inkluderer bl.a.  

Â Eksisterende planlægning  

Â Beskyttede naturtyper  

Â Beskyttelseslinjer  

Â Kulturarv 

Â Tekniske anlæg 

For overlap mellem oplandet og et eksisterende forhold er dette rapporteret for det enkelte opland.  

Kvælstofberegninger og arealanvendelse  

Kvælstofberegningerne er lavet ved brug af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og vandmiljøs (SGAV) 

kvælstofregneark (SGAV, 2023).Tilfßrslen er beregnet ved brug af òprojektomr¬deò-delen, hvor tilførslen 

af kvælstof beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet (her oplandet) opgjort fra Mar-

ker2024. Befæstede arealer er opgjort på baggrund af arealanvendelseskortet i Vandområdeplanerne hvor 

kategorierne Tæt bebygget, Bebygget, Andet bebygget og Industri / erhverv / teknisk areal er lagt sammen 

til et samlet befæstelsesareal, klippet til kun at inkludere arealer beliggende uden for Marker-kortet, såle-

des at ingen arealer fremgår dobbelt i to kategorier.  

Kvælstofberegningerne udføres med en referenceretention på 30% af kvælstoftilførslen til filtermatricen. 

Dette gøres på baggrund af den gennemsnitlig TN-fjernelseseffektivitet rapporteret i DCA rådgivningsnotat 

der rapporterer og sammenholder effektiviteten af en række anlægs i perioden 2018-2024 (Plauborg, 

2025). 
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Da et projekt i Lammefjorden ikke forventes at skulle overholde gældende regler for dimensionering af 

filtermatricer (0,2 ha pr. 100 ha opland (Landbrugsstyrelsen, 2020; DCA, 2021)) foretages beregningerne 

ud fra en planlagt overdimensionering (0,4 ha pr. 100 ha opland) og en deraf følgende forøget kvælstof-

retention, der yderligere bliver forstærket af det meget lave fald, der er i Lammefjorden. Dette er usikkert 

og bør vurderes nærmere ifm. en egentlig forundersøgelse. 

 

2.4 Opland til Sejerøbugten -modellen  

Oplandet er identificeret som det areal, der ligger inden for projektgrænsen og vest for jernbanen.  

Arealanvendelsen er opgjort på identisk metode som beskrevet for deloplandsmodellen. Kvælstofbereg-

ningen er ligeledes foretaget ved brug af SGAVs gældende kvælstofregneark.  

Ved denne model forudsættes, at alt vand i dette område kan afkobles fra at løbe mod kystvandet Isefjord 

Indre, men i stedet løbe mod vest til Sejerøbugten. Dermed vil beregnet eksisterende tilført kvælstof fra 

oplandet til Isefjorden reduceres 100%.  

Der er ikke foretaget beregninger ift. reduktionsgraden af N ift. Sejerøbugten.  

2.5 Undersøgelsesområder til klassiske vådområder  

De potentielle undersøgelsesområder er udpeget ud fra de samme data som oplandene til filtermatricer 

og sigter mod at udpege arealer hvor der ses en mulighed for at udtage et areal fra omdrift og potentielt 

ændre på dræningen uden at påvirke arealer udenfor undersøgelsesområderne. 
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3. Sømodellen  

I Lammefjorden har der tidligere vÞret en sß. òLammefjordssßenò ses af historisk kortmateriale (Figur 3-1). 

 

Figur 3-1 Lammefjordssøens udbredelse ses af henholdsvis de høje målebordsblade (venstre)  og de lave 
målebordsblade (højre)  (Kilde: Dataforsyningen)  

Sømodellen bygger dermed på en idé om at genskabe denne tidligere sø. Dette kan gøres ved at hæve 

grundvandsstanden. I dag pumpes hele lammefjorden til kote -7. Ved at ændre pumpekote kan der dannes 

en sø.  

Der er udvalgt et scenarie, hvor grundvandsstanden hæves til en kote -5,5. Af Figur 3-2 ses sødannelsen 

ved denne kote.  
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Figur 3-2 Oversigtskort over udbredelse af en kote -5,5 sø-scenarie.  

På baggrund af dette søscenarie er kvælstofretentionen beregnet med sømodellen fra kvælstofregnearket. 

Af Tabel 3-1 ses resultaterne.  

Tabel 3-1 Søparametre og resultater for sømodellen  

Søens rumfang  3.326.751 m3 

Søens areal  378,3 ha 

Søens opland  6.235 ha 

Opholdstid  74 dage  

Q, middelvandføring  516,98 l/s 

Nret(%)  24% 

N tilførsel til sø  92.377,3 kg N 

N-reduktion i søen  21.789 kg N 
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4. Deloplande til N -filtrering  

Der er udpeget i alt 9 deloplande til de større vandløb Skjoldsløbet, Nordreløb og Søkanalen, til mulig N-

filtrering. Figur 4-1 viser en oversigt over de ni oplande.  

 

Figur 4-1 Oversigtskort om projektområdet og udpegede deloplande til N -filtrering  

I Afsnit 4.1- 4.9 gennemgås hver enkelt af de ni oplande, for eksisterende forhold, herunder arealanven-

delse, planmæssige forhold og udpegninger samt tekniske anlæg. Dernæst foretages en kvælstofbereg-

ning for eksisterende kvælstofudvaskning og estimat af mulig reduktion ved N-filtrering.  
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4.1 Opland 1  

Opland 1 ses af Figur 4-2. Oplandet har en samlet størrelse på 63,8 ha.  

 

Figur 4-2 Oversigtskort delopland 1.  

4.1.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.1.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-1, mens Figur 4-3 viser et 

oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  
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Figur 4-3 Arealanvendelse inden for opland 1.  

Tabel 4-1 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  22,9 

Permanent Græs  16,4 

Natur  22,7 

Befæstede areal  1,8 

I alt  63,8 

4.1.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-2 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet Tabel 4-3 giver et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-2 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 1.  

Planforhold / udpegning  Beskrivelse  
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Lokalplaner   Lokalplan 20232-02 ï Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 

21 udlægger en stor del af oplandet til solcelleanlæg 

Der ligger ligeledes tilsvarende kommuneplanramme for denne lokalplan. 

Kloakoplande  Der er registeret ét eller flere kloakoplande inde for oplandet.  

 Beskyttelseslinjer  Dele af oplandet omfattet af åbeskyttelseslinjen  

 Beskyttet natur  Oplandet overlapper med i alt 10 områder udpeget til §3 natur.  

Skovrejsningsområder  Dele af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket 

Naturbeskyttelsesområde og 

økologisk forbindelse  

Dele af området omfattet af udpegning til naturbeskyttelsesområde og økolo-

gisk forbindelse  

Lavbund  Den sydligste del af oplandet er omfattet af udpegning til lavbundsarealer 

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

Tabel 4-3 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 1.  

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registreret 2 drænplaner i Hedeselskabets drænarkiv inden for oplandet. 

Master  Der ligger ingen master inden for oplandet. 

Højspændings -led-

ninger  

Der er ingen højspændingsledninger inden for området. 

Vindmøller  Der er ingen vindmøller inden for området.  

Veje/broer  Flere mindre veje løber gennem projektområdet. 

Jernbane  Der er ingen jernbane tæt ved eller gennem oplandet.  

4.1.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 1 på 1.423 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 426,9 kg N pr. år fra Opland 1. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 0,25 ha.   
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4.2 Opland 2  

Opland 2 ses af Figur 4-4. Oplandet har en samlet størrelse på 258,6 ha.  

 

Figur 4-4 Oversigtskort opland 2  

4.2.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.2.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur. 

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-4, mens Figur 4-5 viser et 

oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.   
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Figur 4-5 Arealanvendelse inden for opland 2  

Tabel 4-4 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  226,3 

Permanent Græs  4,45 

Natur  20,8 

Befæstede areal  7 

I alt  258,6 

4.2.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-5 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet. Tabel 4-6 giver et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-5 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 2.  

Planforhold / udpegning  Beskrivelse  
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Kloakoplande  Der er registeret ét eller flere kloakoplande inde for oplandet.  

 Beskyttelseslinjer  Dele af oplandet omfattet af åbeskyttelseslinjen.  

Oplandet overlappet i det nordøstlige hjørne med kirkebyggelinjen.  

 Beskyttet natur   Der ligger fire §3 søer inden for oplandet.  

Skovrejsningsområder  Del af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket. 

Landskab  Oplandet er omfattet af udpegning til bevaringsværdige landskaber.  

Kulturarv  Dele af oplandet er omfattet af udpegning til kulturhistorisk bevaringsværdi  

Dele af oplandet er udpeget til kulturarvsareal.  

Værdifulde landbrugsom-

råder  

Store dele af projektområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

Tabel 4-6 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 2.  

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registreret 3 drænplaner i Hedeselskabets drænarkiv inden for oplandet. 

Master  Der er ingen master inden for oplandet.  

Højspændings -led-

ninger  

Der løber en højspændningsledning gennem projektområdet.  

Vindmøller  En enkel vindmølle er placeret i oplandet.  

Veje/broer  Vejene Rådhusvej, Næsdal, Dyndvejen og Høvejen foruden flere mindre veje løber gen-

nem oplandet.  

Jernbane  Jernbanen løber umiddelbart øst for oplandet.  

4.2.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 2 på 11.464 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 3.439,2 kg N pr. år fra Opland 2. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 1,03 ha.  
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4.3 Opland 3  

Opland 3 ses af Figur 4-6. Oplandet har en samlet størrelse på 127,7 ha.  

 

Figur 4-6 Oversigtskort Opland 3  

4.3.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.3.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-7, mens Figur 4-7 viser et 

oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  



 

WSP Danmark A/S 
Kvælstofhelhedsanalyse Lammefjorden 
27.11.2025 | Projektnummer: 22007267 Side 20 af 54 
 

 

Figur 4-7 Arealanvendelse inden for opland 3  

Tabel 4-7 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  105,3 

Permanent Græs  1,7 

Natur  10,8 

Befæstede areal  9,9 

I alt  127,7 

4.3.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-8 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet. Tabel 4-9 giver et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-8 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 3.  

Planforhold / udpegning  Beskrivelse  

Kloakoplande  Der er registeret én eller flere kloakoplande inde for oplandet.  
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 Beskyttelseslinjer  Dele af oplandet omfattet af åbeskyttelseslinjen.  

Der ligger et enkelt fredet fortidsminde med tilhørende fortidsmindebeskyt-

telseslinje inden for oplandet 

Oplandet overlapper i vestlige ende med kirkebyggelinjen.    

 Beskyttet natur  To §3 søer er placeret inden for oplandet.  

 

Skovrejsningsområder  Dele af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket 

Landskab  Oplandet er omfattet af udpegning til bevaringsværdige landskaber  

Kulturarv  Dele af oplandet er omfattet af udpegning til kulturhistorisk bevaringsværdi 

Dele af oplandet er omfattet af udpegning til kulturarvsareal  

Værdifulde landbrugsområder  Store dele af projektområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Jordforurening  Der er registreret én V1 og én V2 flade inden for oplandet.  

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

Tabel 4-9 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 3.  

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registreret 2 drænplaner i Hedeselskabets drænarkiv inden for oplandet. 

Master  Cirka 20 master er registeret i den vestligste del af oplandet i Fårevejle Kirkeby 

Højspændings -led-

ninger  

Der er ingen højspændingsledning gennem oplandet.  

Vindmøller  Der er placeret en enkel vindmølle i oplandet 

Veje/broer  Vejene Ingerbyvej og Rådhusvej løber gennem oplandet.  

Jernbane  Jernbanen løber ca. 500 m øst for oplandet.   

4.3.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 3 på 5.336 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 1.600,8 kg N pr. år fra Opland 3. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 0,51 ha.  



 

WSP Danmark A/S 
Kvælstofhelhedsanalyse Lammefjorden 
27.11.2025 | Projektnummer: 22007267 Side 22 af 54 
 

4.4 Opland 4  

Opland 4 ses af Figur 4-8. Oplandet har en samlet størrelse på 198 ha.  

 

Figur 4-8 Oversigtskort opland 4  

4.4.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.4.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-10, mens Figur 4-9 viser 

et oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  
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Figur 4-9 Arealanvendelse inden for opland 4  

Tabel 4-10 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  186,6 

Permanent Græs  0 

Natur  8,4 

Befæstede areal  3 

I alt  198 

4.4.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-11 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet. Tabel 4-12 viser et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-11 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 4.  

Planforhold / udpegning  Beskrivelse  

Kloakoplande  Der er registeret ét eller flere kloakoplande inde for oplandet.  
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Skovrejsningsområder  Hele oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket 

Landskab  Området er omfattet af udpegning til bevaringsværdige landskaber og udpegning 

til større sammenhængende landskaber  

Kulturarv  Hele oplandet er omfattet af udpegning til kulturhistorisk bevaringsværdi 

Værdifulde landbrugsom-

råder  

Store dele af projektområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

Tabel 4-12 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 4.  

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registreret 5 drænplaner i Hedeselskabets drænarkiv inden for oplandet. 

Master  To master er registeret lige i grænsen af oplandet.  

Højspændings -led-

ninger  

Der er ingen højspændingsledning gennem området 

Vindmøller  Der er ingen vindmøller i området 

Veje/broer  Vejen Skovlyvej løber igennem oplandet foruden flere mindre veje. 

Jernbane  Der er ca. 750 m til nærmeste jernbane i Fårevejle Stationsby 

 

4.4.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet et nuværende kvælstofstilførsel fra Opland 4 på 9.372 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 2.811,6 kg N pr. år fra Opland 4. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 0,79 ha. 
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4.5 Opland 5  

Opland 5 ses af Figur 4-10. Oplandet har en samlet størrelse på 287,3 ha.  

 

Figur 4-10 Oversigt skort delopland 5  

4.5.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.5.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-13, mens Figur 4-11 viser 

et oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  
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Figur 4-11 Arealanvendelse inden for opland 5.  

Tabel 4-13 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  256,1 

Permanent Græs  2,5 

Natur  18,6 

Befæstede areal  10,1 

I alt  287,3 

4.5.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-14 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet Tabel 4-15 viser et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  
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Tabel 4-14 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 5.  

Planforhold / udpegning  Beskrivelse  

Kloakoplande  Der er registeret én eller flere kloakoplande inde for oplandet.  

Beskyttelseslinjer  Dele af oplandet omfattet af åbeskyttelseslinjen.  

Beskyttet natur  Tre §3 søer er placeret inden for projektområdet.  

Skovrejsningsområder  Del af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket. 

Landskab  En lille den af oplandet er omfattet af udpegning til større sammenhæn-

gende landskaber.  

Kulturarv  Dele af oplandet er omfattet af udpegning til kulturhistorisk bevaringsværdi. 

Værdifulde landbrugsområder  Store dele af projektområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò. 

Tabel 4-15 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 5.  

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registreret 2 drænplaner i Hedeselskabets drænarkiv inden for oplandet. 

Master  Der er ingen registrerede master inden for oplandet 

Højspændings -led-

ninger  

Der er ingen luftledning gennem oplandet. Der løber en højspændingsledning ca. 100 m 

fra oplandets vestlige afgræsning. 

Vindmøller  Def er ingen vindmøller i oplandet. 

Veje/broer  Vejene Skovlyvej og Tuborgvej løber gennem oplandet.  

Jernbane  Der er ingen jernbane inden for oplandet. Jernbanen øber øst for oplandet. Korteste af-

stand fra opland til jernbane er ca. 220 m.  

Luftfartsanlæg  Der er registeret ét luftfartsanlæg inden for oplandet.  

4.5.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 5 på 12.923 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 3.876,9 kg N pr. år fra Opland 5. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 1,15 ha. 
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4.6 Opland 6  

Opland 6 ses af Figur 4-12. Oplandet har en samlet størrelse på 29,6 ha.  

 

Figur 4-12 Oversigtskort opland 6  

4.6.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.6.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-16, mens Figur 4-13 viser 

et oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  
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Figur 4-13 Arealanvendelse inden for opland 6  

Tabel 4-16 Opgørelse af arealanvendelse  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  26,4 

Permanent Græs  0,2 

Natur  2,1 

Befæstede areal  0,5 

I alt  29,2 

4.6.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-17 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet. Tabel 4-18 viser et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-17 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 6.  

Planforhold / udpegning  Beskrivelse  

Kloakoplande  Der er registeret ét eller flere kloakoplande inde for oplandet.  
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 Beskyttelseslinjer  Dele af oplandet omfattet af åbeskyttelseslinjen.  

Skovrejsningsområder  Del af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket. 

Værdifulde landbrugsområder  Store dele af projektområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

Tabel 4-18 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 6.  

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registreret 3 drænplaner i Hedeselskabets drænarkiv inden for oplandet. 

Master  Der er ingen registrerede master inden for oplandet.  

Højspændings -led-

ninger  

Der er ingen højspændingsledning inden for oplandet.  

Vindmøller  Der er ingen vindmøller inden for oplandet  

Veje/broer  En mindre vej løber gennem oplandet.  

Jernbane  Der er ingen jernbane inden for oplandet. Jernbanen løber vest for oplandet. Korteste af-

stand fra opland til jernbane er ca. 400 m.  

4.6.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 6 på 1.333 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 399,9 kg N pr. år fra Opland 6. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 0,12 ha. 
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4.7 Opland 7  

Opland 7 ses af Figur 4-14. Oplandet har en samlet størrelse på 479,2 ha.  

 

Figur 4-14 Oversigtskort opland 7  

4.7.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.7.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-19, mens Figur 4-15 viser 

et oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  
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Figur 4-15 Arealanvendelse inden for opland 7  

Tabel 4-19 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  408,6 

Permanent Græs  9,9 

Natur  41,8 

Befæstede areal  18,9 

I alt  479,2 

4.7.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-20 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet. Tabel 4-21 giver et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-20 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 7.  

Planforhold / udpegning  Beskrivelse  

Kloakoplande  Der er registeret ét eller flere kloakoplande inde for oplandet.  
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 Beskyttelseslinjer  Dele af oplandet omfattet af åbeskyttelseslinjen  

 Beskyttet natur  To §3 vandhuller er beliggende inden for oplandet.  

Skovrejsningsområder  Dele af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket 

Store husdyrbrug  Dele af området er udpeget til Store Husdyrbrug  

Værdifulde landbrugsområder  Store dele af projektområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Planlagte tekniske anlæg og 

konsekvensområde ï tekniske 

anlæg  

Dele af området er omfattet af udpegning til planlagte tekniske anlæg og kon-

sekvens område ï tekniske anlæg  

Kulturarv  Dele af oplandet er omfattet af udpegning til værdifulde kulturmiljøer  

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

 

Tabel 4-21 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 7. 

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registeret 11 drænplaner inden for oplandet i Hedeselskabets drænarkiv.  

Master  En mast er registeret inden for oplandet.  

Højspændings -led-

ninger  

Der løber en højspændingsledning gennem den vestlige del af oplandet. 

Vindmøller  Der er placeret tre vindmøller inden for oplandet 

Veje/broer  Adelers Alle, Strandlystvej og Fjordvej, samt mindre markveje løber gennem oplandet.  

Jernbane  Der er ingen jernbane inden for oplandet.  

4.7.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 7 på 20.738 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 6.221,4 kg N pr. år fra Opland 7. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 1,92 ha. 
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4.8 Opland 8  

Opland 8 ses af Figur 4-16. Oplandet har en samlet størrelse på 937,3 ha.  

 

Figur 4-16 Oversigtskort opland 8  

4.8.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.8.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-22, mens Figur 4-17 viser 

et oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  
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Figur 4-17 Arealanvendelse inden for opland 8  

Tabel 4-22 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  767,5 

Permanent Græs  25,2 

Natur  117,1 

Befæstede areal  27,5 

I alt  937,3 

4.8.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-23 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet. Tabel 4-24 giver et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-23 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 8.  

Planforhold  Beskrivelse  
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Lokalplaner   Lokalplan 6.11A-Vindmøller ved Hagesholm udlægger store dele af oplandsarea-

let til vindmølle 

Lokalplan 6.15  Solcelleanlæg på Lammefjorden udlægger et område inden for 

oplandet til solceller  

Lokalplan 18 ï Fremføring af 132 KV højspændingsluftledning udlægger et mindre 

område af oplandet til højspændingsledning 

Lokalplan 20232-02 ï Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 21 ud-

lægger en mindre del af oplandet til solcelleanlæg  

Der ligger ligeledes tilsvarende kommuneplanrammer for disse lokalplaner.  

Kloakoplande  Der er registeret én eller flere kloakoplande inde for oplandet.  

 Beskyttelseslinjer  En lille del af oplandet er omfattet af åbeskyttelseslinjen 

I den vestlige del af oplandet er et areal omfattet af skovbyggelinjen   

 Beskyttet natur  Der er registeret tolv §3 områder mest små vandhuller inden for oplandet.  

Skovrejsningsområder  Dele af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket 

Lavbund  Den nordligste del af oplandet er omfattet af udpegning til lavbundsarealer  

Store husdyrbrug  Størstedelen af oplandet er udpeget til Store Husdyrbrug 

Kvælstofvådområder for-

undersøgelser  

Store dele af området er omfattet af tidligere forundersøgelse til kvælstofvådom-

råde  

Kulturarv  Store dele oplandet er omfattet af udpegning til værdifulde kulturmiljøer  

Dele af oplandet er omfattet af udpegning til kulturarvsareal. 

Der ligger ligeledes to bygninger med høj bevaringsværdi inden for oplandet.  

Værdifulde landbrugsom-

råder  

Store dele af oplandet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Planlagte tekniske anlæg 

og konsekvensområde ï 

tekniske anlæg  

Dele af området er omfattet af udpegning til planlagte tekniske anlæg og konse-

kvens område ï tekniske anlæg. 

Jordforurening  Der er registeret én V1-flade inden for oplandet. 

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

Tabel 4-24 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 8.  

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registeret ca. 48 drænplaner inden for oplandet i Hedeselskabets drænarkiv.  

Master  To master er registeret inden for oplandet, foruden højspændingsledningen.  

Højspændings -led-

ninger  

Der løber en højspændingsledning gennem den vestlige del af oplandet. 
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Vindmøller  Der er placeret 11 vindmøller inden for oplandet.  

Veje/broer  Vejene Hagesholmvej, Grevingevej, Gislinge Fjordvej, strandvejen, Adelers Allé og Æg-

holmvej løber igennem oplandet foruden flere mindre veje. 

Jernbane  Der er ingen jernbane inden for oplandet.  

Solceller  Der er registeret ét solcelleanlæg inden for oplandet.  

4.8.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 8 på 39.213 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 11.763,9 kg N pr. år fra Opland 8. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 3,75 

ha. 
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4.9 Opland 9  

Opland 9 ses af Figur 4-16. Oplandet har en samlet størrelse på 120,1 ha.  

 

Figur 4-18 Oversigtskort opland 9.  

4.9.1 Eksisterende forhold  

I følgende beskrives eksisterende forhold inden for oplandet, der kan være væsentlige for fremtidige kvæl-

stofprojekter.   

4.9.1.1 Arealanvendelse 

Marker 2024 danner grundlag for arealanvendelsesopdelingen. Hertil er laget for arealanvendelse i Vand-

områdeplanerne 3 anvendt til udpegning af bebyggelse (befæstede areal). Uklassificerede arealer der 

ligger uden for henholdsvis marker2024 og bebyggelse er klassificeret som natur.  

En opgørelse af arealanvendelsen fordelt på de fire arealklasser ses af Tabel 4-25, mens Figur 4-19 viser 

et oversigtskort over arealanvendelsen inden for oplandet.  
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Figur 4-19 Arealanvendelse inden for opland 9  

Tabel 4-25 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  79,6 

Permanent Græs  5,8 

Natur  34,6 

Befæstede areal  0,1 

I alt  120,1 

4.9.1.2 Planmæssige forhold, udpegninger og tekniske anlæg 

I Tabel 4-26 ses en oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger der gør sig gældende 

inden for oplandet. Tabel 4-27 giver et overblik over eksisterende tekniske anlæg inden for oplandet.  

Tabel 4-26 Oversigt over eksisterende planmæssige forhold og udpegninger inden for Opland 9.  

Planforhold  Beskrivelse  



 

WSP Danmark A/S 
Kvælstofhelhedsanalyse Lammefjorden 
27.11.2025 | Projektnummer: 22007267 Side 40 af 54 
 

Lokalplaner   Lokalplan 6.11A-Vindmøller ved Hagesholm udlægger store dele af oplands-

arealet til vindmølle 

Der ligger ligeledes tilsvarende kommuneplanramme for denne lokalplaner. 

Kloakoplande  Der er registeret ét eller flere kloakoplande inde for oplandet.  

 Beskyttelseslinjer  En mindre del af oplandet omfattet af åbeskyttelseslinjen. 

En del af oplandet er omfattet af skovbyggelinjen.   

 Beskyttet natur  11 §3 områder er beliggende inden for opladet.  

Bilag IV arter  Der er registeret fire fund af Bilag IV arter inden for oplandet. 

Skovrejsningsområder  Del af oplandet er udpeget til skovrejsning uønsket 

Lavbundsarealer  Den nordligste del af projektområdet er omfattet af udpegning til lavbundsare-

aler 

Naturbeskyttelsesområde   Dele af oplandet udpeget til naturbeskytteslesområde i kommuneplanen   

Kvælstofvådområde forunder-

søgelse  

Store dele af området er omfattet af tidligere forundersøgelse til kvælstofvåd-

område 

Kulturarv  Store dele oplandet er omfattet af udpegning til værdifulde kulturmiljøer  

Værdifulde landbrugsområder  Store dele af projektområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. 

Planlagte tekniske anlæg og 

konsekvensområde ï tekniske 

anlæg  

Dele af området er omfattet af udpegning til planlagte tekniske anlæg og kon-

sekvens område ï tekniske anlæg  

Okker  Hele oplandet er klassificeret som òuklassificeret lavbundsarealò 

Tabel 4-27 Oversigt over eksisterende tekniske anlæg inde for Opland 9. 

Tekniske anlæg  Beskrivelse  

Dræn Der er registreret 1 drænplan i oplandet. 

Master  Der er ingen master inden for området. 

Højspændings -led-

ninger  

Der løber en højspændingsledning gennem oplandet. 

 

Vindmøller  Der er placeret fem vindmøller inden for oplandet.  

Veje/broer  Vejene Hagesholmvej og Odsherredvej løber igennem oplandet foruden flere mindre 

veje.  

Jernbane  Der er ingen jernbane inden for oplandet. 
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4.9.2 Kvælstofberegning  

Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra Opland 9 på 4.211 kg N pr. år beregnet på baggrund 

af arealanvendelsen i området. 

Med en retention på 30% af total N ved anvendelse af N-filtermatricer, vil der kunne opnås en samlet 

reduktion på 1.263,6 kg N pr. år fra Opland 9. Dette vil medføre et arealbehov til filtermatricen på 0,48 ha. 
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5. Opland til Sejerøbugten  

Der er tidligere lavet undersøgelser af muligheden for at vende vandet fra den vestlige del af Lammefjor-
den og i stedet lede det i retning mod Sejerøbugten. Det er teknisk muligt da bygværkerne i den vestlige 
del af Lammefjorden er designet, så vandet relativt nemt kan afkobles fra Isefjord og i stedet ledes til 
Sejerøbugten. 

Dette vestlige område ses af Figur 5-1.  

 

Figur 5-1 Oversigtskort over det vestlige områdes afgrænsning.  

5.1 Eksisterende forhold  

En opgørelse af arealanvendelsen inden for området ses af Figur 5-2. Her ses, at størstedelen af området 

udgøres af omdriftsarealer, mens en mindre del er klassificeret som bebyggelse.   
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Figur 5-2 Oversigtskort over arealanvendelsen inden for det vestlige område.  

En opgørelse af arealanvendelsens størrelsesmæssige udbredelse fordelt på de fire arealklasser ses af 

Tabel 5-1. Uklassificerede arealer er lagt under naturkategorien.  

Tabel 5-1 Opgørelse af arealanvendelse på arealklasser.  

Arealanvendelse  Størrelse (ha)  

Omdrift  1073,1 

Permanent Græs  42,3 

Natur  171,6 

Befæstede areal  118,5 

I alt  1405,5 

5.1.1 Kvælstofberegning  

Der er på den baggrund af afgrænsningen af området og arealanvendelsesopgørelsen beregnet kvælstof-

belastningen i det vestlige areal. Der er beregnet en nuværende kvælstoftilførsel fra området vest for jern-

banen på 54.936 kg N pr. år. 

Med en ændring af vandvejen, så vand fra området vil løbe mod Sejerøbugten (mod vest) frem for ud i 

kystvandet Isefjorden indre (mod øst), vil der være en 100% reduktion af N-tilførslen fra området til kyst-

vandet. Det vil dermed svare til en samlet N reduktion til Isefjorden indre på 54,9 ton N pr. år.  
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6. Potentiale for klassiske vådområ-
der 

Et klassisk vådområde har til formål at reducere kvælstofudledningen til recipienten, for dette tilfælde 

Isefjorden, ved at genskabe naturlige hydrologiske forhold (Naturstyrelsen, 2025). I forbindelse med våd-

områdeprojekter ekstensiveres jorden, interne dræn og grøfter sløjfes og drænvand fra oplandet ledes i 

stedet på overfladen og får opholdstid på terræn, hvorved der sker en omsætning af kvælstof. 

Dette afsnit omhandler 3 potentialeområder, i og omkring opland 7 og 8, der er udvalgt til en indledende 

screening af potentialet for etablering af klassiske vådområder ï se områderne i Figur 6-1.  

 

Figur 6-1: Oversigtskort med opland 7 og 8 i projektområdet. 3 udvalgte potentiale områder til et 
klassisk vådområdeprojekt.  

Udpegningen af de tre potentialeområder er i primært foretaget med udgangspunkt i at kunne afgrænse 

områderne hydraulisk samt at kunne skabe et opland til områderne, der potentielt kan bringes til overris-

ling indenfor et kommende vådområde og derved øge omsætningen af kvælstof.  
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De tre potenti aleområder:  

1. 286 ha, placeret nordligt i opland 7. Den nordlige grænse følger vandløbet Skjoldsløb. Mod vest 

følger grænsen jernbanen. For den resterende delfølger afgrænsning højdekurver i terrænet ved 

kote -1,0. 

2. 436 ha, placeret midt i opland 8. Afgrænses mod nord af vejen Aspagårdsvej/Hagesholmvej og 

mod øst af en grøft. Den resterende afgrænsning følger højdekurver i terrænet ved kote -1,0. 

3. 265 ha, placeret nord for opland 8. Mod syd følger grænsen den nordlige del af potentiale-om-

råde 2, og mod øst følger grænsen ligeledes samme grøft, som afgrænser område 2. Mod nord 

følger grænsen Skjoldsløb og Sydkanal, mens grænsen mod vest følger Storøhagevej.  

De tre potentialeområder vil hver især indledningsvis screenes for mulige tiltag samt hindringer og bin-

dinger: 

1. Ekstensivering af agerjord i omdrift 

2. Udefrakommende drænvand bringes til overrisling 

3. Bindinger i form af tekniske anlæg, eksempelvis ejendomme, vindmøller og veje 
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6.1 Omdrift i potentialeområderne  

Udtagning af agerjord i omdrift har stor betydning for et vådområde da det mindsker kvælstofudvaskning 

med ca. 45 kg N/ha (jf. afsnit 2.1).  

Lammefjorden er i dag i vid udstrækning agerjord, hvorved potentialet i forhold til ekstensivering er stort - 

arealanvendelsen for potentialeområderne fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 6-2: Arealanvendelse for potentialeområderne.  

6.2 Håndtering af udefrakommende vand  

Figur 6-3 viser oplandsarealer for de tre potentialeområder samt oversigtskort over drænsager fra Hede-

selskabets arkiv. Drænoversigtskortene viser store drænede områder, hvilket ikke er overraskende idet 

Lammefjorden fungerer som et pumpelag. Derved forventes det, at der vil være dræn, også i oplandet, 

der muligvis kan bringes til overrisling.  

Oplandets størrelse har betydning for den samlede kvælstofreduktion, da muligheden for at bringe dræn-

vand fra tilstødende arealer til overrisling på terræn indenfor vådområdet kan bidrage væsentligt til kvæl-

stofomsætningen. Helt generelt kan siges, at jo større opland per vådområdeareal, jo større mulighed for 

øget kvælstofreduktion. 

Oplandet til potentialeområde 1 er ca. 1060 ha, hvilket, holdt op imod områdets 286 ha, principielt giver 

gode muligheder for at øge kvælstofomsætningen ved overrisling.  

For område 2 er oplandet ca. 360 ha, hvilket, holdt op imod områdets 436 ha, principielt ikke giver lige 

så gode muligheder for at øge kvælstofomsætningen. 
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Figur 6-3: Oplandsarealer for potentialeområderne  samt Hedeselskabets oversigtskort over 
drænsager.  

Dræn til overrisling  

Når dræn fra oplandet skal bringes til overrisling indenfor et vådområdeprojekt, foregår det ved, at eksi-

sterende dræn sløjfes ved etablering af rensebrønde hvor dræn typisk fanges i en dybde af 1,25 m hvor-

efter drænvandet kan ledes til terræn via rør med minimum 2 ă hÞldning. Figur 6-4 viser en princip-

skitse af drænhåndteringen. Forudsætningen for at kunne bringe dræn fra oplandet til overrisling inden-

for et vådområdeprojekt er således, at der forekommer en væsentlig terrænforskel fra oplandet og ind i 

potentialeområderne. 










