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Formal med denne praesentation

B At give en kort status pd SWAT+ oplandsmodellen, som nu er
opsat og kalibreret for bade Isefjord og Roskilde Fjord oplandet

B At give en kort status pd de virkemiddel-scenarier, som vi nu
har analyseret igennem SWAT+ oplandsmodellen

B Kort overblik over det kommmende arbejde



SWAT+ model status — hvad har vi lavet siden sidst? £ WateriTech

B Finjustering af model-parametre, bl.a. ift. retention af kvaelstof i vddomrdder

B Inkluderet flere mini-vadomrdder i omloegningsplan-scenarier, ved at gere
brug af omrdader der blev ansagt inden seneste deadline (10. april 2026

B Punktkilde-scenarier er nu alle kart

B Forskellige test af scenarier for gkologisk landbrug



SWAT+ virkemiddel-scenarier: Isefjord og Roskilde Fjord oplandene  &veere

: Scenarie beskrivelse SWAT+ implementering
] Drikkevqndsbeskytte|se i SGO (e||er GDO50) +  Relevante sdrbare grundvandsdannende omrdader (SGO eller GDO50) skal leveres af alle kommuner eller forsyningsselskaber for at kunne gennemfare dette scenarie
arealer +  Alle HRUer (pancer by og vand) der overlapper med omrader omlcegges til skov
- Skovrejsning pd arealer
2 Drikkevqndsbeskytte|se i SGO (e||er GDO50) +  Relevante grundvandsdannende omrader (SGO eller GDO50) skal leveres af alle kommuner eller forsyningsselskaber for at kunne gennemfgre dette scenarie
arealer + Alle HRUer %pélncer by og vand) der overlapper med omrdder omlcegges til gkologisk landbrug

- @kologisk landbrug pd& arealer

. SEGES udarbejder/udpeger én “gennemsnitlig”/repreesentativ gkologisk landbrugsrotation som kan anvendes

Effekt af omlaegningsplaner
- Uden “gvrige” udpegede arealer

»  Alle elementer fra omlcegningsplaner implementeres for de udpegede omrdder, herunder:
+ Omrader hvor landbrug omlcegges til skov
+ Oomré&der hvor landbrug ekstensiveres (permanent grees)
+ Vadomrader
+ Mini-vddomréder

Effekt af omlaegningsplaner
- Inkl. “gvrige” udpegede arealer, som
ekstensiveres
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+  Alle elementer fra omlcegningsplaner implementeres for de udpegede omréder (ligesom scenarie #3), hvor alle landbrugsarealer indenfor omréder udpeget som “gvrige” ekstensiveres
(permanent grees)
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+  Der laves en analyse af effekten af allerede planlagte tiltag (e.g. 2027-2030 planer) for spildevandsudledningen, baseret pd input fra spildevandsselskaDerng e
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Punktkilder i oplandet
— alle punktkilder fjernes
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+  Alle punktkilder fjernes. Dette vil bidrage til indsigt i den potentielle effekt af at fierne samtlige punkilder. SWAT+ model skal stadig eksekveres sdledes retention igennem overflade-
vandsystemet stadig tages i betragtning ndr scenarier med og uden punktkilder sammenlignes.

Punktkilder i oplandet
— alle RBU fjernes
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+  Alle RBU fjernes. Dette vil bidrage til indsigt i den potentielle effekt af at fierne samtlige RBUer. SWAT+ model skal stadig eksekveres sdledes retention igennem overflade-vandsystemet stadig
tages i betragtning ndr scenarier med og uden RBUer sammenlignes.

Punktkilder i oplandet
— bidrag fra spredt bebyggelse fjernes
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+ Alle bidrag fra spredt bebyggelse fijernes. Dette vil bidrage til indsigt i den potentielle effekt af at fierne effekt fra eksempelvis ikke-kloakerede sommerhus-omrdader. SWAT+ model skal stadig
eksekveres sdledes retention igennem overflade-vandsystemet stadig tages i betragtning ndr scenarier med og uden spredt bebyggelse sammenlignes.

Okologisk landbrug

* Hele det nuvcerende landbrugsareal omlcegges til skologisk landbrug
+  SEGES udarbejder/udpeger én (eller et par) “gennemsnitlig”/reproesentativ skologisk landbrugsrotation som kan anvendes

Vaddomrader i mest muligt omfang

o

» Der etableres védomrdader pd alle de arealer, hvor det er muligt
+ Lavbundskortet fra Sechu et al. 2021 (AU & GEUS) anvendes som udgangspunkt
+ Det antages, at arealer som er by/befcestet ikke kan konverteres til vddomré&der

Effekt af 300 m randzoner ved fjorden og 50 m
ved alle vandlgb (Holboek-modellen)
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+ Randzone-omréder udpeges i farste omgang i GIS, hvor der laegges en buffer p& 300 m omkring fjordene, og 50 m pé hver side af vandigbene
+ Landbrugs HRUer indenfor bufferomré&det omlaegges til permanent groes

Skovrejsning
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* Alle landbrugsarealer omlcegges til skov
+ Det antages, at arealer som er by/befcestet samt vand ikke kan konverteres til skov




Eksempel pa scenarie-implementering: OMLAGNINGSPLANER 2 Watertech
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Forelgbige scenarie-resultater: hvordan skal de lceses £) WaterToch
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Scenarie-resultater: Roskilde Fjord £ Waterech
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Scenarie-resultater: Isefjord 2 wtetch

B Middel
1000 - Min-Max interval

-l

I Middel
Min-Max interval

800 A

600

400 ~

Kveelstofreduktion (ton N/ar)

200 A

80 4

70 4

60 4

50 4

40

Effekt (%)

30 4

20 4

10 ~




Scenarie-resultater: Roskilde Fjord sammenlignet med Isefjord 2 tertech
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Opsummering

1. Man vil komme langt med reduktion af kveelstoftilfarslen til Roskilde Fjord og Isefjord hvis
omlcegningsplaner realiseres — dog stor forskel for Isefjord med og uden “gvrige” tiltag

2. Vadomrdder i &dalene er generelt et af de mest effektive virkemidler (per hektar berart)

3. @kologisk landbrug kan resultere i alt fra en gget til en voesentlig reduktion i kveelstoftransporten
— dette afhcenger i hgj grad af valgte scedskifter og gadskning

4. Der er vaesentlig variation i effekterne fra ar til ar

5. Effekten af vddomrdder og nogle minivddomrdader beregnet med SWAT+ er generelt lavere end det
der er estimeret via MARS

« Vivurderer at hoveddrsagen til dette er, at MARS ikke tager hgjde for kvcelstoffets transportveje, og at der i
MARS altid “fijernes” maksimal moengde kveelstof ogsd selvom der slet ikke tilfores denne moengde kveelstof

« Der er veesentlig usikkerhed pd den estimerede effekt af minivddomrdder iscer pga. usikkerheder forbundet
med udpegningen af deres (droen)oplande og estimeringen af vand og stof-tilfarslerne til disse. SEGES, AU og
GEUS arbejder netop nu p& et GUDP projekt (Optiwet, 2025-2027), som forsager at optimere pd designet af
mini-vadomrdder



Kort omkring det kommende arbejde B wateroch

 Vigdr nuigang med Forsggsprojektet og en lokal oplandsmodel for Elverdamsden
(men afventer at AU har udvalgt nye mdlestationer og gdet igang med
mdleprogram)

« Senere pad dret kerer vi scenarier vedr. drikkevandsbeskyttelse med hhv.
skovrejsning eller gkologisk landbrug pd de kortlagte sdrbare
grundvandsdannende omrdder (SGO) for bade Roskilde Fjord og Isefjord oplandet

« Vi kommer gerne og fortceller om begge dele i KVR pd et senere tidspunkt

« Viforsgger ogsd at imadekomme alle forespgrgsler fra KVR medlemmer om at
komme ud og fortcelle omkring arbejdet med oplandsmodellen
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