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Afsender: Lemvig Kommune, 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

LEMVIG VAND A/S 
Havnen 8 
7620 Lemvig 
DK - Danmark 

Dato 03-11-2025 
A01-2 Natur og Miljø 

Rådhusgade 2 
7620 Lemvig 

Telefon:  9663 1200 
www.lemvig.dk 

Sagsnummer: 13.02.01P19-5-25 
Ref.: KIRH 

Dir. tlf.: 9663 1114 

Tilladelse til etablering af brønde og foreløbig tilladelse til 
vandindvinding – Ærtbjergvej 8. 

Ansøgning 
Der er den 29-08-2025 søgt om tilladelse til at etablere to brønde og en foreløbig tilladelse til ind-
vinding af drænvand/terrænnært grundvand til industriel brug. Der er søgt om at indvinding af 
25.000 m3/år med en ydelse på 3 m³/t. Vandet ønskes anvendt til brug i PTX anlæg.   

Afgørelse og lovgivning 
Der gives tilladelse til etablering af brønde og en foreløbige tilladelse til indvinding. 

Formål: Vandet skal anvendes til industriel forbrug.   
Placering: Brøndene placeres på matr.nr. 11a, ejerlav Den østlige Del, Dybe 
Koordinater på godkendt borested er X = 449786 ; Y= 6262239 (UTM32_Euref89)  
Jupiter ID – Anlægsnummer: Nyt anlæg 
Brønde DGU nr.: Nye brønde 
Anlægsnavn: Solpark Vejling K/S 
Gyldighedsperiode: 27-10-2025 -> 27-10-2026 
Tilladt indvindingsmængde: 25.000 m3/år – ydelse ca. 3 m3/t.  

Tilladelsen gives i hht. §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven og § 16 i Bekendtgørelse om vandindvin-
ding og vandforsyning.  Selve indvindings tilladelsen er foreløbig, og der skal søges om en endelig 
tilladelse, når brønden er etableret. Den endelige tilladelse har typisk en gyldighed på 30 år. 

Tilladelserne gives med vilkår. 

http://www.lemvig.dk/
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Afgørelse efter Vandforsyningsloven  

Lemvig Kommune giver hermed tilladelse til, at der laves to nye brønde. De nye brønde skal filter-
sættes inden for de øverste 10 meter under terræn. Indvindingen skal ske fra det øverste maga-
sin, men der må ikke kunne løbe overfladevand direkte ned i brønden. Vandindtaget skal derfor 
afsluttes min. 1 meter under terræn og der skal fores med bentonit fra terræn og ned til filteret. 
Filteret/den permeable del af brønden kan sættes i den resterende brønddybde.  

Lemvig Kommune giver hermed en foreløbig tilladelse til, at der kan indvindes 25.000 m3/år af 
grundvand til industri. Vandet skal indvindes fra brøndene, med en pumpeydelse på 3 m3/time.  

Tilladelsen gives i hht. § 20 og 21 i Vandforsyningsloven og § 16 i Bekendtgørelse om vandindvin-
ding og vandforsyning. Etableringen af brønde er ikke omfattet af bekendtgørelse om udførelse 
og sløjfning af boringer og brønde på land (bek. nr. 1260), men kravene til udførslen er beskrevet i 
NST vejledningen ”Vejledning om boringer på land. Vejledning 2013.” https://mst.dk/me-
dia/ngrh50wo/boringsvejledning.pdf . 

Kommunen finder anlægget ubetænkeligt, og tilladelsen kan derfor udnyttes med det samme hht. 
§ 78, stk 3 og 4 i Vandforsyningsloven og § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vand-
forsyning. Arbejdet skal dog stoppes, hvis der klages over afgørelsen. 

VVM-afgørelse 
Etablering af brøndene er ikke omfattet af VVM reglerne, da de er under 10 meter dybe. Van-
dingsprojekter er omfattet af Bilag 2, punkt 10m i Miljøvurderingsloven. Der skal derfor laves en 
VVM-redegørelse (Miljøkonsekvens rapport), hvis det må antages, at anlægget kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Vurdering af, om vandindvindingsanlægget vil få væsentlig indvirkning på 
miljøet, er truffet på baggrund af en screening af projektet. Konklusionen på screeningen er, at 
indvinding af grundvand fra brøndene ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. 

Lemvig Kommune meddeler derfor afgørelse om, at tilladelsen til etablering af brøndene og den 
foreløbige tilladelse til indvinding af vand ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på 
miljøet, og at der derfor ikke skal laves en Miljøkonsekvensrapport i henhold til Miljøvurderingslo-
ven (§ 21). 

Habitatvurdering-afgørelse 
Lemvig Kommune skal vurdere, om indvindingen kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, 
jf. habitatbekendtgørelsen § 6, herunder om vandindvindingen kan beskadige eller ødelægge 
yngle eller rasteområder for bilag IV arter.  

Samlet set vurderes, det at vandindvindingerne ikke vil påvirke Natura 2000 området eller udpeg-
ningsgrundlaget herfor. 

Det vurderes desuden at beskyttede arter, stor og lille vandsalamander og butsnudet og spidssnu-
det frø i området ikke vil blive påvirket negativt af vandindvindingen og sænkninger i naturområ-
derne. 

Samlet set vurderes det, at vandindvindingen ikke vil skade Bilag IV beskyttede arter.  

https://mst.dk/media/ngrh50wo/boringsvejledning.pdf
https://mst.dk/media/ngrh50wo/boringsvejledning.pdf
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Lemvig Kommune har vurderet, at det ansøgte, ikke vil påvirke et Natura 2000 område eller bilag 
IV-arter, og at der derfor ikke skal udarbejdes en konsekvens vurdering i henhold til Habitatbe-
kendtgørelsen. 

Vilkår  

For etablering af brønde: 

1. Advisering 

Lemvig Kommune skal, senest én uge inden brøndene sættes, have besked om, hvornår arbej-
det sættes i gang. 

2. Brøndenes placering 

Brønden skal placeres i det ansøgte område – se bilag 1. Ønskes placeringen ændret, skal 
Lemvig Kommune godkende den nye placering inden etablering. 

Borestedets placering skal overholde afstandskravene i Dansk Ingeniørforenings norm for ikke-
almene vandforsyninger DS 441 – se bilag 1.  Ansøger er samtidig ansvarlig for at sikre de nød-
vendige afstande mellem brøndene og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, te-
lefon m.m.). Hvis forsyningsledninger forhindrer den angivne placering, skal Lemvig Kommune 
kontaktes for at aftale en alternativ placering. 

3. Brøndens udformning 

a. Brøndenes overkant skal afsluttes mindst 0,3 m over terræn. Brøndene og et område på ca. 
1 meter omkring dem skal indrettes, så der fald væk fra brønden.  

b. Selve brønden skal være udformet sådan, at vandet fra vandførende lag kan trænge ind 
gennem brøndens sider og/eller bund, men brøndvæggene skal være vandtætte ned til det 
vandførende lag, og eventuelle rør- og kabelgennemføringer skal være tætte.  

c. Tilfyldningen omkring brøndene skal være udført med vandstandsende materialer, bentonit 
eller lignende, til en dybde af min. 1 meter fra terræn.  

d. Brøndene skal være forsynet med et tæt, udelt og aftageligt dæksel, som ikke må være af 
træ. Eventuel gennemføring for pumpeanlæg skal være udført vandtæt.  

e. Ved endelig indretning skal brønden monteres med en timetæller eller lign. til registrering 
af de oppumpede vandmængder. 

f. Brøndene skal indberettes og indmåles efter retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgø-
relse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.  

g. Fotodokumentation, der viser den endelig indretning, skal fremsendes til Lemvig Kommune 
senest 1 måned efter færdiggørelsen. Af billederne skal det kunne ses, at brønden er afslut-
tet efter forskriften, at der er etableret overbygning, og at der er udlagt et 5 meters fred-
ningsbælte om brønden.  

4. Fredningsbælte 
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Et område indtil 5 meter fra brønden skal udpeges som fredningsbælte i medfør af § 9 stk. 4 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af 
brønder og brønde på land. Inden for fredningsbæltet gælder følgende restriktioner på realan-
vendelsen jævnfør § 24 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 
2022 om miljøbeskyttelse. 

a. Der må ikke opblandes gødning eller gødes i fredningsbæltet. 

b. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet. 

c. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan 
forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i fredningsbæltet. 

d. Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet. 

Er brønden beliggende ved marker i omdrift eller med intensivt kvæghold, skal frednings-
bæltet være tydeligt markeret f.eks. med beplantning eller permanent indhegning. 

Lemvig Kommune kan efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen beslutte, at brønde 
placeret andre steder skal markeres på lignende vis. 

5. Boredybde 

Brøndene skal sættes i de øverste 10 meter af jordlagene. 

6. Pumpeydelse og prøvepumpning 

Efter borearbejdets afslutning, skal der foretages en ren- og prøvepumpning af brøndene med 
henblik på at undersøge deres ydeevne samt eventuelle påvirkninger af nærliggende indvindin-
ger og vandløb.  

De etablerede brønde skal prøvepumpes med en ydelse på maksimalt 3 m³/t. 

Prøvepumpningen skal ske i minimum 24 timer. Brønden skal pejles kontinuerligt under pump-
ning og skal efterfølgende tilbagepejles til ro-vandspejl efter pumpestop. 

Pumpedata skal indberettes til GEUS, så de er tilgængelig ved behandlingen af den endelige 
ansøgning. 

7. Udledning/nedsivning 

Det oppumpede vand fra prøvepumpningen skal udledes til nedsivning på omkringliggende 
arealer, der tilhører ejer/ansøger, eller – efter aftale på anden mands jord. 

Udledning af vand til nedsivning på jordoverfladen må ikke medføre erosion, ikke afstrømme 
direkte til grøft, vandløb eller sø, ikke medføre synlige spor af okker i vand og naturområder og 
ikke medføre udvaskning af sediment til vandløb eller naturområder. Veje og naboarealer må 
ikke blive berørt. 

8. Opsættende virkning 
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Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke er betænkeligt, så derfor må bore- og anlægsarbej-
det, i medfør af § 35 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 832 af 27. oktober 2016, 
gerne igangsættes inden klagefristens udløb. 

Klagenævnet kan dog bestemme andet. 

Hvis ansøger vælger at tage tilladelsen i brug før klagefristens udløb, sker det på eget ansvar. 

For vandindvindingen: 

1. Formål 

Vandet må ikke uden tilladelse fra Lemvig Kommune anvendes til andre formål end til industri. 
Vandet må IKKE anvendes til drikkevand til mennesker. 
Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige 
ejere/lejere af ejendommen. Ændrede forhold omhandlende ejere/lejere af ejendommen skal 
straks meddeles Lemvig Kommune. 

2. Krav om årlig indberetning  

Ejeren af brøndene har ansvar for at der årligt og inden 1. februar indberettes den indvundne 
vandmængde. Indberetningen skal ske efter kommunens anvisning. 

3. Gyldighedsperiode 

Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Hvis der ønskes en ny tilla-
delse, skal ansøgning herom indsendes til Lemvig Kommune inden udløb af eksisterende tilla-
delse. Hvis en brønd ikke har været i brug i fem på hinanden følgende år, kan en tilladelse til 
vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning.  

4. Sløjfning af brønde 

Brønde uden tilladelse og brønde, der ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gæl-
dende bekendtgørelser. Eventuel sløjfning skal meddeles Lemvig Kommune. 

5. Anlæggets indretning 

Brønd og tilhørende anlæg skal til enhver tid være indrettet efter gældende bestemmelser.  

Anlæg skal være indrettet således, at de ikke udgør nogen forureningsfare for grundvandet el-
ler omgivelserne i øvrigt.  

Hver enkelt brønd skal være forsynet med en måler f.eks. vandmåler, timetæller eller elmåler 
til at registrere brøndens driftstid, så de oppumpede vandmængder kan aflæses eller bereg-
nes. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.  

Før ændringer i formål, drift eller indretning skal der rettes henvendelse til Lemvig Kommune. 

6. Fredningsbælte 

Det etablerede fredningsbælte skal opretholdes, så længe brønden eksisterer. 
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7. Indvindingsmængde og -kapacitet 

Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun 
ændres efter forudgående godkendelse fra Lemvig Kommune. 

8. Erstatningsregler 

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og 
drift forvoldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb 
eller vandstanden i søer. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgs-
målet af Taksationsmyndighederne 

Sagens behandling 
Alle beregninger i dette afsnit er gennemført ved hjælp af screeningsværktøjet BEST, hvor der fo-
retages en vurdering af den mulige øgede påvirkningen fra brønden, som tilladelsen vedrører, 
samt en vurdering af den akkumulerede påvirkning sammen med alle øvrige indvindinger. En rap-
port fra BEST om brøndens påvirkning af omgivelserne kan rekvireres hos Lemvig Kommune.  

Beregningerne viser, at indvinding fra den nye brønd ikke vil påvirke vandkvaliteten og miljøet i 
området i væsentlig grad.  

Grundvandsmagasinet 
Brøndene indvinder fra terrænnært magasin. Indvindingsmagasinet består af kvartær sand og ind-
vindingen sker inden for intervallet 0,5 - 10 meter under terræn. Beregningerne viser at sænknin-
gen i det øverste magasin er ca. 5-13 cm inden for 250 meter af brøndene. Beregningerne viser 
desuden, at ingen andre indvindinger påvirkes væsentligt af indvindingen.  

Grundvandsmagasinets bæredygtighed vurderes ud fra vandområdeplanernes oplysninger om 
kvantitativ tilstand.  Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet for udnyttelses-
graden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasi-
net. Den aktuelle udnyttelse af forekomst DK104_dkmj_999_ks er på 1 %, så det vurderes, at ind-
vindingen ikke vil påvirke målopfyldelsen. 

Vandløb 
De nye brønde placeres ca. 1000 meter fra den åbne del af Hjortkjærhale grøft, som det nærme-
ste målsatte vandløb. Brøndene ligger i drænoplandet til vandløbet. 

Hjortkjærhale grøft er på den berørte strækning målsat med God økologisk tilstand. Vandløbets 
økologiske tilstand er angivet som God økologisk tilstand. Tilstanden for fisk er ukendt og med In-
gen fiskevandsinteresse og for smådyr God økologisk tilstand og alger er den ukendt. Den kemiske 
tilstand er ukendt.  

Der er foretaget en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST på, hvordan indvindingen 
påvirker vandløbene. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af alle vandind-
vindinger, der påvirker vandløbene. Beregningerne sammenholdes med den viden, der i øvrigt er 
om vandløbene.  
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Der er foretaget en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST på, hvordan indvindingen 
påvirker vandløbene i de berørte vandoplande. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede 
effekter af alle vandindvindinger, der påvirker vandløbene. Beregningerne sammenholdes med 
den viden, der i øvrigt er om vandløbene. Beregningerne for de enkelte oplande og strækninger er 
gennemgået i skemaet ”VVM – Screening Vandindvinding”. 

Lemvig Kommune vurderer samlet, at vandindvindingen hverken i sig selv eller akkumuleret vil 
medføre en risiko for en forværring af de omkringliggende vandløbs tilstand. 

Natur 
Der er lavet beregninger på, hvor meget indvinding fra brønden sænker grundvandet omkring de 
nærmeste våde naturområder, søer og moser.  

Ved vurderingen af konsekvensberegningerne tager Lemvig Kommune udgangspunkt i kendskabet 
til naturkvaliteten i de enkelte naturområder. Herudover bygger vurderingerne blandt andet på 
den statslige naturtypekortlægning indenfor Natura 2000. 

Ved vandstandsændringer i grundvandsafhængige naturområder er beregningerne i BEST foreta-
get med følgende vurdering: 

a. Naturområder beskyttet af § 3 i NBL vurderes som hovedregel robuste ved akkumulerede 
differencesænkninger under 10 cm. Sænkningerne beregnes i forhold til referenceperio-
den 2011-2021. 

b. Dog vurderes biologisk fine naturområder uden for Natura2000 kun robuste ved akkumu-
lerede differencesænkninger under 2 cm. Sænkningerne beregnes i forhold til reference-
perioden 2011-2021. 

c. Naturområder indenfor Natura 2000 vurderes robuste ved en total akkumulerede sænk-
ninger under 2 cm. 
 

Derudover vurderes de enkelte naturområder ud fra besigtigelser.  

Der er flere naturområde, der er måske kritisk påvirket af vandindvindingen, ifølge udarbejdet 
BEST-rapport. Der er beregnet samlede sænkninger op til 5 cm i de nærmeste søer, hvor tilstan-
den er god med beskyttede arter, det er dog tvivlsomt om der er magasinkontakt, da grund-
vanskoten er 15 og der er tale om et mindre vandhul.  

De enkelte naturområder med kritisk sænkning gennemgås herunder, i alle tilfælde er der tale om 
ret lave sænkninger, da den indvundne mængde er lav og der i mange naturområder ikke er ma-
gasinkontakt. På den baggrund vurderes det, at vandindvindingen ikke påvirker de beskyttede na-
turtyper.   

Vurderingerne er uddybet i skemaet ”VVM – Screening Vandindvinding”. 

Natura 2000 områder og Bilag IV arter 
Lemvig Kommune skal vurdere om indvindingen kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, jf. 
habitatbekendtgørelsen § 6, herunder om vandindvindingen kan beskadige eller ødelægge yngle 
eller rasteområder for bilag IV arter.  
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Brønden placeres 6 km fra det nærmeste Natura 2000 område, som er Nr. 65 Nissum Fjord.  

Vandindvindingen fra boringerne vil ikke påvirke Natura 2000 området, Nissum Fjord, da fuglene, 
øvrige arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget først og fremmest påvirkes af vandstanden i 
fjorden. Vandindvindingen vil ikke påvirke denne.  

I flere naturområder uden for Natura2000, sænkes grundvandsstanden som følge af indvindingen. 
Der lægges vægt på, at der er tale om en ret beskeden indvinding i stor afstand af Natura 2000 
området og ingen habitatnatur er berørt af kritisk sænkning.  Samlet set vurderes, det at vandind-
vindingerne ikke vil påvirke Natura 2000 området eller udpegningsgrundlaget herfor. 

Det vurderes, at beskyttede arter, stor og lille vandsalamander og butsnudet og spidssnudet frø i 
området ikke vil blive påvirket negativt, af sænkninger i naturområderne, da der er tale om dødis-
huller med nogen dybde, der ikke så let sommerudtørrer og desuden er der stor afstand til maga-
sinet, der indvindes fra, så magasinkontakt er tvivlsomt.  Endelig er vandhullerne blevet oprenset i 
forbindelse med etablering af solcelleparken. Samlet set vurderes det, at vandindvindingen ikke 
vil skade Bilag IV beskyttede arter.  

Lemvig Kommune har vurderet, at det ansøgte, ikke vil påvirke et Natura 2000 område eller bilag 
IV-arter, og at der derfor ikke skal udarbejdes en konsekvens vurdering i henhold til Habitatbe-
kendtgørelsen. 

Erstatningsregler 
Ejer af anlægget er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i 
bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i 
søer i henhold til § 23 i Vandforsyningsloven. 

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndig-
hederne. 

Lovgivning 
1. Lov om Vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 602 af 5. oktober 2022 
2. Bekendtgørelse 2019-04-26 nr. 470 om vandindvinding og vandforsyning 
3. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter 
4. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-

ter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023  
 

Offentliggørelse 
Tilladelsen med VVM-afgørelse bliver i klageperioden lagt på kommunens hjemmeside 
(Lemvig.dk), under ”Offentliggørelser og høringer”. Tilladelsen ligger på Lemvig Kommunes hjem-
meside fra den 3-11-2025 til den 01-12-2025. 
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Klagevejledning 
Lemvig Kommunes afgørelse (vedrørende vandindvinding) kan påklages til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet i henhold til § 80 i Vandforsyningsloven. 

Kommunens VVM-afgørelse kan kun påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål ifølge § 49 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig 
interesse i sagens udfald. Man kan f.eks. klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har 
haft hjemmel til at træffe afgørelsen. 

En eventuel klage indsendes via Klageportalen, som kan findes via dette link https://naevnenes-
hus.dk/start-din-klage/. Klagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage.   

Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Lemvig Kommune senest 4 uger efter tilladel-
sen er offentliggjort – dvs. den 1-12-2025. 

Sagen kan desuden indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at tilladelsen er modtaget, 
eller at klagenævnet har truffet sin afgørelse. 

Lemvig Kommune giver besked, hvis andre klager over afgørelsen. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Harbo 
Kemiker 

Bilag 

1. Kortbilag med placering af forsøgsbrøndene. 
2. Sænkningstragt i øvre magasin ved indvinding. 

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
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Kortbilag 

 

Figur 1 Brøndene placeres i solcelleparkens sydvestlige hjørne. 
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Sænkningstragt 

 

Figur 2 Sænkningstragt (enheder i meter), naturområder og vandløb. 
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