
OML Lugtberegning: Pletvej 19, 7620 Lemvig 

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse, er der foretaget en konkret lugtberegning efter 
OML-modellen. Der viser at lugtgenekriterierne for nabobeboelse uden landbrugspligt kan overholdes 
uden lugtreducerende effekt af biologisk luftrensning på eksisterende drægtighedsstald. 

Ejendommen Pletvej 19 er placeret i nærheden af nabobeboelser uden landbrugspligt (Pletvej 15). 

 

Lugtkravet ved samlet bebyggelse og byzone er overholdt med stor margin.  

Beregninger i Husdyrgodkendelse.dk viser at genekriterierne til nabobeboelser ikke kan overholdes i 
den nye lugtevejledning, beregnet efter standart luftberegningen i Husdyrgodkendelse.dk  .  

 

Jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, bilag 3, kan lugtberegninger i 
Husdyrgodkendelse.dk, der er beregnet efter den nye lugtvejledning erstattes med en konkret 
spredningsberegning med OML-modellen. Hvilket er tilfældet på denne ejendom. 



 

Baggrundsdata: 

Alle eksisterende stalde har afkast med en indre diameter på 65 cm og er uden konus.  

Ventilationsydelsen og temperaturen er indregnet ud fra ”Standardtal for lugtemission fra danske 
svinestalde om sommeren” (meddelelse nr. 742) 

Lugtemissionen pr. stald er jævnt fordelt pr. afkast i de enkelte stalde. Heste stalden er med naturlig 
ventilation, den er indsat med vandret afkast. 

Bygnings og ventilationsdata kan ses af vedlagte nedenstående bilag. 

 

Placering af afkast, lugtcentrum og koordinatsystem. 

Jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, bilag 3, skal følgende genekriterier 
overholdes: 

Ved nabobeboelser i landzone er lugtkravet 15 OUe/m3, samlet bebyggelse i landzone: 7 OUe/m3, 
byzone: 5 OUe/m3 

Lugtcentrum i beregningen er sat til afkast nr. 21 på klimastald 2 (bilag oversigt over afkast) 

 

Grænseværdierne skal overholdes som maksimale månedlige 99 % fraktiler som timemiddelværdier. 
Ved at anvende 99 % fraktilen fås den maksimale lugtkoncentration for 99 % af timerne i hver måned. 
Der er således kun 7 timer pr. måned hvor lugtkoncentrationen er større end dette tal. Beregningerne 
er baseret på 10 års-vejrdata (Ålborg). 

Ved en OML-beregning omregnes lugtemissionen fra staldene til en lugtkoncentration ved naboerne. I 
beregningen indgår data, som bygningsdimensioner, placeringen af de enkelte afkast, meteorologiske 
klimadata, terrænforhold (se bilag).  

Der regnes kun på lugt fra staldene og eventuelt lugtbidrag fra gyllebeholdere mv. medregnes ikke. Der 
kan derfor forekomme højere lugtkoncentrationer end beregnet, i forbindelse med håndtering af 
husdyrgødning. 

Når man anvender en OML-lugtberegning kan man anvende en konservativ eller skarp tolkning af 
resultatet. Jf. Wiki-vejledningen skal der som udgangspunkt anvendes en skarp tolkning, når der 
anvendes 10 års vejrdata. Når man anvender den skarpe tolkning af resultatet, skal man tage 
udgangspunkt i worst-case situationen hos den/de pågældende naboer der kan blive påvirket. Dvs. 
lugtkoncentrationen skal aflæses i den retning og afstand, som naboen ligger i.  

 

 

 

 



Resultat.  

Beregning ved hjælp af OML programmet 7,0. 

Der er foretaget en OML-lugtberegning som viser, at lugtgenekriteriet er overholdt ved Pletvej 15 med 
de afkast og den ventilation der er på husdyrbruget og uden anvendelse af luftrenser.  

Af beregningsresultatet 14 OUe/m3 ses at lugtgenekriteriet er overholdt til Pletvej 15: retning 280-289, 
afstand 291 m. og lugtkravet er derved overholdt. 

I forhold til nærmeste by og samlet bebyggelse så er lugten nede på 5-6 OUe/m3 i en afstand af 800 m. 
Den nærmeste by (5 OUe/m3og samlet bebyggelse (7 OUe/m3) er over 2.600 m. fra husdyrbruget.  

Ved beregning efter de nye vejrdata, er der foretaget en skarp tolkning af resultatet (jf. Wiki-
vejledningen). 

Se nedenstående grafiske billede og vedlagte bilag med beregningsresultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pletvej 15:             

Retning 280-289, 
afstand 291 



Bilag: 

Oversigt over afkast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag: 

Indtastet data i beregningen. 

 

 



Bilag: 

Beregning af ventilation pr. stiplads: 

 

 



 

 


