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Tilladelse efter vandløbsloven - Vandløbsrestaurering/kli-
malavbundsprojekt - tilløb til Flynder å 
Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om vandløbsrestaurering mm. i forbindelse med etab-
lering af et klima-lavbundsprojekt ved Øster Ørs på matrikel nr 1b, 1c, 1h, 1k, 1m V. Ørs Gde., Rom 
samt 38i, 38k, 38l, 38p, 38t Bækmark Hgd., Flynder.  

Klima-lavbundsordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at udtage kulstofrige lav-
bunds-jorder med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt. Derud-
over er formålet at skabe synergi til øvrige natur-, miljø-, og klimaformål. Ordningen administreres 
af Styrelsen For Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.  

Klima-lavbundsområderne placeres på kulstofrige lavbundsjorder, hvor den eksisterende areal-
drift ekstensiveres permanent, og hvor arealerne vådgøres, så der genskabes naturlig hydrologi. 

Placering af projektet ses på kortet herunder:  

http://www.lemvig.dk/
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Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse og vedligeholdelse kræ-
ver projektet tilladelse efter vandløbsloven1. 

Der er tale om et restaureringsprojekt der forbedrer de fysiske forhold i vandløbet og er dermed 
omfattet af vandløbsloven og kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering 
m.v.2.  

Afgørelse 
Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at genåbne en rørlagt vandløbsstrækning på ca. 700 me-
ter på et tilløb til Flynder å samt sløjfe 15 dræn i oplandet til samme strækning. 

Tilladelsen gives efter vandløbslovens1 §37. 

Tilladelsen bortfalder tre år efter, afgørelsen er meddelt, hvis den ikke er benyttet inden denne 
dato. 

Projektet har desuden fået en afgørelse efter VVM-reglerne, der offentliggøres på samme tid som 
denne tilladelse. 

Tilladelsen gives under følgende vilkår: 
1. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til unødig materialeflugt eller anden forurening, 

der kan skade vandløbet nedstrøms 

 

1 LBKG. nr. 1217 af 25. november 2019 

2 BKG. nr. 834 af 27. juni 2016 
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2. Kommunen eller dennes repræsentant er ansvarlig for tilsyn ved gennemførslen 
3. Det nye vandløb og tilhørende rørbroer er privatejet og skal vedligeholdes af lodsejer. 

Rørbroerne skal fjernes hvis de ikke længere er i brug.   

Klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 3. februar til 3. marts 2026. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke klages over afgørel-
sen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har 
truffet afgørelse i sagen. 

Klagevejledning ses sidst i tilladelsen. 

Sagsfremstilling 
Lemvig Kommune har fået tilsagn fra staten til at gennemføre et ca. 15 ha stort klima-lavbund-
sprojekt i ådalen langs Flynder Å ved Ørs. Det primære formål med projektet er at mindske driv-
husgasudledningen fra området ved at vådgøre og ekstensivere arealerne i projektområdet.  

Der er gennemført en forundersøgelse, som har vist at projektforslaget er teknisk muligt, og at 
der kan opnås en CO2 tilbageholdelse på ca. 208 t CO2 ækvivalenter. Dertil kommer en kvælstof-
fjernelse på 325 kg/år. Forundersøgelsen viste også, at der er lodsejeropbakning til at realisere 
projektet. 

På baggrund af forundersøgelsen er der lavet et detailprojekt, som ansøgningen er udarbejdet på 
baggrund af. Detailprojektet kan rekvireres De overordnede projekttiltag fremgår af bilag 1 sidst i 
tilladelsen og de gennemgås enkeltvis i de følgende afsnit. 

Sløjfning af interne drænsystemer 

Inden for projektområdet findes der flere drænsystemer, som afvander hele den primære del af 
projektområdet. Da de eksakte placeringer af drænene ikke i alle tilfælde kendes, er drænene far-
vet med henholdsvis gul for kendte dræn og orange for formodede dræn.  

Det projekteres med, at der skal sløjfes 7 kendte dræn (9 og 11-16) og ske dræn-søgning af 8 for-
modede dræn (5-7, 10 og 17-19), som ligeledes skal sløjfes, hvis de findes.  

Drænsøgning udføres at forsøge at lokalisere drænet på det mest oplagte sted ved at grave en 
transekt på tværs af den formodede drænretning ned til en dybde på ca. 1,25 m og herfra følge 
drænet til begge sider.  

Drænene sløjfes for hver ca. 30-40 meter indtil drænet stopper. Sløjfningen udføres ved at knuse 
(beton-/lerrør) eller opgrave og bortskaffe (plast) drænene på 2-3 meter.  

Der gøres opmærksom på at ved flere at de både kendte og formodede dræn på sydsiden af Flyn-
der Å er terræn meget vådt og blødt. Det skyldes sandsynligvis at drænene allerede er ikke-funge-
rede, og det derfor ikke er nødvendigt at udføre en sløjfning. Disse dele af opgaven kan derfor ta-
ges ud efter aftale under anlægsarbejdet.  
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Det er estimeret, at der skal ske sløjfning af 15 dræn på i alt 750 meter og det forventes at der 
skal udføres 2 overgravninger på hver. På kortet herunder over de nuværende forhold fremgår 
drænene med hhv. gul farve for de kendte dræn og orange for de formodede dræn: 
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Overrisling af dræn 

Ved dræn nummer 20 skal der sikres afvanding fra eksterne arealer og det skal der muligvis også 
ved dræn nummer 21, hvis det afvander uden for projektgrænsen. 

  
Figur 1: Oversigt over de projekterede forhold inkl. drænnumre 

Tiltag ved Dræn 20  

Ved dræn 20 findes en brønd ved projektgrænsen, hvorfra der løber et rør ind i projektområdet. 
Brønden og røret var tørt ved besigtigelsen og delvist fyldt med jord. Det så ud til at brønden kun 
samler vand fra terrænafstrømning og fører det videre mod det rørlagte vandløb og at det kun 
sker i begrænset omfang. For at sikre forsat funktion etableres overrisling fra brønden.  

Tiltag:  

• Brønd bevares 
• Etablering af nyt fast ø200 udløbsrør på ca. 8 meter under adgangsvej  
• Etablering af stensikring ved udløbet af røret. Se eksempel herunder: 
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• Etablering af ny grøft ved udløb af røret på ca. 8 meter. Bundbredde ca. 50 cm, som bre-
des gradvis ud mod enden og anlæg på 1:3  

• Længden af rør og grøft er vejledende og vurderet ud fra terrænmodellen. I praksis skal 
entreprenøren sørge for at der er 40-50 cm jorddække over toppen af røret og skifte over 
til grøft, når jorddækket bliver mindre.  

Tiltag ved Dræn 21  

Dræn 21 løber ind i brønd på det rørlagte vandløb og der kommer en del vand. Der drænsøges for 
at se om røret afvander eksterne arealer eller kun interne arealer. Hvis drænet afvander eksternt, 
tillader terrænforholder sandsynligvis ikke at der kan laves en traditionel overrisling, så det pro-
jekteres i stedet med en sten-passage.  

• Drænsøgning fra brønden på det rørlagte vandløb og mod syd. 
• Hvis drænet ikke afvander eksterne arealer, sløjfes det. 
• Hvis drænet afvander eksterne arealer, bringes vandet til overrisling ved skræntfoden.  

 På et areal på 3 x 3 meter af adgangsvejen skrabes 30 cm jord af, og der lægges i stedet 
en stenblanding af ø100-ø200 sten, som vandet kan pible igennem og videre mod vandlø-
bet.  

Genåbning af tilløb til Flynder Å 

I den østlige del af projektområdet ligger der i dag et rørlagt vandløb. Det rørlagte vandløb afvan-
der den smalle slugt, der løber fra øst til vest. 



 

 Side 7 af 16

 
Figur 2: Oversigtskort over den vandløbsstrækning som genåbnes 

Lige ved den østlige projektgrænse står der en brønd, hvor rørlægningen starter. Øst for projekt-
området løber vandet nærmest på terræn igennem et uberørt moseområde hen til og ned i brøn-
den (se nedenstående billede), hvor det løber igennem rør til Flynder Å. Det sidste 25 meter før 
udløbet i Flynder Å er ikke rørlagt. 

I projektet sløjfes rørlægningen og der etableres i stedet et nyt åbent og slynget forløb. På det nye 
forløb etableres overgange og udlægges grus og sten. 
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Figur 3: Foto af uberørt moseområde umiddelbart øst for den østlige ende af projektområdet 

Fjernelse af nuværende rørlægning 

Den eksisterende rørlægning er ca. 710 meter lang. Der er 2 kendte brønd på strækket.  

Betonrør inkl. brønde knuses og efterlades på stedet. Det skal gøres på en måde, så den dræ-
nende effekt ophører og at materialet ligger så dybt, at det ikke kan ses i vandløbet. Det forventes 
at røret ligger så dybt at det kan simpelt kan knuses med maskine, blandes med jord og trykkes 
ned i jorden. Hvis der stødes på plastrør eller lignende ”affald” skal det altid graves op og fjernes. 

Betonrør må også graves op og anvendes andre steder i projektet. F.eks. ved hævning af adgangs-
vejen syd for broen eller som kørelag ved overkørsler. Det skal i så fald nedknuses til en ensartet 
fraktion på max. 30 mm.  

Udgravning af nyt vandløbsforløb  

Der udgraves et nyt slynget, terrænnært vandløbstrace i laveste terræn. Det må forventes, at det 
mange steder vil komme til at krydse hen over den nedknuste rørlægning. På det nye forløb etab-
leres en rørbro (st. 423) og to vadesteder/stryg (st. 2 og 670) og der udlægges grus og skjulsten el-
ler dødt ved.  

Der er projekteret med, at vandstanden udenfor projektområdet målt til kote 12,6 m, ikke må æn-
dres. Det nye vandløb starter derfor med et stejlt vadested/stryg i st. 2, som dels skal fastholde 
vandstanden uden for området og dels fungere som overgang.  

Det nye forløb bliver ca. 823 meter langt. Det egentlige vandløb starter i bundkote 12,13 m ne-
denfor startstryget og slutter ved udløb i eksisterende åbent forløb i kote 7,85 m. Dvs. faldet bli-
ver på ca. 5 ‰.  
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På den opstrøms halvdel fra start af det nye åbne forløb til rørbroen (station ca. 0-423) er ådalen 
meget smal og stejl, så der er kun plads til mindre slyng omkring den laveste del af terrænet. På 
den nedre halvdel (st. ca. 431-823) er ådalen lidt bredere og lidt fladere, så her indlægges større 
slyng. Denne del komme i store træk også til at følge laveste terræn, men da vandløbet kommer 
til at ligge dybere i terræn, varieres fald og bundkoter, så vandløbet ligger tættere på terræn på 
den centrale del og med stejlere fald på den sidste del, så bundkoten rammer udløbet i den eksi-
sterende grøft (nuværende kote i rørudløb).  

På nedenstående figur ses et overblik over det nye forløb og med stationering og vandløbsrelate-
rede tiltag. 

 

Figur 4: Illustration af nyt åbent forløb af tilløbet til Flynder Å med tilhørende tiltag og med eksisterende forhold. 

Vandløbsprofilet udgraves ud fra følgende retningslinjer, som skal sørge for at vandløbet får et na-
turligt udtryk fra starten: 

• Skal som udgangspunkt følge terræn, så bunden ligger 35-50 cm under terræn. Afstand til 
terræn må gerne varieres for at skabe variation i fald.  

• Bundbredden skal varieres fra 40-80 cm og også gerne 100 cm nogle steder med en ø eller 
en stor sten i midten. Det skal skabes brede og lave samt smalle og dybe partier.  

• Vandløbsprofilet udgraves uden anlæg på de nederste 15-20 cm og herefter med anlæg 
1:2 til 1:3. Anlæggene varieres, så de er stejle på ydersiden af svingene og flade på inder-
siden. Etablering uden anlæg på den nedre del skal sikre at der hurtigt skabes udhæn-
gende og underskårne brinker  
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• Der udlægges ca. 25 m3 gydegrus. Det skal spredes ud over hele strækket, men fordeles 
ujævnt, så der både er bund med og uden grus. En del af gruset anvendes til at etablere 2-
3 korte stryg på 4-5 meter med fald på omkring 5 promille og et gruslag på 15-20 cm.  

• Der udlægges 5 m3 håndsten (ø200-300) eller tilsvarende mængde dødt ved.  
• Der etableres et midlertidig sandfang i på den nederste del af det nye vandløb en del af 

den eksisterende grøft. Sandfanget skal opsamle sand der frigives og anlægsarbejdet og i 
perioden med blottede brinker. Sandfanget etableres ved at overuddybe bunden med ca. 
50 cm og tømmes efter behov under anlægsarbejde. Det tømmes sidste gang inden ma-
skinerne forlader området og derefter efter behov. Der gøres opmærksom på at sandfan-
get ligger på §3 beskyttede arealer og det må forventes at opgravet materiale skal trans-
porteres 20-50 meter væk og spredes ud i et tyndt lag. På tiltagskortet er sandfanget pla-
ceret ved enden af det genslyngede forløb. Denne placering er vejledende - endelig place-
ring aftales mellem tilsyn og entreprenør.  

Definition på grus og sten: 

Benævnelse Diameter (mm) 
Nøddesten 16-32 
Singels 32-64 
Bundsten 50-150 
Håndsten 150-300 

 
Gydegrus til brug i strygene skal have flg. fraktion: 
• 85% nøddesten 
• 15% singels 

Vandløbets nye dimensioner fremgår af nedenstående tabel: 
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Det estimeres, at der skal opgraves og håndteres i størrelsesordenen 500 m3 jord i forbin-
delse med etablering af det nye åbne forløb af tilløbet til Flynder Å. Jorden må indbygges 
langs med det nye forløb i et ca. 10 meter bredt bælte på de steder, hvor jorden i forvejen er 
kørt op ifm. maskinkørsel. 

Rørbroer og stenovergange 

Station 2-10 – Vadested/stryg:  
Der etableres et stejlt stryg af en stenblanding (ø50-150), der dels skal fastholde vandstanden 
uden for projektområdet og dels fungere som overgang. Inden gravearbejdet går i gang, tages en 
pejling eksisterende vandspejl eller der sættes en markering. Stryget etableres med en bund-
bredde på ca. 100 cm, med anlæg 1:5 og med sten 1 meter op ad brinken, så den kan passeres 
med lette køretøjer.  

Det anvendes i alt 6 m3 stenblanding til etableringen.  

Station 423-431 – rørbro:  
Der etableres en ny rørbro. Rørbroen anlægges ved en eksisterende adgangsvej i station 423-431 
og i dimension Ø600. Rørbroen anlægges med svagt fald og med ca. ¼ af rørdimension under 
vandløbsbund, så der kan etableres en sammenhængende vandløbsbund igennem røret.  

Rørbund lægges i kote 9,11-9,13 m. Der bygges op med stabilgrus omkring og over røret. Der skal 
være et kørelag af jord på minimum 50 cm over røret.  

Ved udløbet og en meter nedstrøms lægges en håndsten til kote 9,26 m, og der lægges groft ma-
teriale i røret, så vandløbet får en ubrudt bund.  

Omkring ind- og udløb og på 1-1,5 meter af brinkerne etableres stensikring med håndsten (ø200) 
fra niveau med overkanten af rør og skrånende væk fra røret mod vandløbsbunden.  

Station 670-674 – Vadested/stryg:  

Der etableres et stryg af en stenblanding (ø50-150), der skal fungere som overgang. Det etableres 
med en bundbredde på ca. 100 cm, et stenlag på minimum 30 cm, med anlæg 1:5 og med sten 1 
meter op ad brinken, så den kan passeres med lette køretøjer. Stryget anlægget med et godt fald, 
så der vandstanden bliver lav. Der anvendes i alt 3 m3 stenblanding til etableringen. 

Hævning af adgangsvej i projektområdet 

For at sikre lodsejers adgang igennem projektområdet, kan det blive nødvendigt at hæve en del af 
en adgangsvej på sydsiden af Flynder Å. Markvejen skal hæves på en ca. 25 m lang strækning i 2,5 
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meters bredde, og den hæves med 20-30 cm, sådan at den kan benyttes som minimum i sommer-
halvåret. 
Hævning af vejen udføres med stabilgrus. Som alternativ kan anvendes knuste betonrør fra det 
rørlagte vandløb såfremt de er knust ned til en ensartet fraktion på max 30 mm. 

Tidsplan 
Udbud udføres januar-februar 2026. Projektet planlægges udført i marts-april 2026.  

Økonomiske forhold 
Anlægsarbejdet er endnu ikke udbudt, hvorfor anlægsudgifterne ikke kan vurderes på nuværende 
tidspunkt.  

Projektet gennemføres under Klima-lavbundsordningen som er en statslig tilskudsordning med 
det formål at udtage kulstofrige lavbunds-jorder med henblik på at reducere landbrugets drivhus-
gasudledning mest muligt.  

Der forventes ikke øgede driftsudgifter til vandløbsvedligeholdelsen i Flynder å som følge af pro-
jektet. 

Baggrund for tilladelsen 

Afvandingsinteresser 

Der er begrænsede afvandingsinteresser for det nye vandløb da det hovedsageligt afvander lodse-
jers arealer og projektet er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Lemvig Kommune (projektmedar-
bejder Mads Kjærstrup) og lodsejer. 

Det nye vandløb fortsætter mod øst ind på Naturstyrelsens arealer i bunden af en dal. Genåbnin-
gen af vandløbsstrækningen vil ikke påvirke afvandingen i dalen eller for arealerne omkring, da 
det er sikret at der ikke sker en opstuvning og en åben grøft ikke har begrænset kapacitet i forhold 
til en rørlægning.    

Flynder å er et målsat vandområde i Hovedvandoplandet til Nissum Fjord. Tilstanden i Flynder å er 
vurderet til ”moderat” og lever derfor ikke op til sin målsætning, hvilket muligvis skyldes stor 
sandvandring i vandløbet. Dette projekt vil reducere udledningen af sand og næringsstoffer da 
drænene ikke længere går direkte ud i vandløbet.   

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) 

Store dele af projektområdet er omfattet af Natura 2000 område nr. 224, Flynder å og heder i 
Klosterhede Plantage.  

Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder pga. projektet er af naturforbedrende karakter. 
Herunder gennemgås påvirkningen af udpegningsgrundlaget.  

Bæver: Der har tidligere ligget et aktivt bæverbo i en af søerne i den vestlige del af projektområ-
det, det er ved besigtigelse og ved dialog med lodsejer, konstateret at boet ikke længere er aktivt. 
Evt. forekomst af bævere i området, vurderes at være dyr på gennemfart og projektet vurderes 
ikke at påvirke arten negativt.  
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Odder: Der gennemføres ikke projekttiltag i Flynder Å eller andre af områdets vandløb, derfor vil 
odderens leve- og ynglesteder ikke blive påvirket. De steder hvor der skal sløjfes dræn i vand-løbs-
brinken (den sydlige brink af Flynder Å), er der ikke konstateret odderhuler eller andre spor efter 
odderen. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke arten negativt.  

Bæklampret: Der gennemføres ikke projekttiltag i Flynder Å eller andre af områdets vandløb, og 
projektet vil derfor ikke påvirke evt. forekommende individer af bæklampret i området.  

Naturtyper på udpegningsgrundlaget: Indenfor projektområdet er der udpeget følgende natur-ty-
per, rigkær, tidvis våd eng, surt overdrev og vandløb med vandplanter. Projektarbejdet vil primært 
ske udenfor habitatnatur og har til hensigt at skabe mere naturlig hydrologi på engarealerne ned 
mod Flynder Å. Drænet det ligger i den nederste del af rigkæret vil ikke påvirke selve rigkæret, da 
der er rigeligt med udstrømmende grundvand ovenfor i den lille slugt. Tidvis våd eng og surt over-
drev på stedet vil ikke blive påvirket, da projektet ikke ændre på hydrologien for deres områder. 
Endelig vil Flynder Å (vandløb med vandplanter) blive påvirket positivt, da udledning af drænvand 
til vådere enge omkring Flynder Å vil have en rensende effekt og mere naturlig tilledning af vand 
til vandløbet.  

Fugle på udpegningsgrundlaget: Fiskeørn (Y), Stor hornugle (Y), Natravn (Y) og Rødrygget torn-
skade (Y). Ingen redetræer fældes i forbindelse med projektet og muligheder for at jage f.eks. fisk, 
mus og andet forbliver uændret. Eneste påvirkning vil være forstyrrelser mens projektarbejdet fo-
regår og det udgør ikke en varighed eller omfang, der vil påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget 
eller deres muligheder i området. 

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 

Projektet vedrører mest af alt selve vandløbet og tilstødende engarealer. Odderen og bæver for-
kommer i Flynder Å og de vil have gavn af genåbningen af vandløbet og mere naturlig hydrologi, 
men kan blive kortvarigt forstyrret i forbindelse med anlæggelsen, se i øvrigt under påvirkning af 
Natura 2000.  

Birkemus: Hvis der findes birkemus i projektområdet, vurderes sandsynligheden for at træffe dem 
at være størst i den vestlige del af projektområdet, da der her findes egnet habitat for arten. For 
at undgå negativ påvirkning af evt. individer i området vil arbejdet i den vestlige del af projektom-
rådet i perioder hvor birkemusen er mindst aktiv på engene– f.eks. marts-april. Hvis det viser sig 
nødvendigt at arbejde uden for denne periode, tilrettelægges arbejdet så risikoen for negativ på-
virkning minimeres. Dette kunne f.eks. gøres ved at arbejde på de tidspunkter af døgnet, hvor bir-
kemusen er mindst aktiv. Der vurderes at være ringe sandsynlighed for at træffe birkemusen i den 
østlige del af projektområdet, som fremstår meget åbent uden egnet habitat.  

Vedr. spidssnudet frø og stor vandsalamander: Begge arter er i dvale fra november til december, 
og fra marts til hen på sommeren har de perioder med høj aktivitet i form af vandringer til yngle-
vandhuller og til sommeropholdssteder. For at minimere risikoen for negativ påvirkning af ar-
terne, hvis anlægsarbejdet falder i en periode med høj paddeaktivitet, bør det undgås at arbejde 
langs ledelinjer i landskabet, og i de perioder på døgnet hvor padderne er mest aktive (natteti-
merne). Der vurderes at være lille sandsynlighed for at træffe de to paddearter i den østlige del af 
projektområdet, der fremstår som en næsten tør dal uden større forekomst af vandhuller og an-
det egnet habitat.  
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Øvrige arter vil kun blive kortvarigt forstyrret i forbindelse med anlægsarbejdet og vil blot søge 
væk fra anlægsområdet.  

På grundlag af nuværende viden vurderes, at projektet kun vil medføre kortvarigt negativ eller in-
gen påvirkning af bilag IV-arter.  

Det vurderes derfor, at aktiviteterne forbundet med projektet ikke kan beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme 
bilag.  

På den baggrund vil der ikke blive behov for at udarbejde en egentlig væsentlighedsvurdering af 
projektet. 

Høring og udtalelser 

Projektet har været offentliggjort og sent i høring hos lodsejer og Naturstyrelsen samt hos rele-
vante interesseorganisationer. Der er ikke indkommet bemærkninger. 

Derudover har Fiskeristyrelsen haft det i høring og er sammen med DTU Aqua kommet med føl-
gende bemærkning: 

”I projektet genåbnes et mindre tilløb og i forbindelse hermed udlægges der grusmaterialer i vand-
løbet. Det fremgår ikke af høringsmaterialet hvor stor vandføringen bliver i dette tilløb, herunder 
om det kan forventes at vandløbet kan understøtte en naturlig fiskebestand. Hvis vandføringen i 
det genåbnede tilløb bliver stabil, kan DTU Aqua anbefale, at en del af de materialer der planlæg-
ges udlagt bruges til etablering af 2-4 mindre gydeområder for ørred og bæklampretter. Gydeom-
råderne bør anlægges med et fald på ca. 5 promille og med en grussammensætning på 85 % nød-
desten og 15 % singels/håndsten. Der kan henvises til DTU Aquas vejledning i anlæggelse af gyde-
banker for laksefisk: https://www.fiskepleje.dk/-/media/sites/fiskepleje/vandloeb/restaure-
ring/saadan-laver-man-en-gydebanke-for-laksefisk.pdf” 

Svar: Der har været fokus på at etablere gydeområder for fisk med ovennævnte kriterier. Det er 
blevet tydeligere beskrevet under punktet omkring Udgravning af nyt vandløbsforløb  

Fortidsminder 

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for 

iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse 

bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. 

Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk 
betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven 
kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside www.kuas.dk. 

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang 
det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til 
Holstebro museum. 

https://www.fiskepleje.dk/-/media/sites/fiskepleje/vandloeb/restaurering/saadan-laver-man-en-gydebanke-for-laksefisk.pdf
https://www.fiskepleje.dk/-/media/sites/fiskepleje/vandloeb/restaurering/saadan-laver-man-en-gydebanke-for-laksefisk.pdf
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Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. 
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig 
Kommune via Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organi-
sationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune. 

Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i 
nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som 
videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 
betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk. 

Afgørelsen kan påklages af: 

1) den, afgørelsen er rettet til, 

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og  

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sa-
ger efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljø- og fødevareministerens nærmere be-
stemmelse. 

Domstolsprøvelse 

Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden administrativ myndig-
hed. 
Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Uanset om 
der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgø-
relse, indtil domstolen måtte bestemme andet. 

Med venlig hilsen 

Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 

Udover ansøger og dennes konsulent er kopi af afgørelsen er sendt til: 

• Lodsejer 
• Naturstyrelsen Vestjylland 

http://www.nmkn.dk/
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• Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.   
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: na-

tur@dof.dk 
• Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjylland@gmail.com 
• Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: lemvig@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: 

dn@dn.dk  
• Friluftsrådet Limfjord Syd. Email: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   
• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraadet.dk. 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: post@sportfiskerfor-

bundet.dk 
• Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
• Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk 
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Bilag 1 –Kort over de samlede indsatser i klimalavbundsprojektet ved Øster Ørs 
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