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ORIENTERENDE STØJBEREGNING

Sagsoplysninger

Sagsoplysninger

Sagsbehandler

Sag

Bemærkninger

Svendborg Kommune, Natur og Miljø

beregneing af støjgener i fiorbindelse med etablering af ny slagtesvinestald.

Solhøjvej 41, Kent jacobsen

Solhøjvej 41
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Eksempel

Støjkildens navn 

Lydeffekt fra kildestyrketabel, leverendørdata eller egne målinger

Her angives den %-vise driftstid i de angivne refencetidsrum.

"Nej", hvis kildens støjbidrag helt åbenbart er uden betydning i

referencepunktet. Ellers "Ja".

"Ja", hvis støjklden afskærmes væsentligt i retning mod

referencepunktet.

Afstanden i meter fra kilden til referencepunktet

"Hård", hvis terrænoverfladen er overvejende hård ved kilden og 

referencepunktet (asfalt, SF-belægning, vandoverflade eller lign.).

Ellers "Blød".

 

 

VEJLEDNING

Navn/type

Lydeffekt

Kilden medtages?

Driftstid

Reflekterende flade?

Terrænoverflade

Væsentlig afskærmning?

Afstand

"Ja", hvis en relekterende flade tæt ved kilden helt åbenbart

giver et refleksionsbidrag i referencepunktet.
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Om programmet Dette program anvendes til en orienterende beregning af det ækvivalente, korrigerede

støjniveau fra typiske stationære støjkilder på og ved landbrugsejendomme.

Den orienterende beregning udføres i overensstemmelse med den fælles nordiske beregningsmetode

beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 med blandt andet følgende afvigelser:

a: korrektion for luftabsorption er udeladt.

b: korrektion for reflekterende genstande er kun medtaget (med refleksionskoefficienten 1) i tilfælde,

    hvor støjkilden er placeret tæt ved en lodret reflekterende flade.

c: korrektion for skærmning er kun medtaget (med en korrektion på 10 dB) i tilfælde, hvor

    støjkilden afskærmes væsentligt i retning mod referencepunktet.

d: korrektion for bevoksningsdæmpning er udeladt.

e: korrektion for terrændæmpning er + 3 dB, hvis terrænoverfladen er overvejende hård ved kilde

    og referencepunkt. I andre tilfælde er korrektionen 0 dB.

Konservative beregningsværdier!!

De beregnede støjniveauer vil typisk være 1-5 dB højere end de værdier, der beregnes ved hjælp af

for eksempel støjberegningsprogrammet SoundPlan.



MENU

Tabel med typiske lydeffekter/kildestyker.

Kildestyrketabel

SDB: Støjdatabogen, Lydteknisk Institut. Marts 1986.December 1987.November 1989

ACA: Acousticas kildekatalog

Intet angivet: leverandørdata

Kilde Lydeffekt Bemærkninger

dB(A)

Transportblæser 108 Indblæsning af foder fra tankvogn (SDB)

Tagventilator 90 Exhausto DTH 400 (ACA)

Kompressor 97 Stempelkompressor (SDB)

Kompressor 98 Skruekompressor (SDB)

Kompressor 88 Indkapslet skruekompressor (SDB)

Kompressor 92 Lamelkompressor (SDB)

Kompressor 76 Indkapslet lamelkompressor (SDB)

Tagventilator Exhausto 

Malkeanlæg Vacuumkompressor

Korntørringsanlæg

Foderblander
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Kildedata

Nr Navn/type

dag/8 timer aften/1 time nat/½ time

K01 98 dB(A) 100 100 100

K02 99 dB(A) 20

K03 93 dB(A) 20 #

K04 Kørsel med traktor + tomgang 103 dB(A) 50 50 40

K05 Indblæsning af foder fra tankvogn 108 dB(A) 25 3

K06 Kørsel med personbiler + parkering 90 dB(A) 10 15 33

K07 103 dB(A) 100 100 100

K08 108 dB(A) 100 100 100

K09 dB(A)

K10 dB(A)

K11 dB(A)  

K12 dB(A)

K13 dB(A)

K14 dB(A)

K15 dB(A)

Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentning

Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)

Driftstid [%]

Kildedata

Lydeffekt

64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke 

Traktor - Kørsel med gylle (Sæson)

Kornblæser
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Transmissionsvej

Transmissionsvej

Kilde Kilden Væsentlig Afstand [m] til Terrænoverflade Reflekterende, lodret

medtages? afskærmning? referencepunkt flade ved kilden

K01 Ja Nej 500 Blød Nej

K02 Ja Nej 500 Blød Nej  

K03 Ja Ja 500 Blød Nej

K04 Ja Nej 500 Blød Nej

K05 Ja Nej 500 Blød Nej

K06 Ja Nej 500 Blød Nej  

K07 Ja Nej 500 Blød Nej

K08 Ja Nej 500 Blød Nej

K09 Ja Nej 500 Blød Nej

K10 Ja Nej 500 Blød Nej

K11 Ja Nej 500 Blød Nej

K12 Ja Nej 500 Blød Nej

K13 Ja Nej 500 Blød Nej

K14 Ja Nej 500 Blød Nej

K15 Ja Nej 500 Blød Nej

 

 

Referencepunkt R1
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Transmissionsvej

Transmissionsvej

Kilde Kilden Væsentlig Afstand [m] til Terrænoverflade Reflekterende, lodret

medtages? afskærmning? referencepunkt flade ved kilden

K01

K02  

K03

K04

K05

K06  

K07

K08

K09

K10

K11

K12

K13

K14

K15

 

 

Referencepunkt R2
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Transmissionsvej

Transmissionsvej

Kilde Kilden Væsentlig Afstand [m] til Terrænoverflade Reflekterende, lodret

medtages? afskærmning? referencepunkt flade ved kilden

K01

K02

K03

K04

K05

K06  

K07

K08

K09

K10

K11

K12

K13

K14

K15

 

 

Referencepunkt R3
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Transmissionsvej

Transmissionsvej

Kilde Kilden Væsentlig Afstand [m] til Terrænoverflade Reflekterende, lodret

medtages? afskærmning? referencepunkt flade ved kilden

K01

K02

K03

K04

K05

K06  

K07

K08

K09

K10

K11

K12

K13

K14

K15

 

 

Referencepunkt R4
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Transmissionsvej

Transmissionsvej

Kilde Kilden Væsentlig Afstand [m] til Terrænoverflade Reflekterende, lodret

medtages? afskærmning? referencepunkt flade ved kilden

K01

K02

K03

K04

K05

K06  

K07

K08

K09

K10

K11

K12

K13

K14

K15

 

 

Referencepunkt R5



01-12-2025



01-12-2025



01-12-2025



01-12-2025
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Beregningsresultat

Resultat

Kilde Kilde Lydeffekt Medtaget?

nr. navn/type dB(A) dag aften nat dag aften nat

K01 64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke 98 100 100 100

K02 Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentning99 20

K03 Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)93 20

K04 Kørsel med traktor + tomgang 103 50 50 40

K05 Indblæsning af foder fra tankvogn108 25  

K06 Kørsel med personbiler + parkering90 10 15 33

K07 Traktor - Kørsel med gylle (Sæson)103 100 100 100  

K08 Kornblæser 108 100 100 100

K09

K10

K11

K12

K13 #REFERENCE!

K14

K15

total  

Leq [dB(A)]

Referencepunkt R3

Driftstid [%]

01-12-2025
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Beregningsresultat

Resultat

Kilde Kilde Lydeffekt Medtaget?

nr. navn/type dB(A) dag aften nat dag aften nat

K01 64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke 98 100 100 100

K02 Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentning99 20

K03 Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)93 20

K04 Kørsel med traktor + tomgang 103 50 50 40

K05 Indblæsning af foder fra tankvogn108 25   

K06 Kørsel med personbiler + parkering90 10 15 33  

K07 Traktor - Kørsel med gylle (Sæson)103 100 100 100  

K08 Kornblæser 108 100 100 100

K09

K10

K11

K12

K13 #REFERENCE!

K14

K15

total

Leq [dB(A)]

Referencepunkt R4

Driftstid [%]

01-12-2025



01-12-2025



01-12-2025



Orienterende beregning af støj fra stationære kilder

Efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993. Forenklet model.

Sag: Solhøjvej 41

Sagsbehandler: Solhøjvej 41, Kent jacobsen

Støjniveau i referencepunkt R1

LAeq,dag : 46 dB

LAeq,aften : 45 dB

LAeq,nat : 45 dB

Delresultater

Kilde Kilde Kilden Lydeffekt ΔL,afstand

Nr. Navn/type medtaget dB(A) dB

K01 64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke Ja 98 -65

K02 Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentningJa 99 -65

K03 Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)Ja 93 -65

K04 Kørsel med traktor + tomgangJa 103 -65

K05 Indblæsning af foder fra tankvognJa 108 -65

K06 Kørsel med personbiler + parkeringJa 90 -65

K07 Traktor - Kørsel med gylle (Sæson)Ja 103 -65

K08 Kornblæser Ja 108 -65

K09 Ja -65

K10 Ja -65

K11 Ja -65

K12 Ja -65

K13  Ja -65

K14 Ja -65

K15 Ja -65

Støjberegningsprogram version 1.1

Udskrevet 01-12-2025 ]



Orienterende beregning af støj fra stationære kilder

Efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993. Forenklet model.

Sag: Solhøjvej 41

Sagsbehandler: Solhøjvej 41, Kent jacobsen

Støjniveau i referencepunkt R2

LAeq,dag : dB

LAeq,aften : dB

LAeq,nat : dB

Delresultater

Kilde Kilde Kilden Lydeffekt ΔL,afstand

Nr. Navn/type medtaget dB(A) dB

K01 64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke 98

K02 Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentning99

K03 Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)93

K04 Kørsel med traktor + tomgang 103

K05 Indblæsning af foder fra tankvogn 108

K06 Kørsel med personbiler + parkering 90

K07 Traktor - Kørsel med gylle (Sæson) 103

K08 Kornblæser 108

K09

K10

K11

K12

K13 ##########

K14

K15

Støjberegningsprogram version 1.1

Udskrevet 01-12-2025



Orienterende beregning af støj fra stationære kilder

Efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993. Forenklet model.

Sag: Solhøjvej 41

Sagsbehandler: Solhøjvej 41, Kent jacobsen

Støjniveau i referencepunkt R3

LAeq,dag : dB

LAeq,aften : dB

LAeq,nat : dB

Delresultater

Kilde Kilde Kilden Lydeffekt ΔL,afstand

Nr. Navn/type medtaget dB(A) dB

K01 64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke 98

K02 Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentning99

K03 Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)93

K04 Kørsel med traktor + tomgang 103

K05 Indblæsning af foder fra tankvogn 108

K06 Kørsel med personbiler + parkering 90

K07 Traktor - Kørsel med gylle (Sæson) 103

K08 Kornblæser 108

K09

K10

K11

K12

K13 ##########

K14

K15

Støjberegningsprogram version 1.1

Udskrevet 01-12-2025



Orienterende beregning af støj fra stationære kilder

Efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993. Forenklet model.

Sag: Solhøjvej 41

Sagsbehandler: Solhøjvej 41, Kent jacobsen

Støjniveau i referencepunkt R4

LAeq,dag : dB

LAeq,aften : dB

LAeq,nat : dB

Delresultater

Kilde Kilde Kilden Lydeffekt ΔL,afstand

Nr. Navn/type medtaget dB(A) dB

K01 64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke 98

K02 Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentning99

K03 Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)93

K04 Kørsel med traktor + tomgang 103

K05 Indblæsning af foder fra tankvogn 108

K06 Kørsel med personbiler + parkering 90

K07 Traktor - Kørsel med gylle (Sæson) 103

K08 Kornblæser 108

K09

K10

K11

K12

K13 ##########

K14

K15

Støjberegningsprogram version 1.1

Udskrevet 01-12-2025



Orienterende beregning af støj fra stationære kilder

Efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993. Forenklet model.

Sag: Solhøjvej 41

Sagsbehandler: Solhøjvej 41, Kent jacobsen

Støjniveau i referencepunkt R5

LAeq,dag : dB

LAeq,aften : dB

LAeq,nat : dB

Delresultater

Kilde Kilde Kilden Lydeffekt ΔL,afstand

Nr. Navn/type medtaget dB(A) dB

K01 64 stk a 80 db(A). ventilatoer - samlet kildestyrke 98

K02 Lastbil - Kørsel til eller fra - DAKA afhentning99

K03 Gyllepumpe 3 stk a. 88 dB(A) - Samlet kildestyrke 93 dB(A)93

K04 Kørsel med traktor + tomgang 103

K05 Indblæsning af foder fra tankvogn 108

K06 Kørsel med personbiler + parkering 90

K07 Traktor - Kørsel med gylle (Sæson) 103

K08 Kornblæser 108

K09

K10

K11

K12

K13 ##########

K14

K15

Støjberegningsprogram version 1.1

Udskrevet 01-12-2025
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Spørgsmål vedrørende programmet rettes til

Kontakt

 Grontmij | Carl Bro A/S

Acoustica

Kokbjerg 5

6000 Kolding

Att.: Vagn Brogaard

Tlf. 8228 1407 eller 2723 1407



dags dato 01-12-2025 45992

slutdato 16-06-2029 47285

tidsforskel 1293


