
Kent Jacobsen

Eksisterende 5 %

Solhøj 41

7620 Lemvig Beregnings ID (oplyses ved kontakt med Klimadan A/S): T59130

Oversigt over miljø krav.

Køling af gylle reducerer ammoniakfordampningen fra stalden. Teknologien er beskrevet i Miljøstyrelsens 

Teknologiliste 05.02.2018 omkring køling af gylle i svinestalde. Gyllekølingsanlægget er dimensioneret ud fra fremsendte plantegning. 

Etablering af gyllekøling med  træk og slip i alt. 3.726 m²

Etablering af gyllekøling med linespil i alt. 0 m²

Forventet reduktion i ammoniakfordampningen (træk og slip) ud fra beregnet varmebehov. 0,0 %

Forventet reduktion i ammoniakfordampningen (linespil) ud fra beregnet varmebehov. 0,0 %

Varmepumpeanlægget er dimensioneret efter varmebehovet og eventuelt med frikøling samt heatdump af varme for at opnå

den forventede reduktion i ammoniakfordampningen samt sænkning af lugtemission.

Gennemsnitlig køleeffekt i gyllekummen . (Ammoniak reduktion) 6,1 W/m²

Laveste køling på døgnbasis set over året.    (Lugt reduktion). 0,0 W/m²
Forventet reduktion i ammoniakfordampningen (træk og slip). 5,0 %
Forventet lugtreduktion. Bemærk kun staldafsnit med træk og slip. 0,0

%

Energifordeling.
Varierende varmebehov over året. Max. effektbehov. Energibehov

Fast varmebehov over døgnet. Gennemsnitlig effektbehov. Energibehov
Samlet behov. - 0,0 kW. -                kWh.

Det samlede energibebohov svarre til følgende. -                   ltr. Olie.

Bemærk at ovenstående beregninger er vejledende og er udført på baggrund af oplysninger fra kunden og erfaringstal fra Klimadan.

11.03.2020

Dato Kontaktperson - Klimadan A/S

Bemærk at nedenstående beregninger er Klimadans ejendom og ikke må udleveres til tredjemand uden forudgående aftale med Klimadan A/S.
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Max varmeforbrug Varmepumpe max. GYLLEKØLING HEATDUMP FRIKØLING


