
  

GRÅKJÆR 

Att: Nina Gamby 

 

Orienterende støjberegningsdata 

 

Støjkilder 

 

K01 - Ventilatorer (64 stk. à 80 dB(A)) – samlet kildestyrke 

Kildebeskrivelse: Staldene har mekanisk ventilation, som kører året rundt. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 100% i dag-, aften- og natperioden. 

Måledata og kildestyrke: Måledata stammer fra et andet projekt, hvor støjen 

fra et lignende afkast på et landbrug blev målt af ARBEJDSMILJØEksperten. 

Kildestyrken er ganget med 64 ventilatorer, hvilket giver en samlet kildestyrke 

på 98 dB(A). 

 

K02 - Lastbil (DAKA-afhentning) 

Kildebeskrivelse: Støj fra lastbil i forbindelse med kørsel på matriklen, når 

grise flyttes til og fra ejendommen. Dette foregår typisk i dagsperioden. Det skal 

ske der bliver afhentning i natperioden, hvorfor denne støjkilde i beregnet i 

natperioden. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 20% i natperioden, svarende til én til- 

eller frakørsel i værste halve time. 

Måledata og kildestyrke: Der er anvendt standardkildestyrke fra 

Miljøstyrelsens støjdatabog, hvor kildestyrken for kørsel med lastbil er 99 dB(A). 

 

K03 - Gyllepumper (3 stk. à 88 dB(A)) – samlet kildestyrke 

De gamle pumper udskiftes til nye 

Kildebeskrivelse: Støj fra gyllepumper i forbindelse med pumpning af gylle. 

Dette kan foregå i dagsperioden mellem kl. 07.00 og 18.00 året rundt. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 20% i dagperioden for alle tre 

pumper. 

Måledata og kildestyrke: Måledata stammer fra et andet projekt, hvor støjen 

fra en gyllepumpe på et landbrug blev målt. Kildestyrken er ganget med tre 

pumper, hvilket giver en samlet kildestyrke på 93 dB(A). 

 

K04 - Traktorkørsel og tomgang 

Kildebeskrivelse: Støj fra traktor i forbindelse med kørsel og tomgang på 

matriklen. Denne støjkilde er medtaget for at simulere den støj, der kan opstå 

ved daglige landbrugsaktiviteter hvor deres gøres brug af en traktor. Dette kan 

foregå alle dage mellem kl. 05.00 og 20.00. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 50% i dagperioden, 50% i 

aftenperioden og 40% i natperioden. 



  

Måledata og kildestyrke: Der er anvendt standardkildestyrke fra 

Miljøstyrelsens støjdatabog, hvor kildestyrken for traktorkørsel er 103 dB(A). 

 

K05 – Indblæsning af foder fra lastbil og blæser 

Kildebeskrivelse: Støj fra lastbil og blæser i forbindelse med indblæsning af 

foder på matriklen. Denne støjkilde er medtaget for at simulere støj der kommer 

i forbindelse med indblæsning af foder. Dette kan foregå alle dage mellem kl. 

07.00 og 18.00. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 25% i dagperioden. 

Måledata og kildestyrke: Der er anvendt standardkildestyrke fra 

Miljøstyrelsens støjdatabog, hvor kildestyrken for transportblæser er 108 dB(A). 

 

K06 - Personbilkørsel og parkering 

Kildebeskrivelse: Støj fra personbiler i forbindelse med kørsel og parkering på 

matriklen. Dette kan foregå alle dage mellem kl. 05.00 og 20.00. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 10% i dagsperioden, 15% i 

aftenperioden og 33% i natperioden. 

Måledata og kildestyrke: Der er anvendt standardkildestyrke fra 

Miljøstyrelsens støjdatabog, hvor kildestyrken for personbilkørsel er 90 dB(A). 

 

K07 - Traktorkørsel med gylle (sæsonbetinget) 

Kildebeskrivelse: Støj fra traktor i forbindelse med transport af gylle i 

sæsonperioder. Dette kan foregå alle dage hele døgnet. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 100% i dag-, aften- og natperioden. 

Måledata og kildestyrke: Der er anvendt standardkildestyrke fra 

Miljøstyrelsens støjdatabog, hvor kildestyrken for traktorkørsel er 103 dB(A). 

 

K08 – Korntørring 

Kildebeskrivelse: Støj fra korntørring. Denne støjkilde er medtaget for at 

simulere støj fra tørring af korn i høstsæsonen. Dette kan foregå alle dage i hele 

døgnet, i perioden. 

Driftstid: Der er medtaget en driftstid på 100% i dag-, aften- og natperioden. 

Måledata og kildestyrke: Måledata stammer fra et andet projekt, hvor støjen 

fra en korntørre på et landbrug blev målt af ARBEJDSMILJØEksperten med en 

kildestyrke på 108 dB(A). 

 

Vurdering og støjkonsekvenser 

Som det fremgår af det vedhæftede resultatark, vil støjgrænseværdien for 

natperioden blive overskredet med 5 dB(A) i forhold til grænseværdierne for 

åbent land (55/45/40 dB(A)) ved boliger, der ligger 500 meter fra landbruget. 

Hertil skal det bemærkes der er beregnet sammendrift for alle støjkilder. 

 



  

Den primære årsag til overskridelsen er støjen fra kornblæseren/korntørringen, 

som alene bidrager med 43 dB(A) i dag-, aften- og natperioden. Dette 

forekommer dog kun i sæsonperioden. 

 

Hvis der regnes på normaldriften, hvor støjkilder fra gyllekørsel og korntørring 

fjernes, vil det samlede støjbidrag ved boliger 500 meter fra landbruget være 40 

dB(A) i dagsperioden, 37 dB(A) aftensperioden og 37 dB(A) natperioden.  

 

  

 

Med venlig hilsen 

ARBEJDSMILJØEksperten 

 

Casper Rose Sørensen 

Arbejdsmiljørådgiver 

 


