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VVM – screening Vandindvinding – Testcenter Høvsøre 
Journalnummer: 09.40.20P19-24-25 

Screening ifm. ansøgning om en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 

Basisoplysninger  
Skemaet er tilpasset de relevante kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om en tilladelse 
til vandindvinding kan få væsentlig indvirkning på miljøet (bilag 6 i Miljøvurderingsloven). Alle øv-
rige forhold vurderes ikke at være relevante i forhold til vandindvinding og grundvandssænknin-
ger. 

• Projektbeskrivelse:  

Der ønskes mulighed for grundvandssænkning ned til kote -10 DVR, på samme vilkår som i 
den allerede eksisterende tilladelse til grundvandssænkning ”Områdegodkendelse Høvsøre”. 
Der er i dag tilladelse til en sænkning til kote -7 DVR. 

Grundvandssænkning vil primært ske i forbindelse med bygning af vindmøller på de 5 test-
stande på Testcenteret. Der kan også forekomme behov for grundvandssænkning ved andet 
arbejde i området markeret med gult på kort 1 og 2, det vil være i forbindelse med installation 
af målemaster. Ved grundvandssænkning på møllepladserne vil det oppumpede vand kunne 
nedsives på egne matrikler rundt om test standene, det blå område markeret på kort 1 og 2 
(se kortbilag 1). Ved arbejde med målemaster vil der kunne laves aftaler med nærmeste lod-
sejer, om nedsivning på deres jord. Hvis dette, mod forventning, ikke kan lade sig gøre, vil der 
blive foretaget måling af vandkvalitet og etableret eventuelt iltning/rensning før udledning til 
drænkanaler/ grøfter. Der forventes ikke ændringer i bortledningen af vandet som følge af 
ændringen af koten. 

De oppumpede mænger vil, som beskrevet i områdetilladelsen, blive målt og indberettet til 
Lemvig kommune. 

• Kontaktperson 

Navn: Anders Vestergaard 
Adresse: Bøvlingvej41B 7650 Bøvlingbjerg 
Telefonnr.: 21330041 
E-mail: arav@dtu.dk 

Bygherre 
DTU vind og energisystemer 
Frederiksborgvej 399 
4000 Roskilde 
46775085 hovsore@dtu.dk 

• Projektets placering 

mailto:arav@dtu.dk
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Adresse: Arealer Ved testcenter Høvsøre – Bøvlingvej 41B. Se kortbilag 1 kort 1, 2 og 3. 

• Projektet berører følgende kommune eller kommuner: Lemvig 

• Oversigtskort: Se kortbilag 1- kort 3 

• Kortbilag med indtegning af anlægget og projektet: Se kortbilag 1 - kort 1 og 2 

Forholdet til VVM-reglerne 
• Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 

projekter (VVM)? 

Anmeldte oplysninger: Nej  

Myndighedsvurdering:  Hele udvidelsen af testcenteret er vedtaget ved ”Lov om ændring af 
lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild og ligningsloven.”, og er miljø-
vurderet i den sammenhæng.  

• Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM)? 

Anmeldte oplysninger:  Ja 

Myndighedsvurdering:  Ja.  

Grundvandssænkninger er omfattet af bilag 2, pkt. 2d og 10m, og da grundvandssænkning er 
en del af et projekt omfattet af bilag 1 er ændringen i tilladelsen desuden omfattet af punkt 
13 a. - ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede 
er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige ind-
virkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).” 

Projektets karakteristika 
1.  Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse 

på de eller den pågældende ejer, matrikel nr. og ejerlav: 

DTU ejer alle arealer hvor der potentielt grundvandssænkes. Arealer, hvor vandet bortledes 
til nedsivning, ejes af DTU og andre jordejere, hvor der indgås aftaler for det enkelte delpro-
jekt.  

5.  Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbeva-
ring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen 

Anmeldte oplysninger: - 

Vand – mængde i driftsfasen: Oppumpningen afhænger af de enkelte projekter.  Tidligere op-
pumpede mængder på møllepositioner varierer mellem 3.000 og 34.000 m3. Den største 
mængde vand oppumpes i løbet af den første uge eller to, og derefter falder den oppumpede 
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mængde pr. dag til ca. 1/3 del. Oppumpningen sker typisk over 2-3 mdr., og med måneder til 
år mellem hvert projekt. 

Bortledningen sker til nedsivning på omkringliggende arealer. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 3 

Der ligger flere beskyttede naturområder indenfor projektgrænsen, hvor der søges om mulig-
hed for grundvandssænkning. Mindste afstand i projektområdet er 80m i den nordlige del. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? 

Der er ikke registreret beskyttede arter indenfor projektområdet, men i nærområdet er der 
registreret strandtudse, butsnudet frø, bæver og odder, hertil kommer at der sandsynligvis er 
spidssnudet frø, birkemus og stor vandsalamander og diverse småflagermus.  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område 

Der er ca. 250 m fra den sydlige del af projektområdet til Bekendtgørelsesfredningen af Nis-
sum Fjord og arealfredningen af strandengene. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fug-
lebeskyttelses-områder og Ramsarområder) 

Den sydlige testplads og målestationer syd for Høvsørevej ligger i Natura 2000 område nr. 65 
Nissum Fjord. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udled-
ninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 

Nej. Der sker en midlertidig påvirkning da grundvandet sænkes lokalt. Det oppumpede vand 
nedsives i nærområdet til pumpestedet, så sænkningen er lokal, og vil ikke påvirke grund-
vandsforekomster og vandområder væsentligt. Den ændring der screenes, er sænkningen af 
grundvandsstand ned til kote – 10, mod kote -7 i den gamle tilladelse. Der vil skulle oppum-
pes mere vand, men der ændres ikke i bortledningen af vandet. Det betyder, at det oppum-
pede vand nedsives i nærområde af, hvor det oppumpes, og det vil derfor formindske påvirk-
ningen af vandspejlet uden for udgravningen. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? 

Nej. Der er ikke drikkevandsinteresser inden for området.  

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? 

Nej, der er mere end 1 km til nærmeste jordforurening 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 
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Der er 3 markvandingsboringer inden for 400 meter. De indvinder fra dybereliggende magasi-
ner mere end 50 meter under terræn. Når der pumpes fra boringerne, sænkes vandstanden 
ved terræn med ca. 1 cm. Der forventes derfor ikke en væsentlig kumulativ påvirkning fra 
markvandingsboringerne. 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen 
blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, be-
grænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

Der ændres ikke på projektet ud over sænkningsdybden. Grundvandssænkningen og bortled-
ningen af vand foregår på samme måde som hidtil. 

Myndighedsscreening 
• Hele projektets påvirkning af 

Beskyttede naturtyper: De allernærmeste naturområder er allerede påvir-
ket af nærheden til vindmølleteststederne og de-
res tilstand vil ikke ændres, da det oppumpede 
vand bortledes ved nedsivning i nærområdet. Øv-
rige naturområder skønnes ikke at blive påvirket 
nævneværdigt.    

Beskyttede arter:  Da der ikke forekommer en yngle- og rastebe-
stand af flagermus i området eller findes faste 
træk ruter gennem området, vil der kun i sjældne 
tilfælde være risiko for, at enkelte individer kolli-
derer med vindmøllerne, grundvandssænkningen 
vil ingen betydning have. Strandtudse er ikke kon-
stateret i selve projektområdet, men forekommer 
i området langs Nissum Fjord, og det kan ikke ude-
lukkes, at arten vandrer gennem testcentrets om-
råde i dens søgen efter nye egnede ynglevandhul-
ler. For at undgå forsætligt drab på vandrende in-
divider ved anlægsarbejderne er det i anlægsloven 
fastsat at anlægsarbejdet skal foregå om dagen, 
hvor tudserne ikke er aktive, og uden for artens 
vandreperiode til ynglevandhullerne fra start april 
til slutningen af maj. Grundvandssænkningen vil 
ikke påvirke strandtudsen, da vandet nedsives lo-
kalt.  

Odder forekommer langs Ramme Å og langs Nis-
sum Fjord. Der er dog ikke fundet tegn på yngle-
områder i nærheden af testcenteret. 
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Øvrige bilag IV-arter vurderes kun at optræde 
sporadisk i projektområdet, og der vurderes ikke 
at være en risiko for en negativ påvirkning.   

Fredede områder:  Nissum Fjord er udpeget som trækfugle reservat, 
og Engene syd for diget ved Høvsøre er omfattet 
af arealfredningen Bøvling Klit og Holmen. Områ-
derne vurderes til ikke at blive påvirket af grund-
vandssænkningen og bortledningen af vand.  

Natura 2000 områder:  Området umiddelbart syd for Høvsørevej er udpe-
get som et internationalt naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000 område) nr. 65 Nissum Fjord. 
Områderne vurderes til ikke at blive påvirket af 
grundvandssænkningen og bortledningen af vand, 
da vandstanden i fjorden først og fremmest styres 
af slusen ved Torsminde.    

Sårbare vådområder:  Der vil skulle oppumpes mere vand, men der æn-
dres ikke i bortledningen af vandet. Det oppum-
pede vand nedsives forsat i nærområde af hvor 
det oppumpes, og det vil derfor formindske på-
virkningen af vandspejlet uden for udgravningen. 
Det vurderes derfor at vådområder ikke påvirkes. 

Grundvand og drikkevandsinteresser:  Grund- og drikkevandsinteresser påvirkes ikke 

• Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskre-
det? 

Overfladevand:  Nej. Ramme Å og flere af grøfterne inden for projektområdet 
er udpeget som §3 vandløb. Ramme Å er er ved projektområ-
det målsat med ”Godt økologisk potentiale” og tilstanden er ” 
Godt økologisk potentiale” og ”Ukendt kemisk tilstand” i VP3. 

Samlet set vurderes det, at ændringen i vandindvindingstilla-
delsen ikke påvirker vandløbenes tilstand væsentligt, da der 
ikke fjernes vand fra oplandet. 

Grundvand:  Nej. Der indvindes fra forekomst dkmj_999_ks, der er udnyt-
tet med 1 %.  Miljømålet er, at der ikke må udnyttes mere end 
30%. Vandet udledes til nedsivning, i samme område som det 
oppumpes, så der forventes kun lokale, reversible ændringer i 
grundvandsspejlet.  

Naturområder:  Nej. Området ligger desuden inden for et pumpelag og vand-
spejlet i området er derfor styret af pumpeaktiviteten. Det op-
pumpede vand nedsives desuden lokalt. 
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• Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser? 

 Nej 

• Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning? 

Nej 

• Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet 

Lille. Der er kun mindre kumulativ påvirkning fra andre indvindinger, og grundvandssænknin-
gerne er lokale og omfanget begrænset. 

• Miljøpåvirkningens sandsynlighed 

Lille 

• Miljøpåvirkningens: 

Varighed: I pumpeperioden 

Hyppighed: Tilladelse til grundvandssænkning gives for 30 år, og der pumpes når der ændres 
i fundamenter til møller og master. 

Reversibilitet: Ja 

Konklusion 
Det vurderes, at tilladelsen ikke påvirker miljøet væsentligt. 

Partshøring 
Screeningen har været i partshøring fra 19-1-2026 til 24-2-2026. Der har ikke været bemærknin-
ger til afgørelsen. 

Dato: 25-02-2026 

Kirsten Harbo 
Kemiker 
Bilag 

Kortbilag 

1. Kort fra ansøgningen med angivelse af områder, hvor der ønskes grundvandssænkning 
ved byggearbejder. 
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KORTBILAG 
Kort fra ansøgningen. 

Der kan forekomme grundvandssænkning ved andet arbejde i området markeret med gult på kort 
1 og 2. Ved grundvandssænkning på møllepladserne vil det oppumpede vand kunne nedsives på 
egne matrikler rundt om test standene, det blå område markeret på kort 1 og 2. 

Kort 1, Nord område 
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Kort 2, Syd område  

 

 



 

 Side 9 af 1

Kort 3, matrikler ejet af DTU 
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