
 

 

 

Doc ID  /   Version 1.2 

 
 

1/4 

Confidential 

Thyborøn parkeringspladser 
Støjvurderinger 

 
Projektnavn Thyborøn Havn – Nyt kajanlæg 

Projektnr. 1100059229 

Modtager Thyborøn Kommune 

Dokumenttype Memo 1 

Version 4.0 

Dato 16.05.2025 

Udarbejdet af SEWP 

Kontrolleret af ADREN, MLE 

Godkendt af SEWP 

 

 

 

 

Indhold 

1. Indledning 1 

2. Grænseværdier 2 

3. Drift 2 
3.1 Sæsonbetonet drift 2 

4. Skitseberegning Puch Maxi Tours og parkeringsplads mod vest 3 
4.1 Skitseberegning parkeringsplads mod øst 3 

5. Vurdering af samlet påvirkning og konklusion 3 
 

 

1. Indledning 

I forbindelse med ny parkeringspladser i Thyborøn har Rambøll udført vurderinger af den støj som de 

nye områder vil påvirke til omgivelserne.  

 

Områderne omfatter to forskellige parkeringspladser, se nedenstående for udpegning: 

 

 

Figur 1-1 - Skitse af placeringer af nye parkeringspladser, parkeringspladsen mod vest nær Mallemukken 

og mød øst nær tidligere jernbanespor. 
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Det ses at der er en ny parkeringsplads ved Mallemukken mod vest og ved tidligere jernbaneafsnit mod 

øst. Parkeringspladser eksisterer i forvejen ved det tidligere jernbaneafsnit og der er derfor her tale om 

en udbygning af de eksisterende forhold.  

 

Parkeringspladsen vil blive en offentlig tilgængelig plads, hvor outdoorturisme, som Maxitours, også 

forbeholdes ret til parkering. Der vil ikke blive knallertkørsel på parkeringspladsen. Knallerter trækkes 

ud på offentlig tilgængelig vej inden de igangsættes. Derfor skal støjen herfra ikke anses som ekstern 

støj fra virksomheder. Den primære drift er på vejene rundt i Thyborøn og skal derfor anses som 

vejtrafikstøj. 

2. Grænseværdier 

Der er tale om parkeringspladser som ikke har et direkte tilhørsforhold til en virksomhed. Der eksisterer 

ikke direkte støjgrænser for parkeringspladser, da de etableres for almenvellets skyld. Følgende er 

derfor alene en vurdering af de støjgener som de omkringliggende områder vil blive udsat for, i 

forbindelse med parkeringspladserne.  

 

Parkeringspladsen mod vest etableres med et kort vejstykke ind til området. Derfor kan et 

vurderingskriterie for støjen være grænseværdien for nye boliger nær veje, 58 dB.  

3. Drift 

Parkeringspladsen mod vest er 7 pladser og et disponibelt parkeringsareal til brug af outdoor-aktører. 

Projektet indeholder også et nyt stykke vej ind til parkeringspladsområdet. Vurderingskriteriet er 58 dB 

ved nye boliger, for det omkringliggende område.  

 

Der er 25 meter til udeservering ved Mallemukken og 40 meter til nærmeste bolig.  

 

Med 7 parkeringspladser som udskiftes 4 gange i løbet af en dag fås et forventet antal kørsler på 56 (28 

til og 28 fra) alene fra parkeringspladserne.  

 

Driften af outdoor aktører mv. på parkeringsarealet er usikkert. Antallet af Puch Maxi Tours kunder kan 

veksle imellem 8 til 20 ad gangen og der kan forventes op til 8 ture i højsæsonen. Som konservativ 

tilgang kan vælges 15 kunder pr. tur. Dette betyder at Puch Maxi Tours som konservativ tilgang i 

højsæsonen vil betyde 240 ture på vejen, 120 frem og 120 tilbage.  

 

Antallet af det korte offentlige vejstykke er beskedent og der vil ikke være kørsel sen aften eller om 

natten. De to forhold gør at driften af parkeringspladsen ikke vurderes at give anledning til støjgener. 

Skitseberegninger i senere afsnit kan belyse hvilket støjniveau som kan forventes fra det nye område.   

 

Parkeringspladsen mod øst udbygges så den indeholder 57 nye pladser med 35 eksisterende pladser. 

Dette betyder at der i alt vil være 92 parkeringspladser i det fremtidige område. Se skitseberegning for 

opridsning af konsekvens som følge af den større mængde parkeringspladser.  

3.1 Sæsonbetonet drift 

Ens for begge områder er at de vil være meget sæsonbetonede. I driftsperioderne, som opridset i 

tidligere afsnit, vil der være meget drift i området. I store dele af året og i løbet af ugen vil områderne 

ligge med meget mindre drift og derfor stille hen. Dette skal også tages med i den samlede vurdering af 

støjen fra områderne.   
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4. Skitseberegning parkeringsplads mod vest 

Puch Maxi er blevet målt til at have et lydtrykniveau som middelværdi på 72 dB i 7,5 meters afstand1. 

Dette er et tilsvarende lydeffektniveau på omkring 100 dB. Til sammenligning har en personbil et 

lydeffektniveau på 90 dB2. Det vil sige at en Puch Maxi forbikørsel svarer til omkring 10 bilers 

forbikørsel. Dertil kommer kørsel af 2 varebiler med trailer frem og tilbage i løbet af en dag. 

 

Det giver et samlet trafiktal på 2.456 på vejen i højsæsonen fra Puch Maxi og 4 ekstra kørsler fra 

varebiler. Det samlede trafiktal er derfor 2.460. På det nye vejstykke vil det betyde et lydtryk på 

omkring 53 dB nær Mallemukken, i en afstand på 25 meter fra udeserveringen og 49 dB ved nærmeste 

bolig, omkring 40 meter væk.  

 

Dette er langt under 58 dB som er vurderingskriteriet, da en fordobling af antal trafikanter svare til en 

forøgelse på +3 dB. Vurderingskriteriet baserer sig på den vejledende grænseværdi for nye boliger nær 

eksisterende veje.  

 

Støjbelastningen fra området anses derfor ikke at være så støjende at omgivelserne kan anses som 

støjbelastede.  

4.1 Skitseberegning parkeringsplads mod øst 

Antallet af parkeringspladser forøges fra 35 til 92. Det er næsten en tredobling af antallet af pladser. En 

tredobling er tilsvarende et tillæg på 5 dB i støjen. Dette anses som værende en tydelig ændring3. 

Desuden vil det forøgede antal af parkeringspladser også betyde at andre boliger vil få 

parkeringspladsen tættere på, hvilket vil øge støjbelastningen betydeligt her.  

5. Vurdering af samlet påvirkning og konklusion 

Parkeringspladserne mod vest er 7 styk samt disponibelt parkeringsareal til brug af outdoor aktører og 

kan derfor ikke forventes at medføre en betydelig støjgene til området. Parkeringspladserne vil dog i 

nogen udstrækning blive benyttet af Puch Maxi Tours. Da P-pladsen er tilgængelige for alle og ikke 

direkte afspærret til outdoorsaktiviteter, som Puch Maxi Tours, og knallerterne igangsættes ude på 

offentlig vej, bliver støjen fra knallerterne anset som værende vejtrafikstøj. Antallet af kørsler fra Puch 

Maxi Tours er ikke højt nok til at støjniveauet overskrider den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj 

for nye boliger, som kan benyttes som vurderingskriterie. Dette er også tilfældet selvom der tages 

hensyn til at Puch Maxi støjer 10 dB mere end almindelige biler.  

 

Det er derfor ikke nødvendigt med yderligere afskærmning til den nye parkeringsplads mod vest og der 

kan ikke forventes gener i forbindelse med den gennemsnitlige vejtrafikstøj til og fra P-pladsen. 

Øjebliksstøjen når Puch maxi passerer med kunder op til 20 ad gangen kan give anledning til gener. 

Men der er ikke grænseværdier for vejtrafikstøj som maksimalstøjniveauer eller øjebliksværdier.  

 

Antallet af parkeringspladser i området mod øst forøges fra 35 til 92, giver mindst en tydelig ændring i 

støjen. Der er ikke støjgrænser for parkeringspladsen da den ikke er i direkte tilknytning til en 

virksomhed. Området vil dog i store dele af året stå stille hen og ikke være anvendt.  

 

 
1 www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1981/87-503-3888-9/pdf/87-503-3888-9.pdf, Støj fra knallerter, november 1981, figur 8. 

2 https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/1989_LI_Stoejdatabogen_Del_3_Koersel_og_intern_transport_side_1-57.pdf, Støjdatabogen del 3: 

Kørsel og intern transport, tabel 3.6, 1989. 

3 https://roligbolig.dk/sadan-maler-man-stoj/, tabel ’Oplevede ændringer, når støjniveauet ændrer sig i decibel, marts 2025 

https://roligbolig.dk/sadan-maler-man-stoj/
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Området mod øst har tidligere ligget imod jernbanesporet og det må forventes at beboerne i området 

derfor har en grad af robusthed overfor støj fra denne side af deres omgivelser. Det er derfor vurderet 

at støj fra ny parkeringsområde vil påvirke omgivelserne i mindre grad ift. fortsat drift som jernbane. 

 

Antallet af kørsler på det vestlige nye parkeringspladsareal og Puch maxi tours betyder ikke en 

vejtrafikstøjpåvirkning der giver anledning til støjafskærmning eller andre støjreducerende tiltag. 

 

Antallet af parkeringspladser forøges med en antal der giver en tydelig ændring i støjpåvirkningen for 

den østlige parkeringsplads. Støjpåvirkningen er dog kun på enkelte dage. Som grundlag for dette er 

desuden at beboerne forventes som støjrobuste da der tidligere har ligget en jernbane i området for de 

nye parkeringspladser.  

 


