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Afsender: Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

Per Fjeldgren 
Holmgårdvej 36 Flynder 
7660 Bækmarksbro 

Dato 10-03-2026 
A01-2 Natur og Miljø 

Rådhusgade 2 
7620 Lemvig 

Telefon:  9663 1200 
www.lemvig.dk 

Sagsnummer: 13.02.01P19-60-24 
Ref.: KIRH 

Dir. tlf.: 9663 1114 

Renovering af boring og ændring af anvendelse til kreatur-
vanding – Holmgårdvej 36 

Ansøgning 
Der er søgt om at tilladelse til at renovere den tidligere drikkevandsboring, der frem til ca. 2024 
har været anvendt til kreaturvanding. Der er søges desuden om at indvinding af 100 m3/år til krea-
turvanding.  

Afgørelse og lovgivning 
Der gives tilladelse til renovering af boring og tilladelse til indvinding af vand til kreaturvanding. 

Formål: Vandet skal hovedsagelig anvendes til kreaturvanding.   
Placering: Boringen er beliggende på matr.nr. 9ad, ejerlav Bækmark Hgd., Flynder. Koordinater på 
boringen er X = 458367; Y= 6253562 (UTM32_Euref89) 
Jupiter ID – Anlægsnummer: Nyt anlæg 
Boring DGU nr.: 63.2007 
Anlægsnavn: Holmgårdvej 26, kreaturvanding 
Gyldighedsperiode: 10-03-2026 til 10-03-2041 
Tilladt indvindingsmængde: 100 m3/år – ydelse 5 m3/t.  

Vandforsyningsloven 

Tilladelsen gives i hht. § 21 og 22 i Vandforsyningsloven (LBKG 2024-10-28 nr. 1149) og bekendt-
gørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Tilladelserne gives med vilkår. 

Lemvig Kommune giver hermed tilladelse til, at den tidligere drikkevandsboring på Holmgårdvej 
36 kan renoveres og efter følgende anvendes til kreaturvanding, med en indvinding på 100 m3/år 
med en ydelse på ca. 5 m³/t. 

http://www.lemvig.dk/
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Boringen skal efterfølgende overholde kravene i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af bor-
inger og brønde på land (BKG 2013-10-28 nr 1260). 

Vilkår  
1. Boringens udformning og placering 

Renoveringen af boringen og overbygningen skal udføres, indberettes og indmåles efter ret-
ningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og 
sløjfning af boringer og brønde på land, herunder at renoveringen af boringen skal udføres af 
en brøndborer med A-bevis.  

Boringens og dens placering skal registreres på skemaet i bilag 1, eller ved anden registrering 
der medtager alle oplysningerne fra skemaet.   

Boringen skal afsluttes over terræn. Boringen og et område på ca. 1 meter omkring boringen 
skal indrettes, så der fald væk fra boringen.  

Ved endelig indretning skal boringen forsynes med pejlerør/studs, og der skal monteres en ti-
metæller til registrering af de oppumpede vandmængder. 

Fotodokumentation, der viser den endelig indretning, skal fremsendes til Lemvig Kommune se-
nest 1 måned efter færdiggørelsen. Af billederne skal det også kunne ses, at boringen er afslut-
tet efter forskriften og at der er etableret overbygning. 

2. Fredningsbælte 

Et område indtil 5 meter fra boringen skal udpeges som fredningsbælte i medfør af § 9 stk. 4 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af 
boringer og brønde på land. Inden for fredningsbæltet gælder følgende restriktioner på realan-
vendelsen jævnfør § 24 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 
2022 om miljøbeskyttelse. 

a. Der må ikke opblandes gødning eller gødes i fredningsbæltet. 

b. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet. 

c. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan 
forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i fredningsbæltet. 

d. Der må ikke bygges eller ny-opføres andre anlæg i fredningsbæltet. 

3. Boredybde 

Boringen må i forbindelse med renoveringen ikke bores dybere.  

4. Pumpeydelse og prøvepumpning 

Efter renoveringens afslutning, skal der foretages en ren- og prøvepumpning af anlægget med 
henblik på at undersøge anlæggets ydeevne samt eventuelle påvirkninger af nærliggende ind-
vindinger og vandløb.  
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Den etablerede boring skal prøvepumpes. Pumpedata skal indberettes til GEUS 

5. Udledning/nedsivning 

Det oppumpede vand fra prøvepumpningen skal udledes til nedsivning på omkringliggende 
arealer, der tilhører ejer/ansøger. 

Udledning af vand til nedsivning på jordoverfladen må ikke medføre erosion, ikke afstrømme 
direkte til grøft, vandløb eller sø, ikke medføre synlige spor af okker i vand og naturområder og 
ikke medføre udvaskning af sediment til vandløb eller naturområder. Veje og naboarealer må 
ikke blive berørt. 

For vandindvindingen: 

1. Formål 

Vandet må ikke uden tilladelse fra Lemvig Kommune anvendes til andre formål end kreatur-
vanding. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremti-
dige ejere/lejere af ejendommen. Ændrede forhold omhandlende ejere/lejere af ejendommen 
skal meddeles Lemvig Kommune. 

2. Gyldighedsperiode 

Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Hvis der ønskes en ny tilla-
delse, skal ansøgning herom indsendes til Lemvig Kommune inden udløb af eksisterende tilla-
delse. Hvis en boring ikke har været i brug i fem på hinanden følgende år, kan en tilladelse til 
vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning.  

3. Sløjfning af boringer 

Boringer uden tilladelse og boringer, der ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til 
gældende bekendtgørelser. Eventuel sløjfning skal meddeles Lemvig Kommune. 

4. Anlæggets indretning 

Anlægget skal vedligeholdes så alle samlinger, låg og rørgennemføringer holdes tætte. Borin-
gen skal være indrettet efter reglerne i ”Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. okto-
ber 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land".  

Hvis der trænger vand ind i en evt. tørbrønd, skal denne tætnes, og hvis dette ikke er muligt, så 
skal boringen hæves op over terræn.  

5. Indvindingsmængde og -kapacitet 

Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun 
ændres efter forudgående godkendelse fra Lemvig Kommune. 

6. Erstatningsboring 

En boring må ikke ændres, udbedres eller erstattes af ny boring, uden det først er anmeldt til 
Lemvig Kommune. Boringen skal indrettes efter gældende bestemmelser. 
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Erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen i vandingssæsonen 
(tvangssituation). Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er 
nedadgående, skal der søges normalt. Erstatningsboring skal placeres inden for en afstand af 5 
meter fra den boring, som skal erstattes. Der må ikke bores dybere uden særskilt tilladelse til 
dette. 

7. Erstatningsregler 

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og 
drift forvoldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb 
eller vandstanden i søer. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgs-
målet af Taksationsmyndighederne. 

Sagens behandling 
Der er den 28-10-2024 søgt om tilladelse til at etablere en boring og en tilladelse til indvinding af 
grundvand til kreaturvanding. Boringen skulle være 30 meter dyb. Da boringen herved ville stå i 
indvindingsmagasinet til Bækmarksbro Vandværk, er der givet mundtlig besked om, at der ville 
blive givet et afslag. Der er i stedet søgt om tilladelse til at renovere den tidligere drikkevandsbor-
ing, der frem til 2024 har været anvendt til kreaturvanding. Vandværket har ingen bemærkninger 
haft til den supplerende vandforsyning. Der sker ikke ændringer i den indvundne vandmængde.   

Da boringen ikke tidligere har været registreret i Jupiter databasen hos GEUS, sættes der vilkår 
om at der skal indsamles oplysninger i forbindelse med renoveringen, og at disse skal indberettes. 

Grundvandsmagasinet, vandløb og natur 
Boringen er ikke beskrevet, så der er i Jupiter ingen oplysninger om dybde og filtersætning. Ansø-
ger har oplyst at boringen er 9-12 meter dyb – eller måske lidt mere. Indvindingen sker for-
modentlig fra laget KS1400, som er et sandlag over vandværksmagasinet. Magasinet er adskilt fra 
det øvre terrænnæremagasin af ca. 7 meter ler. Der skabes ingen målbar sænkning i det øvre ma-
gasin når der pumpes fra boringen. Det betyder at hverken vandløb eller natur påvirkes af op-
pumpningen. 

Selve renoveringen af boringen vil ikke påvirke omgivelserne negativt. 

Erstatningsregler 
Ejer af anlægget er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i 
bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i 
søer i henhold til § 23 i Vandforsyningsloven. 

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndig-
hederne. 

Lovgivning 
1. Lov om Vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 
2. Bekendtgørelse 2013-10-28 nr. 1260 om Udførelse og sløjfning af boringer og brønde på 

land. 
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Offentliggørelse 
Tilladelsen bliver i klageperioden lagt på kommunens hjemmeside (Lemvig.dk), under ”Offentlig-
gørelser og høringer”. Tilladelsen ligger på Lemvig Kommunes hjemmeside fra den 11-03-2026 til 
den 08-04-2026. 

Klagevejledning 
Lemvig Kommunes afgørelse (vedrørende vandindvinding) kan påklages til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet i henhold til § 80 i Vandforsyningsloven. 

En eventuel klage indsendes via Klageportalen, som kan findes via dette link https://naevnenes-
hus.dk/start-din-klage/. Klagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage.   

Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Lemvig Kommune senest 4 uger efter tilladel-
sen er offentliggjort – dvs. den 08-04-2026. 

Sagen kan desuden indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at tilladelsen er modtaget, 
eller at klagenævnet har truffet sin afgørelse. 

Lemvig Kommune giver besked, hvis andre klager over afgørelsen. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Harbo 
Kemiker 

Bilag 
Kortbilag. Foreløbig placering af boring. 

Bilag 1 - Lokaliseringsskema 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
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Kortbilag 

 

Figur 1 Foreløbig lokalisering af boring 
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Bilag 1. Lokaliseringsskema 
Skemaet kan hentes på https://www.geus.dk/media/7304/formular-lok_skema-valgfrit.pdf eller 
printes og udfyldes nedenfor. 

https://www.geus.dk/media/7304/formular-lok_skema-valgfrit.pdf
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