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Screening i.f.m. ansøgning om en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 

Jour nr.: 09.40.20P19-2-26 

Pillevej 12 - gasopgraderingsanlæg og tilslutningsledning_rev januar 2026 - VVM - screening 
skema 
 

 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

Projektbeskrivelse (kan vedlæg-
ges) 

Evida har igangsat projekteringen af etablering af en ny tilslutningsledning til biogas, mellem Lemvig bioga-
sanlæg og en ny kompressorstation ved Overbyvej, 7620 Lemvig, 16a, Rom By, Rom. 

Formålet med at etablere en tilslutningsledning er at sikre tilstrækkelig kapacitet til at biogasanlægget, kan 
afsætte den producerede mængde biogas til bionaturgasnettet. 

Tilslutningsledningen, en dobbeltstrenget Ø250 mm PE-ledning med et gastryk på 7 bar, etableres fra en ny-
opført BMR-station på biogasanlæggets areal, og herfra 1,3 km frem til en ny kompressorstation, ved Over-
byvej, som sikrer nettilslutning til fordelingsnettet. 

Tilslutningen forudsætter etablering af en BMR-station og en kompressorstation, bestående af tre kompres-
sorer. 

Anlæggelsen af ledningen etableres som udgangspunkt i rørgrav i markareal. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

Hvor det ikke er muligt at anlægge ledningen i rørgrav, f.eks. under veje, anvendes der styret underboring. I 
dette projekt svarende til omkring 2 x 70 m.  

Anmeldeskema og projektbeskrivelse med bilag ses på SBSYS sag 09.40.20P19-2-26. 

Bygherre Evida Service A/S | CVR 40318941 | www.evida.dk  

Vognmagervej 14, 8800 Viborg.  

Hovednummer Tlf. 77 89 90 00  

Kontaktperson VVM-ansvarlig, Søren Boe Rasmussen, 25 19 59 83, mail sobra@evida.dk  

VVM-ansvarlig Anni Berndsen, 30 78 92 20, mail annbe@evida.dk  

Projektets adresse  Fra:  
Lemvig Biogasanlæg  
Tilslutning til BMR-station på Lemvig Biogas  
Pillevej 12, 7620 Lemvig  
Matr. 31 - Rom By, Rom  
Ejendomsnummer: 109380  
Til:  
Ny kompressorstation, Overbyvej  
Tilslutning til nye kompressorer – Evida Gasforsyning A/S  
Overbyvej, 7620 Lemvig  
Matr. Nr. 16a, Rom By, Rom  
Ejendomsnummer: 9736298 (Areal opkøbes til formål og får dermed et nyt ejendomsnummer  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

Projektet berører følgende kom-
mune eller kommuner (omfatter 
såvel den eller de kommuner, 
som projektet er placeret i, som 
den eller de kommuner, hvis 
miljø kan tænkes påvirket af pro-
jektet) 

  Lemvig Kommune  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – Målestok angives. For 
havbrug angives anlæggets place-
ring på et søkort. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 el-
ler 1:5.000 med indtegning af an-
lægget og projektet (vedlægges 
dog ikke for strækningsanlæg). 

Vedlægges ikke.   
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Forholdet til VVM-reglerne Ja Nej  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Er projektet opført på bilag 
1 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer 
og konkrete projekter 
(VVM). 

  

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv 
punktet på bilag 1: 

 

Korrekt, projektet er ikke opført på bilag 1. 

Er projektet opført på bilag 
2 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer 
og af konkrete projekter 
(VVM). 

  

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

pkt. 3b   

Korrekt, projektet er omfattet af pkt. 3b; ”Industri-
anlæg til transport af gas, damp og varmt vand 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).” 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

1.  Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr.nr. og ejerlav 

 Linjeføringen fremgår af vedlagt kortmateriale.  

Alle berørte lodsejere kontaktes i forbindelse 
med rettighedserhvervelsen som gennemføres 
med frivilligt forlig.  

Projektet berører følgende matrikler: 

31, 12m, 14l, 7000i, 13g, 15a, 16a og 18a, 
Rom By, Rom. 

 
2.  Arealanvendelse efter projektets realise-

ring.  
  

Det fremtidige samlede bebyggede areal 
i m2. 

Ledningsanlægget har ikke direkte et arealbehov, 
da den ligger nedgravet, på hele strækningen.  
På private arealer vil rettighedserhvervelse ske 
ved indgåelse af frivilligt forlig med et servitut-
bælte på 2 m, på hver side af ledningens center-
linje.  
 
I offentlige vejarealer placeres ledningen efter 
”gæsteprincippet”.  
Der søges elektronisk om gravetilladelse. 

Ingen bemærkninger. 

Det fremtidige samlede befæstede areal 
i m2 

BMR-station og kompressorstation har et arealbe-
hov på hhv. 17 m2 og 23+23+23 m2 dvs. i alt 86 m2 
nyt bebygget areal.  
  

Ingen bemærkninger. 

Nye arealer, som befæstes ved projektet 
i m2 

800 m2 omkring nye kompressorer  
80 m2 omkring ny BMR-station ved Lemvig biogas  
 

Ingen bemærkninger. 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

BMR og kompressorstationen omgives af en 
permeabel belægning på ca. 880 m2  

3.  Projektets areal og volumenmæssige ud-
formning 

Den nye tilslutningsledning vil have en samlet 
længde på 1,35 km. Ledningerne anlægges under 
terræn og vil derfor ikke medføre arealanvendelse 
over terræn. Omkring gasledningen udlægges et 
servitutbælte på 2 m, på hver side af centerlinjen 
af ledningerne.  
 
 
BMR- station kommer i en container, svarende til 
ca. 7,0 x 2,5 x 2,9 m. (LxBxH).  
 
Kompressorstation kommer med containere sva-
rende til ca. 9,0 x 2,5 x 2,9 m. (LxBxH).  
 

 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald 
hvor meget i m3 

Det kan blive nødvendigt med midlertidig grund-
vandssænkning, når anlægsarbejderne foregår. 
Bortledning af tilstrømmende grundvand/overfla-
devand, kan ske ved hjælp af dykpumpe, og infil-
treres og recirkuleres til samme grundvandsfore-
komst.  
Kortvarige og lokale grundvandssænkninger, med 
sugespidsanlæg, kan forekomme ved midlertidig 
tørholdelse af boregruber og ledningsgrav.  
 

Grundvandssænkningen forventes at være 
mindre end 100.000 m3, og skal derfor kun an-
meldes. Anmeldelsen sker på et skema, der 
udleveres af kommunen.  
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Grundvandssænkningen pågår midlertidigt, vari-
erende fra få dage for ledningsgrav (typisk an-
lægges ~ 250 meter per uge) til uger (<14) for 
stationsanlæggene.  

Projektets samlede grundareal angivet i 
ha. eller m2 

Projektet samlede arbejdsareal omkring ledning: 
18.000 m2  
Dette er beregnet med en arbejdsbredde på 13 m 
omkring traceet.  
Arbejdsarealer er beskrevet nærmere i projektbe-
skrivelsens (Bilag - projektbeskrivelse) 
  
Alle arbejdsaktiviteter, herunder gravearbejde, 
jordoplag, maskinkørsel, udlæg af køreplader, 
svejsning m.v., forventes at kunne håndteres in-
den for det planlagte arbejdsareal.  
 
Hvor der underbores, kan der i sjældne tilfælde 
være behov for at udvide arbejdsarealet til oplæg-
ning og sammensvejsning af rør, i umiddelbar til-
knytning til underboringen(UB), jf. projektbeskri-
velsen.  
Udvidelsen vil maksimalt blive 12 m x UB-længden 
(<100m). Samlet arbejdsareal fremgår af vedlagte 
shape-filer.  
 
I rabatter, skovarealer og -stier samt andre steder 
der ikke er opdyrket reduceres arbejdsarealet 
mest muligt, typisk til 3 m, hvor rørgraven og det 

Ingen bemærkninger 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

opgravede materiale udgør arbejdsbæltet, jf. pro-
jektbeskrivelsen.  
 
Hele arealet berøres ikke samtidigt og arealet be-
røres kun kortvarig (typisk anlægges ~ 250 meter 
per uge).  
 
Traceet tilgås, hvor det krydser offentlige veja-
realer.  

Projektets bebyggede areal i m2 17 m2 for BMR-station og 23 m2 for hver kompres-
sorcontainer (3 stk.) – i alt 86 kvm.  

 

Det anmeldte projekt forudsætter tilladelse 
efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, 
planlovens § 35, stk. 1 (zonetilladelse) og byg-
getilladelse. Ansøgninger indsendes via 
https://bygogmiljoe.dk 

Projektets nye befæstede areal i m2 880 m2 (permeabel belægning)  
 

 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 258 m³  
 

 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 2,9 m  
 

 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

Der er ingen nedrivningsarbejder i forbindelse 
med etablering af ledningsanlægget.  
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

4a. Projektets behov for råstoffer i anlægs-
perioden. 

  

Råstofforbrug i anlægsperioden på type 
og mængde 

 

Der anvendes en rørtype der normalt ikke kræver 
sandomfyldning.  
Undtagelsesvis kan det være nødvendigt, helt lo-
kalt omkring røret, at udskifte råjorden med sand. 
Alt jord tilbagefyldes i ledningsgraven, og fordeles 
jævnt ud over arbejdsarealet.  
 
Gasledningerne er produceret i PE-plast. Samlet 
mængde materiale der anvendes til ledning udgør 
ca. 46 tons.  
 
Der anvendes borevæske til gennemførelse af un-
derboringerne. Borevæske består primært af vand 
(97%) og bentonit (3%).  
Der anvendes ca. 2 tons bentonit til projektets un-
derboringer.  
Hvis der anvendes borekemikalier, tilsættes det i 
størrelsesordenen 0,1-1%. Oftest er det ikke nød-
vendigt at anvende borekemikalier.  
Projektet anvender styret underboring på ca. 2 x 
70 meter  

Ingen bemærkninger. 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

De oplyste estimater er vejledende og kan va-
riere efter de fysiske forhold ved boringerne.  

Vandmængde i anlægsperioden Der anvendes vand til underboringerne, til 
trykprøvning af ledningsanlægget og til mand-
skabsvogne.  

Til underboringerne anvendes ca. 70 m3.  

Entreprenøren medbringer vand, bentonit og ad-
ditiver til underboringerne. Hvis de lokale forhold 
tilsiger det, kan boremudderen genbruges. Det vil 
begrænse forbruget af vand og bentonit væsent-
ligt. Entreprenøren vil altid vælge at genbruge bo-
remudderen, hvis muligt.  
 

Vand til mandskabsvogne medbringes af en-
treprenøren, opsamles efter brug og bortkø-
res til godkendt modtager.  

Ingen bemærkninger. 

Affaldstype og mængder i anlægsperio-
den 

Alle affaldsmængder og -typer, som produceres i 
anlægsfasen, kan håndteres og bortskaffes efter 
Lemvig Kommunes krav og retningslinjer. Der ge-
nereres f.eks. en mindre mængde skrot stål, der 
skal bortskaffes til skrothandler. (0-2 tons).  
 
Boremudder fjernes med slamsuger og genan-
vendes eller køres til godkendt affaldsmodtager, 
efter anvisning fra Lemvig Kommune.  

Alle affaldsfraktioner fra anlægs- og driftsfa-
sen skal bortskaffes i overensstemmelse med 
Lemvig Kommunes affaldsregulativ og affalds-
bekendtgørelsen. 

Den beskrevne affaldshåndtering og bortskaf-
felse vurderes at være i overensstemmelse 
med regulativ og bekendtgørelse. 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Boremudder vil som udgangspunkt og som 
minimum være klassificeret som forurenet 
jord, kategori 2, med mindre analyser af bo-
remudder dokumenterer, at mudderet opfyl-
der kriterierne for kategori 1.  

Boremudder som indeholder additiver eller 
rester af forurenet jord kan, afhængigt af det 
konkrete indhold af forurenende stoffer, være 
udenfor kategori og skal så håndteres som 
forurenet jord til deponi eller farligt affald. 

 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperio-
den 

Spildevand fra mandskabsvogn afsættes til rense-
anlæg.  

 

Ingen bemærkninger. 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

Der generes ingen spildevand med direkte udled-
ning.  

 

Ingen bemærkninger. 

Håndtering af regnvand i anlægsperio-
den 

I våde perioder kan det være nødvendigt med tør-
holdelse af ledningsgraven i forbindelse med ned-
lægning af gasledningen eller etablering af BMR- 
og kompressorstation. Varigheden er ofte kortva-
rig (få dage), som følge af den korte anlægsperi-
ode på de enkelte delstrækninger.  
 

Ingen bemærkninger. 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Regnvand /overfladevand fjernes med dykpumpe 
eller sugespids. Vand infiltreres og recirkuleres til 
samme grundvandsforekomst. Der udledes aldrig 
direkte til beskyttede naturområder, åbne vand-
flader eller nærmere end 25 m til recipienter.  
 

4b. Anlægsperioden angivet som  
mm/åå – mm/åå 

Anlægsperioden forventes at starte 
2026/2027. Selve anlægsperioden forventes 
at have en varighed på ca. 6-8 mdr.  

 
Ingen bemærkninger. 

5.  Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af place-
ring og opbevaring på kortbilag af råstof-
fet/produktet i driftsfasen: 

Ledningsanlæggene er dimensioneret under hen-
syntagen til  

• Bionaturgasproduktion  
• Tilgangstryk  
• Minimum afgangstryk  

 

 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Der anvendes ikke råstoffer i driftsfasen  
 

Ingen bemærkninger 

Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

Der er ingen mellemprodukter i driftsfasen  
 

Ingen bemærkninger 

Færdigvarer – type og mængde i drifts-
fasen 

Anlægget benyttes til transport af bionaturgas, 
der produceres ingen færdigvarer.  

 

Ingen bemærkninger 

Vandmængde i driftsfasen Der anvendes ikke vand i driftsfasen.  Ingen bemærkninger 



 

 Side 17 af 42

Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge 
af projektet i driftsfasen: 

 
 

Farligt affald Der produceres ikke farligt affald i driftsfasen.  
 

Det kan ikke på forhånd afvises, at boremud-
der skal klassificeres som forurenet jord uden-
for kategori eller farligt affald. 

Andet affald Der produceres ingen affald i driftsfasen.  
 

Ingen bemærkninger 

Spildevand til renseanlæg Der genereres ikke spildevand i driftsfasen og der 
sker ingen afledning af spildevand til renseanlæg i 
driftsfasen  

 

Ingen bemærkninger 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav: 

Der genereres ikke spildevand i driftsfasen og der 
sker ingen afledning af spildevand til vandløb, sø, 
hav m.m. i driftsfasen  

 

Ingen bemærkninger. 

Håndtering af regnvand: Ledningsanlæg; Ledningsanlægget ligger under 
terrænoverfladen og der er ikke behov for hånd-
tering af regnvand.  
 
BMR-/kompressorstation; regnvandet nedsiver på 
de omkringliggende permeable belægninger.  

Ingen bemærkninger. 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

7.  Forudsætter projektet etablering 
af selvstændig vandforsyning?   

Der er ikke behov for selvstændig, perma-
nent vandforsyning, hverken under anlæg 
eller i driftsfasen.   

Ingen bemærkninger. 

8.  Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

  

  

9.  Vil projektet kunne overholde alle 
de angivne standardvilkår eller 
krav i branchebekendtgørelsen? 

  

 Ikke relevant. 

10.  Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter?   

  

11.  Vil projektet kunne overholde de 
angivne BREF-dokumenter?   

 Ikke relevant. 

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner?   

  

13. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner?   

 Ikke relevant. 

14. Er projektet omfattet af en eller 
flere af Miljøstyrelsens vejlednin-   

Projektet er omfattet af Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra 
virksomheder”   

Arbejdet udføres dels i Rom Industriområde 
og i det åbne land. Ejendomme i landzone 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

ger eller bekendtgørelser om støj 
eller eventuelt lokalt fastsatte støj-
grænser? 

klassificeres som områdetype 3, jf. vejledning 
5/1984. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne over-
holde de eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

  

Der kan forekomme støj og vibrationer, 
forbundet til anlægsarbejdet, svarende til 
alment anlægsarbejde (lastbiler og rende-
gravere), samt udførelse af underborin-
ger.  
Anlægsarbejderne foregår på korte del-
strækninger, og det udføres i kortvarige 
perioder (få dage- få uger).  
Lemvig kommune har ikke fastsat grænse-
værdier for støj fra midlertidige bygge- og 
anlægsaktiviteter. I danske kommuner, 
hvor grænseværdier for anlægsstøj er an-
givet, benyttes oftest 70 dB(A), gældende 
for dag-perioden kl. 07-18 mandag til fre-
dag og kl. 07-14 lørdag og 40 dB(A) for alle 
øvrige tidsrum. Disse grænseværdier an-
vendes i nærværende vurdering.  
Hvis det mod forventning bliver behov for 
at arbejde udenfor normal arbejdstid, 
som er kl. 07-18 mandag til fredag og kl. 
07-14 lørdag, søges Lemvig Kommune om 
dispensation hertil.  
 
Vurdering  
Støj forbundet til arbejdet i ledningstra-
céet, er vurderet til, i dagtimerne, at 

 
 
Anlægsarbejdet er anmeldepligtigt efter miljøakti-
vitetsbekendtgørelsens § 3, hvor kommunen har 
adgang til at stille specifikke vilkår med henblik på 
at minimere støjende aktiviteter. 
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Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

kunne overholde den vejledende grænse-
værdi for anlægsstøj på 70 dB(A), for an-
læg af både gasrørledningen, underborin-
gerne og anlæg af kompressor-station.  
Støjpåvirkningen vurderes på den bag-
grund ikke væsentlig, jf. projektbeskri-
velsen.  

16. Vil det samlede projekt, når an-
lægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænse-
værdier for støj og vibrationer? 

  

Støj fra ledningsanlægget kan ikke regi-
streres over terræn, ved en jorddækket 
ledning. Det nedgravede ledningsanlæg 
transporterer bionaturgas ved et tryk på 
maks. 40 bar. For at undgå et stort tryktab 
i ledningen, er den dimensioneret så gas-
hastigheden er lav. En lav gashastighed re-
ducerer vibrationer og medfører et lavt 
støjniveau.  
BMR-stationen er omfattet af biogasan-
læggets miljøgodkendelse (MBL  
§33), som regulerer støj fra virksomhe-
den.  
Kompressorerne etableres i åbent land, 
på bar mark, med stor afstand til ombo-
ende. Støjen fra de nye kompressorer, 
som er etableres i en støjisoleret contai-
ner, bidrager ikke med et støjniveau som 
medfører overskridelse af de vejledende 
støjgrænser, jf. projektbeskrivelsen. Det 
vil sige det samlede støjniveau fra sta-
tionsanlægget ved Overbyvej overholder 

Anlægsarbejdet er anmeldepligtigt efter mil-
jøaktivitetsbekendtgørelsens § 3, hvor kom-
munen har adgang til at stille specifikke vilkår 
med henblik på at reducere og forebygge 
støvgener. 



 

 Side 21 af 42

Projektets karakteristika  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

fortsat de vejledende støjgrænser i områ-
det.  
 
Vurdering  
På baggrund af ovenstående redegø-
relse, sammenholdt med vurderingen i 
projektbeskrivelsen, vurderes det over-
vejende sandsynligt at projektet ikke bi-
drager med støjniveauer, som oversti-
ger de vejledende grænseværdier for 
støj.  

17. Er projektet omfattet Miljøstyrel-
sens vejledninger, regler og be-
kendtgørelser om luftforurening? 

  

 
 

18. Vil anlægsarbejdet kunne over-
holde de vejledende grænsevær-
dier for luftforurening? 

  

Anlægsarbejdet er traditionelt anlægsar-
bejde og giver ikke anledning til væsentlig 
luftforurening   

Ingen bemærkninger. 

19. Vil det samlede projekt, når an-
lægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænse-
værdier for luftforurening? 

  

Gassen transporteres i lukkede systemer 
og eksponeres ikke til omgivelserne. Un-
der normal drift, kan der ikke registreres 
lugtgener omkring ledningsanlægget.  
Alle anlæg konstrueres som nulemissions-
anlæg og fjernovervåges konstant for afvi-
gelser.  
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Anlægsarbejdet (og driften) med gasled-
ninger og gasinstallationer er underlagt 
omfattede sikkerhedskrav og standarder, 
der sikrer at installationerne fungerer ef-
ter hensigten og at konstruktionerne er 
udført korrekt.  
I tilfælde af uheld eller uforudsete hæn-
delser, kan der forekomme kortvarige ud-
slip.  
 
Vurdering  
Det vurderes derfor at der ikke er risiko 
for udledning af væsentlige mængder 
bionaturgas til omgivelserne.  

20. Vil projektet give anledning til 
støvgener eller øgede støvgener 

  

 
 

I anlægsperioden? 

  

Afhængig af vejrsituationen kan der fore-
komme lokale støvgener, forbundet til an-
lægsarbejdet. Omfanget, både tids- og 
arealmæssigt, vurderes dog at være mini-
mal, og alene afgrænset til de områder 
hvor der graves i jorden (boregruber og 
strækning med åben rørgrav). Generne af-
værges ved at vande terrænet, inden ar-
bejdet påbegyndes, på dage med risiko 
for støvgener.  

Anlægsarbejdet er anmeldepligtigt efter mil-
jøaktivitetsbekendtgørelsens § 3, hvor kom-
munen har adgang til at stille specifikke vilkår 
med henblik på at reducere og forebygge 
støvgener. 
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Anlægget er nedgravet og giver ikke an-
ledning til støvgener.  
 
Vurdering  
Projektet bidrager ikke til væsentlige 
støvgener.  

I driftsfasen?    Ingen bemærkninger. 

21.  Vil projektet give anledning til lugt-
gener eller øgede lugtgener 

   
 

I anlægsperioden? 

  

Anlægsarbejdet giver ikke anledning til 
lugtgener  
Ledningsanlæg, som ligger under terræ-
noverfladen, giver ikke anledning til lugt-
gener. Påfyldning af gas, umiddelbart før 
idriftsættelse, giver ikke anledning til lugt-
gener.  
Gassen transporteres i lukkede systemer, 
og eksponeres ikke til omgivelserne. Un-
der normal drift vil der ikke kunne regi-
streres lugtgener omkring anlægget.  
 
Vurdering Der er derfor ikke risiko for 
udledning af væsentlige mængder odor-
holdigt gas, som kan give anledning til 
øgede lugtgener i omgivelserne.  

Anlægsarbejdet er anmeldepligtigt efter mil-
jøaktivitetsbekendtgørelsens § 3, hvor kom-
munen har adgang til at stille specifikke vilkår 
med henblik på at reducere og forebygge lugt-
gener. 
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I driftsfasen?    Ingen bemærkninger. 

22.  Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i af-
ten og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 

   
 

I anlægsperioden? 

  

Som udgangspunkt planlægges anlægsar-
bejdet udført i de lyse dagtimer. Arbejdes 
der i de mørke timer, vil entreprenørma-
skinerne have belysning. Evida kræver at 
belysningen skal være nedadrettet mod 
jorden, og den vil derfor ikke give anled-
ning til væsentlige lysgener for de om-
kringboende.  
Ledningen er nedgravet og giver ikke an-
ledning til lysgener i driftsfasen.  
Der sker ingen ændring af belysningen 
ved BMR- og kompressorstationen.  
 
Vurdering  
Projektet bidrager ikke til væsentlige 
lysgener  

Anlægsarbejdet er anmeldepligtigt efter mil-
jøaktivitetsbekendtgørelsens § 3, hvor kom-
munen har adgang til at stille specifikke vilkår 
med henblik på at reducere og forebygge ge-
ner fra lyskilder. 

I driftsfasen?    Ingen bemærkninger. 
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23.  Er anlægget omfattet af risikobe-
kendtgørelsen, jf. bekendtgørelse 
om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer nr. 372 af 
25. april 2016? 

  

Anlægget er ikke et risikoanlæg. Der er 
tale om ledningsanlæg til transport af op-
graderet bionaturgas og naturgas.  
 
Anlægget anlægges efter Evida A/S’ stan-
dard retningslinjer der er godkendt af Sik-
kerhedsstyrelsen. Anlægget trykprøves før 
idriftsættelse.   

Ingen bemærkninger. 

 

Projektets placering  Ja  Nej  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

24.  Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

  

BMR-stationen og en lille del af ledningen 
ligger inden for den lokalplan, der omfat-
ter biogasanlægget. Projektet vurderes at 
kunne understøtte lokalplanens formål.  
 
Øvrig del af ledningen ligger ikke inden 
for lokalplanlagte områder.  

BMR-stationen kan etableres inden for det ge-
nerelle formål af den gældende lokalplan 160 
og forslag til lokalplan 250 for Lemvig Biogas, 
som på sigt vil erstatte lokalplan 160.  

En del af ledningen og kompressorstationen 
ved Overbyvej er ikke omfattet af en gæl-
dende lokalplan. 

25. Forudsætter projektet dispensa-
tion fra gældende bygge- og be-
skyttelseslinjer? 

  

Ledningen kræver ikke dispensation for 
bygge og beskyttelseslinjer  
Ledningen krydser to fortidsminder med 
fortidsmindebeskyttelseslinje.  
 
Forud for anlægsarbejdets opstart, af-
klares det med Lemvig Kommune, om 

Ansøger har oplyst at ledningen bores under 
beskyttede diger med det nye trace er der 
ikke behov for det 

Efter Lemvig Kommunes vurdering forudsæt-
ter ledningstraceet dispensation fra fortids-
mindebeskyttelseslinje.  



 

 Side 26 af 42

Projektets placering  Ja  Nej  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

arbejde indenfor fortidsmindebeskyttel-
seslinjen, kræver en dispensation.  

Evida, søger forud for anlæggelsen dispensa-
tioner og krydsningstilladelser af fortidsmin-
der. Evida henvender sig forud for anlæggel-
sen til det lokale museum af hensyn til arkæo-
logiske interesser i området.  

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboa-
realer? 

  

Ledningsanlægget er nedgravet og inde-
bærer ikke begrænsninger i anvendelse af 
naboarealer.  
 
Ledningens tilstedeværelse, på privat 
grund, tinglyses med et servitutbælte 
omkring gasledningen. Af servitutten 
fremgår de begrænsende restriktioner 
lodsejeren pålægges i forhold til lednin-
gen.  

   Ingen bemærkninger. 

27. Vil projektet kunne udgøre en hin-
dring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

  

Projektet berører ikke råstofområder   Nej, projektet berører ikke områder der er ud-
peget i den gældende råstofplan. 

28. Er projektet tænkt placeret inden-
for kystnærhedszonen?   

Projektet ligger ikke inden for kystnær-
hedszonen   

Nej. 

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov?   

Der vil ikke være behov for rydning af 
skov.   

Ingen bemærkning 
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(skov er et bevokset areal med 
træer, som danner eller indenfor 
et rimeligt tidsrum ville danne slut-
tet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere 
end 20 m bredt.) 

30. Vil projektet være i strid med eller 
til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

  

 
Der er ikke fredningssager under behandling i 
Lemvig Kommune. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste beskyttede naturtype 
i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens § 3. 

  
Projektet krydser ikke §3-naturområder  
Nærmeste naturområde er et §3-beskyt-
tet vandhul, der ligger i en afstand af 160 
meter fra tracéet.  
 

Vurdering af projektets påvirkning på 
vandløb, vandhuller og øvrige naturare-
aler, er gennemgået i projektbeskrivel-
sen.  

Vurdering  
Projektet vurderes ikke at påvirke §3-
beskyttede naturområder væsentligt.  

Ledningsanlægget krydser ikke §3-naturbe-
skyttede arealer. 

Der findes et vandhul ca. 225 meter fra gasop-
graderingsanlægget, som er beskyttet (§3).  
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32. Er der forekomst af beskyttede ar-
ter og i givet fald hvilke? 

  

Der er søgt i arter.dk for registrering af 
alle bilag IV arter, jf. habitatdirektivet, i en 
afstand af ca. 2 km fra anlægstracéet, er 
der fundet flagermus, stor vandsalaman-
der, spidssnudet frø og odder.  
Vurdering af beskyttede arter fremgår af 
projektbeskrivelsen.  
 
Vurdering  
Ingen anlægsarbejde eller drift af anlæg-
get pågår indenfor arternes levesteder.  
Med baggrund i afsnit om Bilag IV-arter i 
projektbeskrivelsen, vurderes det over-
vejende sandsynligt at projektet ikke har 
en væsentlig påvirkning på Bilag IV-ar-
ter, eller deres yngle- rasteområder, el-
ler den for arterne økologiske funktio-
nalitet. Projektet vurderes ligeledes ikke 
at medføre forsætligt drab på Bilag IV 
arter.  

Der er søgt i arter.dk for registrering af alle bi-
lag IV arter, jf. habitatdirektivet. Der er fundet 
stor vandsalamander, spidssnudet frø og but-
snudet frø. Der vil måske også kunne findes 
flagermus, markfirben og birkemus i området. 

 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste fredede område. 

  
Ledningsanlægget krydser ikke fredede 
områder.  
Det nærmeste område, en kirkefredning, 
er beliggende ved Rom Kirke i en afstand 
af ca. 550 meter fra ledningstracéet.  
Formålet med fredningen er at sikre kir-
kens omgivelser mod bebyggelse. Etable-

Ledningsanlægget placeres tæt ved to grav-
høje, en fra bronzealderen og en fra stenalde-
ren. 
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ring af ledningstracéet, konflikter ikke 
med fredningens formål.  
 
Vurdering  
Da projektet ikke krydser fredede områ-
der og ikke er i strid med formålet for 
den nærmest liggende fredning, vurde-
res projektet ikke at have en væsentlig 
påvirkning på fredede områder.  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale natur-
beskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, fugle-
beskyttelsesområder og Ramsar-
områder). 

  
Projektet berører ikke Natura 2000-områ-
der.  
Nærmeste Natura 2000-område er belig-
gende i en afstand af 2,6 km syd for led-
ningstracéet; Natura 2000 område nr. 224 
omfatter Habitatområde H224 og F115  
Yderligere beskrivelse af projektets poten-
tielle påvirkning på nærmeste Natura 
2000-områder og de dertilhørende natur-
typer og arter, fremgår af projektbeskri-
velsen og bilag 3.  
 
Vurdering  
Projektet vurderes ikke at påvirke Na-
tura 2000-område nr. 224 og de dertil-
hørende udpegningsgrundlag eller hin-
dre målopfyldelse.  

Projektet berører ikke Natura 2000-områder. 

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende 
i en afstand af 2,4 km syd for ledningstracéet; 
Natura 2000 område nr. 224 omfatter Habita-
tområde H224 og F115. 
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35. Vil projektet medføre påvirkninger 
af overfladevand eller grundvand, 
f.eks. i form af udledninger til eller 
fysiske ændringer af vandområder 
eller grundvandsforekomster? 

  

Anlægsarbejdet forudsætter ikke perma-
nent grundvandssænkning.  
I våde perioder kan det være nødvendigt 
med tørholdelse af ledningsgraven. Hvis 
tørholdelse er nødvendigt, pumpes van-
det væk fra ledningsgraven med en dyk-
pumpe.  
Vandet sikres bortledt ved nedsivning til 
omkringliggende arealer, efter aftale med 
lodsejer, og minimum 25 meter fra recipi-
ent. Det sikres yderligere at der ikke sker 
overfladisk afstrømning til recipient.  
Udledning vil ske indenfor samme grund-
vandsforekomst, som der graves indenfor.  
I områderne, hvor der er risiko for at der 
skabes dræneffekter langs rørledningen, 
etableres lerskot, som hindrer strømning 
af grundvand.  
Generelt ligger grundvandsspejlet langt 
under niveau for ledningsgraven, derfor er 
der minimal sandsynlighed for drænef-
fekt.  
Der sker ingen afledning af spildevand til 
vandløb, sø, hav m.m. i hverken anlægs-
eller driftsfasen.  
Der stilles krav til entreprenørens valg af 
borekemikalier til udførelse af underbor-
inger.  
Der udarbejdes konkrete beredskabspla-
ner med fokus på håndtering af blow out, 

Udgravning til ledningstracéet og etablering af 
kompressorstationen vurderes ikke at ville på-
virke grundvandsforekomster. Det er angivet 
at der muligvis skal grundvandssænkes og at 
oppumpet vand ledes til nedsivning på nærlig-
gende arealer. Da vandet recirkuleres vurde-
res det at grundvandsforekomster ikke påvir-
kes. 
 

Eventuel nedsivning af oppumpet grundvand 
under anlægsfasen sker uden direkte afstrøm-
ning til vandløb. 

Det er oplyst at der er en lille mængde olie (30 
L) til smørelse af kompressormotoren og an-
dre bevægelige dele samt maks. 250 L køler-
væske placeret inde i kompressorcontaineren. 
Containeren har fast lukket bund og sidekant 
så i tilfælde af uheld vil olie og kølervæske 
kunne opsamles inde i containeren. Der er 
konstant overvågning på driften af kompres-
soren, så hvis uheld sker, kan afvigelser fjern-
registreres på kort tid, hvorefter kompres-
soren kan tilses med det samme. 
Der vil således ikke være risiko for forurening 
af vandmiljøet, hverken i forbindelse med gra-
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som sikrer at eventuel udsivning af bo-
remudder ikke påvirker kvalitetselemen-
ter eller hindrer målopfyldelse.  
 
For en nærmere beskrivelse af påvirknin-
ger af overfladevand og grundvand se 
projektbeskrivelsen.  

Vurdering  
Med baggrund i Projektbeskrivelsens 
gennemgang af de vandforekomster, 
som projektet potentielt kan påvirke, 
vurderes det at projektet ikke har en 
væsentlig påvirkning af vandforekom-
ster og ikke hindrer målopfyldelse eller 
forværre disses tilstand.  

vearbejdet eller driften.    
 

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

  

Projektet er beliggende inden for område 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Dele af projektet ligger indenfor indvin-
dingsoplande udenfor OSD og andre dele 
af projektet er lokaliseret indenfor nitrat-
følsomt indvindingsopland.  
 
Vurdering  
Med baggrund i projektbeskrivelsens 
gennemgang af grundvandsforekomster 
vurderes det at projektet ikke har en 

Ja, projektet er beliggende inden for område med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratføl-
somme områder og indsatsområder mht. nitrat. 
Det vurderes at nedgravning og brug af gaslednin-
gen samt etableringen af kompresser stationen 
ikke vil påvirke grundvandet. 
I forbindelse med revurdering af områdeudpeg-
ningerne i Lemvig kommune i 2026/27 forventes 
en reduktion af områdeudpegningerne nord for 
Rom, da de er udpeget pga. det tidligere Lemvig 
vandværk, der blev nedlagt i 2020. 
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væsentlig påvirkning af drikkevandsin-
teresser.  

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

  

Projektet anlægges ikke indenfor områder 
med kortlagte jordforureninger.  
 
Vurdering  
Projektet forventes ikke at kunne med-
føre en jordforurening, eller mobilise-
ring af en kendt forurening, gennem 
den valgte anlægsmetode og placering.  

Hvis der under anlægsarbejdet konstateres 
jordforurening eller mistanke om jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og Lemvig Kom-
mune skal orienteres. 

 

38. Er projektet placeret i et område, 
der i kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for over-
svømmelse. 

  

I henhold til Lemvig Kommunes kommu-
neplan - https://www.lemvig.dk/Files/Fi-
les/Teknik%20og%20Milj%C3%B8/Pla-
ner/Lemvig%20Kommuneplan/Bi-
lag%2016%20-%20Over-
sigt%20over%20kommuneplan-
kort%20i%20A2.pdf   
anlægges ledningstracéet ikke indenfor 
områder med risiko for oversvømmelser.  
 

Ledningsanlægget etableres under jord-
overfladen, og driften påvirkes ikke af 
oversvømmelser.  

Ingen bemærkninger 

https://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik%20og%20Milj%C3%B8/Planer/Lemvig%20Kommuneplan/Bilag%2016%20-%20Oversigt%20over%20kommuneplankort%20i%20A2.pdf
https://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik%20og%20Milj%C3%B8/Planer/Lemvig%20Kommuneplan/Bilag%2016%20-%20Oversigt%20over%20kommuneplankort%20i%20A2.pdf
https://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik%20og%20Milj%C3%B8/Planer/Lemvig%20Kommuneplan/Bilag%2016%20-%20Oversigt%20over%20kommuneplankort%20i%20A2.pdf
https://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik%20og%20Milj%C3%B8/Planer/Lemvig%20Kommuneplan/Bilag%2016%20-%20Oversigt%20over%20kommuneplankort%20i%20A2.pdf
https://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik%20og%20Milj%C3%B8/Planer/Lemvig%20Kommuneplan/Bilag%2016%20-%20Oversigt%20over%20kommuneplankort%20i%20A2.pdf
https://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik%20og%20Milj%C3%B8/Planer/Lemvig%20Kommuneplan/Bilag%2016%20-%20Oversigt%20over%20kommuneplankort%20i%20A2.pdf
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39. Er projektet placeret i et område, 
der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

  

 
Ingen bemærkninger. 

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen 
med det ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget samlet på-
virkning af miljøet (Kumulative for-
hold)? 

  

Der er ikke kendskab til kumulative aktivi-
teter i området   

Lemvig Kommune er ikke bekendt med kumu-
lative aktiviteter i området. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande?   

 
Nej, det er ikke sandsynligt at nabolande be-
røres. 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev indsendt 
og de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, fore-
bygge, begrænse eller kompensere 
for væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet? 

  
Tilpasninger er beskrevet i og fremgår af 
projektbeskrivelsen  
De væsentligste tilpasninger omfatter;  

1. tilpasning af tracéets placering for 
at undgår beskyttede områder  

2. kortest mulige tracé frem til nær-
mest mulige tilslutningspunkt på 
fordelingsnettet.  

3. krav til entreprenørens valg af bo-
revæskeprodukter   

I forhold til tidligere miljøvurderet projekt af 
ledningsføring til naturgasnettet er dette led-
ningstracé væsentligt kortere og indebærer 
derfor et væsentligt mindre anlægsarbejde. 
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Kan projektets kapacitet og 
længde for strækningsanlæg 
give anledning til væsentlige 
miljøpåvirkninger 

Den korteste afstand mellem biogasanlægget og naturgasnettet er cirka 1 km. Den valgte ledningsføring er 
1,35 km og tager hensyn til den lokale infrastruktur, arealanvendelse og landskab. Den valgte ledningsfø-
ring anses ud fra et miljømæssigt perspektiv at være tilfredsstillende og en væsentlig forbedring i forhold til 
det oprindelige projekt. 

Tilslutningsledningen er en lukket tæt installation under jorden i en sikker dybde. 

Projektet vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. 

Hele projektets indvirk-
ning/påvirkning af: 

 

Materielle goder Projektet vurderes ikke at påvirke materielle goder.  

Historiske og kulturelle landsk-
abstræk 

Projektområdet er beliggende i overgangen mellem morænelandskab og hedeslette, hvor landskabet er 
åbent og terrænet er fladt til letbakket. Omgivelserne består af erhvervsområdet ved Rom, råstofgraveom-
råder, dyrkede marker og spredt bebyggelse. Derudover er der registreret et kulturarvsareal af national be-
tydning langs Fabjergkirkevej, der vedrører Oldtidsvejen. Nærmeste bymæssige bebyggelse er ved Rom i 
en afstand af ca. 700 m fra projektområdet. I lidt længere afstand finder man Rom kirke. Det vurderes at 
det ansøgte ikke vil påvirke det historiske og kulturelle landskabstræk væsentligt negativt. 

Arkæologiske værdier/landsk-
abstræk 

 
Den sydlige del af projektet starter i et område med mange arkæologiske landskabstræk, idet oldtidsvejen 
fra Dybe til Viborg/Karup forløber igennem industriområdet ved Rom. Bygninger og anlæg i området vil på-
virke oplevelsen af landskabet i svag negativ retning. Den nedgravede ledning, vil ingen påvirkning have på 
landskabet.        
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Æstetiske landskabstræk De æstetiske landskabstræk i området knytter sig til oplevelsen af det åbne land og lange kig samt gravhø-
jene langs Fabjergkirkevej, der markerer og fortæller historien om Oldtidsvejens forløb. Det ansøgte vurde-
res ikke at ville få en væsentlig negativ indvirkning på de æstetiske landskabstræk. 

Geologiske landskabstræk Kompressor bygningen placeres inden for det geologiske interesseområde Kronheden, der er udpeget som 
et eksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen. Bygningen placeres ved keglepunktet af 
tunneldalens ved udmundingen i hedesletten. Landskabet er relativt fladt, skrående mod syd, med spredte 
læhegn og beplantninger omkring ejendomme. Projektet indebærer, at der etableres beplantning i form af 
et tre-rækket læhegn omkring kompresser stationen, hvilket vil betyde at den indpasses i det eksisterende 
landskab, så oplevelsen af det geologiske landskab ikke påvirkes negativt og ikke vil stride mod områdets 
udpegning som geologisk interesseområde.  

Beskyttede naturtyper Selvom der er beskyttet natur i nærheden af projektområdet, ændres der ikke på afvandingsforhold til be-
skyttet natur i forbindelse med projektet, der vil desuden ikke ske øge støv og støj, der kan ændre tilstan-
den af beskyttet natur som følge af projektet.  

Der er lavet OML-beregninger på, at selve gasopgraderingsanlægget vil resultere i maksimalt 56 gram am-
monium N (kg N/ha/år) til nærmeste beskyttede §3-naturtype, et vandhul ca. 200 meter fra kilden. Øvrige 
naturtyper ligger længere væk og får mindre bidrag. 

Lemvig Kommune vurderer, at gasopgraderingsanlægget projektet ikke vil påvirke beskyttet natur, da 
kvælstofbidraget fra gasopgraderingsanlægget er så relativt beskedent i forhold til den samlede deposition 
fra atmosfæren og fra de øvrige dele af biogasanlægget. 

Beskyttede arter Gasopgraderingsanlægget anlægges i dyrket mark og det antages, at det ikke vil ødelægge yngle- raste- el-
ler fourageringsområder med den fysiske placering. Opgraderingsanlægget vurderes ikke at give anledning 
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til øget støv eller støj eller andet, der kan ændre tilstanden af arternes muligheder i Rom-området. Derfor 
vurderes det, at flagermus, evt. markfirben og birkemus vil have uændret muligheder i området. 

For Spidssnudet frø og stor vandsalamander kan kvælstofdeposition give anledning til eutrofiering af vand-
huller, de lever i. Begge arter foretrækker vandhuller med relativt rent vand, samt ingen fisk eller ænder.  

Der er beregnet at biogasanlægget bidrager med en kvælstofdeposition på 3,83 kg N/ha/år i vandhullet, 
hertil kommer baggrundslastningen på 12,6 kg N/ha/år. Det er over tålegrænsen for nærringsfattige vand-
huller og søer, men samtidig får vandhullet ikke noget nævneværdigt markbidrag, da det ligger omgivet af 
træer. Opgraderingsanlægget givet et beskedent merbidrag på 51 gram N /ha/år.  

For nærmeste vandhul er bidraget på 2,95 kg N fra biogasanlægget og 12,6 kg i baggrundsbelastning, her er 
dog tale om et regnvandsbassin uden større naturværdi.  

Det skønnes, at biogasanlæggets bidrag til kvælstofdeposition og opgraderingsanlæggets merbidrag til 
vandhullerne sammen med baggrundsbelastningen ikke medfører negativ påvirkning af stor vandsalaman-
der og spidssnudet frøs muligheder for at anvende vandhullerne og omgivelserne som yngle-, raste- og 
fourageringsområder. 

For nedgravning af gasledning og ny station vil forholdsregler om udelukkende af anlægge i dagtimerne og 
lukke graven om natten og det valgte tracé kunne afværge skader på Bilag IV arter.       

Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er 
beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. 

Fredede områder Ledningstraceet passerer tæt forbi to fredede gravhøje og der skal søges om dispensation til nedgravning 
af ledningen indenfor fortidsmindebeskyttelsen. Når først ledningen er etableret vil den ikke påvirke ople-
velsen af fredningen ved gravhøjen. 



 

 Side 37 af 42

Myndighedsscreening  

Formålet med fredningen ved Rom kirke er at sikre kirkens omgivelser mod bebyggelse. De nye bygninger 
ved biogasanlægget kommer til at ligge sammen med de øvrige og vil ikke påvirke oplevelsen af kirken. 
Etablering af ledningstracéet, konflikter ikke med fredningens formål.  Øvrige fredninger ligger længere 
væk og vil heller ikke blive påvirket af bygningerne.     

Natura 2000 områder Bygninger og ledningstraceet ligger ca. 2,2 km fra det de nærmeste Natura 2000 områder.  I forbindelse 
med ansøgningen om miljøgodkendelse af opgraderingsanlægget er der fremsendt et notat vedr. 
svovlbrinte og ammoniak i offgas fra membranopgradering og for det samlede anlæg. Dette notat redegør 
for, at det samlede biogasanlæg giver anledning til 0,11 kg N/ha/år og opgraderingsanlægget giver anled-
ning til 0,003 kg ekstra N/ha/år, hertil skal lægges de 13,6 kg N/ha/år som baggrundsbelastningen bidrager 
med i Klosterhede Plantage. Denne deposition vil, hvis der var tale om et husdyrbrug, vurderes som accep-
tabel og uden indvirkning på tilstanden af naturtypen, selvom biogasanlægget også bidrager til baggrunds-
belastningen. Med dette grundlag og på grund af afstanden vurderes det, at projektet ingen indvirkning 
har på udpegningsgrundlagets naturtyper. Afstanden til Natura 2000 området gør, at arterne og fuglene på 
udpegningsgrundlaget ikke påvirkes af projektet.   

Sårbare vådområder Containeren med kompressoren er placeret i nærheden af en grøft i oplandet til Skødbæk. Skødbæk lever 
ikke op til sin målsætning men dette projekt vil ikke påvirke vandområdet eller forhindre målopfyldelse. Se 
evt. punkt 35. 

Grundvand og drikkevandsin-
teresser 

 
Gasledningen og kompresser stationen forventes ikke at påvirke grund og drikkevandsinteresser.  

Vil projektet være i strid med 
eller til hindrer for etablering 
af reservater eller naturpar-
ker? 

Projektområdet indgår i Geopark Vestjylland, men udgør ikke et hotspot for Geoparken og vil derfor ingen 
betydning få for oplevelsen af Geoparken. 
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Kan projektet påvirke områ-
der, hvor fastsatte miljøkvali-
tetsnormer allerede er over-
skredet? 

 

Overfladevand: Nej. Se evt. punkt 35    

Grundvand: Nej. Den regionale forekomst DK104_dkmj_999_ks er i ringe kemisk tilstand pga. pesticider, men projektet 
forventes ikke at frigive stoffer der kan forurene grundvandet 

Naturområder: Nej, påvirkningen vil være ubetydelig på Natura 2000 naturtyper. 

Boligområder (støj/lys og luft) Nej, påvirkning af de nærmest liggende beboede ejendomme vurderes ikke at overskride miljøgrænsevær-
dier, herunder de vejledende grænseværdier for støj.  

Kræver bortskaffelse af affald 
og spildevand ændringer af 
bestående ordninger i: 

 

Anlægsfasen Nej. Det er oplyst af boremudder og jernaffald bortskaffes efter gældende regler og efter  

Driftsfasen Nej. Driftsfasen frembringer ikke affald. 

Brugen af naturressourcer, 
særlig jordarealer, jordbund, 
vand 

Der anvendes almindelige byggematerialer.  

Risikoen for større ulykker 
og/eller katastrofer som er re-

Opgraderingsanlæg 
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levante for det pågældende 
projekt, herunder sådanne 
som forårsages af klimaæn-
dringer i overensstemmelse 
med videnskabelig viden. 

Nedgravet ledningsanlæg udføres efter gældende regler og registreres som de andre gasledninger tilhø-
rende Lemvig Biogasanlæg med præcise LER oplysninger. Udsatte anlægsdele over jord beskyttes mod på-
kørsel, f.eks. med stålværn, kampesten, betonblokke eller lignende. Der er kun meget begrænset kørsel til 
og fra anlægget som er placeres på marken ved de eksisterende gasballoner.  

Opgraderingsanlægget udføres efter gældende standarder og udstyres med gasovervågning hvor alarme-
ringen sker til driften eller vagten. Der er både visuel og akustiks alarmering på stedet. Gasovervågning vil 
afbryde spænding til eltavler og stands opgraderingsanlægget såfremt der registreres faretruende høje ni-
veauer af metan (CH4). Opgraderingsanlægget jordes efter gældende regler og inkluderes i biogasanlæg-
gets egenkontrol for metantab, ATEX APV, ledelsessystemet og anlægsrundering. 

Tilslutningsledning 

Under anlægsfasen arbejdes der ikke på gasfyldte installationer, der kan medføre risiko for større ulykker. 
Anlægges gaspåfyldes først, når anlægget er etableret og klar. I driftsfasen er anlægget bygget efter gæl-
dende krav fra sikkerhedsstyrelsen og sikkerhedsmæssige krav. Ledningsanlægget er nedgravet i en dybde, 
der ikke påvirkes af markdrift og de overjordiske gasinstallationer er spærret af med hegn. De hyppigste år-
sager til uheld, skyldes overgravning af gasledninger i forbindelse med andre anlægsarbejder. Disse uheld 
søges mindsket, ved stort jorddække og præcis registrering i LER, så øvrige graveaktører, kender den præ-
cise ledningsplacering. Gasledningerne er beskyttet gennem servitut, der sikrer at der ikke etableres bebyg-
gelse og beboelse oven på ledningerne. 

Risikoen for menneskers sund-
hed (f.eks. som følge af vand- 
og luftforurening). 

Projektet etableres i det åbne land på bar mark, hvor mennesker ikke færdes regelmæssigt. Driftspersonale 
på anlægget er underlagt regler om arbejdsmiljø, herunder korrekt brug af værnemidler. Projektet vurde-
res heraf ikke at indebære risiko for menneskers sundhed. 
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Indebærer projektet væsentlig 
udledning af drivhusgasser? 

Opgraderingsanlægget giver i driftsfasen anledning til en væsentlig udledning af CO2.  

Anlægsarbejdet vurderes ikke at give anledning til væsentlig udledning af drivhusgasser. Der anvendes tra-
ditionelle entreprenørmaskiner i anlægsfasen og i driftsfasen transporteres biogas i lukkede rørføringer un-
der jorden og lukkede systemer. 

Er området, hvor projektet 
tænkes placeret, sårbar over-
for den forventede miljøpå-
virkning 

Projektet placeres i det åbne land på landbrugsjord i omdrift. Området har specifik geologisk bevarings-
værdi. Ved etablering af beplantning omkring kompressorstationen imødegås en væsentlig landskabelig 
påvirkning og de geologiske værdier vurderes ikke at blive væsentligt påvirket.  

Tænkes projektet etableret i 
et tæt befolket område 

Nej. 

Omfanget af personer der for-
ventes berørt af miljøpåvirk-
ningen 

Ejere af matrikler, hvor ledning og station etableres, forventes berørt af påvirkningen i anlægsfasen. Bebo-
ere i nærområdet vil opleve en varig landskabelig ændring ved etableringen af kompressorstationen. 
Denne påvirkning afbødes ved at afskærme stationen med beplantning. Afstanden til den nærmeste bebo-
elsesejendom er cirka 130 meter. Den landskabelige påvirkning vurderes ikke at være væsentlig. 

Miljøpåvirkningens grænse-
overskridende karakter 

Projektets miljøpåvirkning vurderes ikke at have grænseoverskridende karakter. 

Miljøpåvirkningsgrad og kom-
pleksitet 

Der vil være en ikke væsentlig støjemission fra opgraderingsanlægget og kompressorstationen. 

I anlægsfasen vil bygge- og anlægsarbejdet give anledning til lokale påvirkninger. 

Miljøpåvirkningens sandsynlig-
hed 

Miljøpåvirkningerne fra projektet er velbeskrevne og er umiddelbart sandsynlige, såvel i anlægs- som i 
driftsfasen. 
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Miljøpåvirkningens:  

Varighed Varigheden er permanent. 

Hyppighed Ændringen sker med anlægsarbejdet ad en omgang. 

Reversibilitet Påvirkningen ophører, hvis produktionen af gas til naturgasnettet ophører. 
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Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne på-
virke miljøet væsentligt, så det 
er omfattet af krav om miljø-
vurdering (VVM-pligtigt): 

  

Lemvig Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport og tilla-
delse.  
 
Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.  

 

Partshøring 

Berørte matrikler: 

31, Rom By, Rom  
12m, Rom By, Rom  
14l, Rom By, Rom  
7000i, Rom By, Rom  
13g, Rom By, Rom  
15a, Rom By, Rom  
16a, Rom By, Rom 
18a, Rom By, Rom 
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