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1. Resumé 

Undersøgelsesområde (ha) 2,73 ha 

Hovedvandopland og vandområdedistrikt 1.4 Nissum Fjord – Jylland og Fyn  

Slutrecipient Nissum Fjord, Ydre 

Endeligt projektområde 2,88 ha 

Samlet CO2 tilbageholdelse 60 t CO2-ækv. 

Andel projektareal på kulstofholdig jord (> 6 %) ≈ 95 % 

Antal kulstofprøver 2 

Samlet kvælstofreduktion  115 kg N 

Korrigeret kvælstofreduktion efter gennemløb i søer 96 kg N 

Arealspecifik N-fjernelse efter gennemløb i søer 35 kg N/ha 

Fosfortilbageholdelse  0 kg P 

Korrigeret fosfortilbageholdelse efter gennemløb i søer 0 kg P 

Antal jordprøver til bestemmelse af P frigivelse 2 
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2. Indledning  

Der er tidligere lavet en teknisk forundersøgelse (TFU) for et klima-lavbundsprojekt ved Elbæk langs 
Flynder Å, som er afrapporteret i april 2025. Det er efterfølgende besluttet at gå videre med projektet, 
og der skal derfor laves en detailbeskrivelse af det forslag, som blev præsenteret i rapporten for den 
tekniske forundersøgelse.  

Detailprojektet er beskrevet i nærværende rapport. Rapporten har taget udgangspunkt i rapporten fra 
den tekniske forundersøgelse og efterfølgende opdateret med detailbeskrivelser og forskellige 
tilpasninger. Visse ting vil være beskrevet forskelligt i de to begge rapporter - i de tilfælde vil det være 
beskrivelsen i denne detailrapport, der er gældende.   

I afrapporteringen henvises til to forskellige projektområder. Det ene er fra den tekniske 
forundersøgelse (TFU) på 2,73 ha og det andet er det endelige projektområde på 2,88 ha. 

På grund af den meget lille forskel mellem de to områder og at størrelsen har meget begrænset 
indflydelse på projekttiltagene er diverse kort, beregninger og opgørelser ikke opdateret til det 
endelige projektområde, men overført fra TFU. 
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2.1 Baggrund 

Lokalitetsbeskrivelse Projektområdet ligger i Lemvig Kommune ca. 8 km syd for Lemvig 
By og 12 km vest for Struer. Arealet er 2,88 ha. Det oprindelige 
undersøgelsesområde er i løbet af forundersøgelsen tilpasset 
matrikler og afvandingsmæssig påvirkning. I Fejl! 
Henvisningskilde ikke fundet. ses undersøgelsesområdet og det 
endelige projektområde.  

Figur 2-1 Projektområdets udstrækning og geografiske placering (markeret med sort stiplet streg), samt projektområdet fra 
den tekniske forundersøgelse (rød streg). 
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3. Nuværende forhold 

3.1 Opmålinger og højdemodel 

Der er udført opmålinger af dræn, brønde og terræn i august 2024. Flynder Å blev opmålt i 2022 af 
Lemvig Kommune, og denne opmåling er benyttet i forundersøgelsen. Opmålingen af vandløbet er 
anvendt i forbindelse med opstilling af en vandløbsmodel, som beregner vandspejlet i vandløbet. 
Selvom der ikke planlægges tiltag i Flynder Å, er vandspejlsberegningerne alligevel benyttet som input 
til fremstilling af afvandingskort. Dette begrundes med, at Flynder Å er det centrale drænende element 
i området i dag, og det vil det også være efter en projektrealisering.   

Der er opmålt kontrol terrænpunkter, for at verificere den nyeste digitale højdemodel (DHM/Terræn 0,4 
m 2023). Der er ingen systematiske fejl fundet (<5 % afvigelse i gennemsnit). 

3.2 Oplande 

I Figur 3-1 og Figur 3-2 ses oversigtskort over henholdsvis vandløbsoplandet til Flynder Å ved den 
opstrøms projektgrænse og det direkte opland til projektområdet fra TFU. Nedenfor opsummeres 
oplandenes arealanvendelse og jordtyper.  

 

Oplandstype  Vandløbsopland Direkte opland (totalt) 

Areal (ha)  4.394 4,7 

Andel sandjord* (%) 

Andel befæstet areal* (%) 

Andel dyrket* (%) 

53 

8 

64 

90 

0 

0 

*Beregnet i fosfor-regnearket og i kvælstofregnearket (www.vandprojekter.dk)  
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Figur 3-1 Oversigtskort der viser hele vandløbsoplandet til Flynder Å ved projektområdets opstrøms grænse (blå), det direkte 
opland (grønt) og projektområdet fra TFU (rød). Ortofoto hentet via Klimadatastyrelsen, december 2024. 
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Figur 3-2 Oversigtskort der viser hele det direkte opland (grønt) og projektområdet fra TFU (rød). Ortofoto hentet via 
Klimadatastyrelsen, december 2024. 

3.3 Afstrømnings- og afvandingsforhold 

Under de nuværende forhold er afvandingsforhold i området styret af det centrale vandløb Flynder Å 
og de dræn og afvandingsgrøfter, der er i området. Til beregning af de nuværende afvandingsforhold, 
er der beregnet vandspejle for Flynder Å i beregningsprogrammet VASP, og der er beregnet for tre 
afstrømningshændelser: sommermiddel, vintermiddel og medianmaksimum.  

De beregnede vandspejle er overført til et GIS-program, hvorefter der er opstillet en model over det 
øvre grundvandsspejl. I modellen indlægges nuværende viden om dræn og grøfter, og der 
interpoleres imellem datapunkterne, hvor betydning af et drænende element falder med afstanden. 
Ved at sammenholde modellen over det øvre grundvandsspejl med den digitale terrænmodel, fås et 
kort over nuværende afvandingsforhold (afvandingskort) ved de tre afstrømningshændelser.  

Til beregning af afstrømningen fra oplandet til Flynder Å er der benyttet hydrometridata fra 
Miljøstyrelsens målestation i Flynder Å ved Bækmarksbro. Der er benyttet data for perioderne 2007 – 
2013 og 2019 – 2023. Manningtal for vandløbet til brug er vandspejlsberegningerne er estimeret på 
baggrund af Teknisk rapport fra DCE – Afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af 
ændret vandløbsvedligeholdelse (Aarhus Universitet, 2015).  

Nedenfor ses en opsummering af afstrømning og Manningtal for Flynder Å.  
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Afstrømningshændelse Afstrømning (l/s/km2) Manningtal 

Sommer 7 12 

Vinter 14 18 

Medianmaksimum 34 18 

  

Dybde fra terræn til det øvre grundvandsspejl er angivet via syv afvandingsklasser fordelt over dybde 
0 – 1,25 m under terræn. I bilag 1 – 3 ses afvandingskort for nuværende afvandingsforhold for 
henholdsvis sommermiddel, vintermiddel og vintermedianmaksimum afstrømninger. Nedenfor er 
arealfordeling af de forskellige afvandingsklasser for en sommermiddelsituation opgjort baseret på 
projektområdet fra TFU. 

 Afvandingsklasse Areal (ha) 

Vand på terræn (frit vandspejl) 0,00 

Sump (afvandingsdybde 0 – 25 cm) 0,02 

Våd eng (afvandingsdybde 25 – 50 cm)  0,03 

Fugtig eng (afvandingsdybde 50 - 75 cm) 0,25 

Tør eng (afvandingsdybde 75 – 100 cm) 1,23 

Tør mark (afvandingsdybde 100 – 125 cm) 0,77 

Mark (afvandingsdybde >1,25 m) 0,42 

I alt ≈ 2,73 

3.4 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen i projektområdet fordeler sig i nedenstående kategorier baseret på projektområdet 
fra TFU. Bemærk at stort set hele projektområdet i sommeren 2024 blev kortlagt som §3-beskyttet 
eng.  

Type Areal (ha) 

Permanent græs, omdrift, afgrødekode 252 2,55 

Arealer der ikke indgår i øvrige kategorier 0,18 

Sum (ha) 2,73 

Kilde: Marker2024-temaet (Landbrugsstyrelsen) 

3.5 Jordbundstyper 

Fordelingen af jordbundstyper i projektområdet fordeler sig i nedenstående kategorier baseret på 
projektområdet fra TFU. 
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Type Areal (ha) 

JB-11 Humus 2,59 ha 

JB-4 Fin lerblandet sandjord 0,09 ha 

JB-1 Grovsandet jord 0,05 ha 

JB-3 Grov lerblandet sandjord  0 ha 

Sum (ha) 2,73 ha 

Kilde: DJF-jordtypekortet (2014), downloadet via Klimadatastyrelsen.  

3.6 Vandbalance 

 mm/år 

Nedbør benyttet i N-beregningerne for vandløbsoplandet1 1031 

Nedbør benyttet i N-beregningerne for det direkte opland1 1082 

Nettonedbør anvendt i P-beregning for vandløbsoplandet2 421 

Nettonedbør anvendt i P-beregning for det direkte opland2 474 

1Kilde: DMI 10x10 km griddata, beregnes automatisk af N-regnearket 
2Kilde: Automatiseret beregning i P:regnearket på baggrund af 10x10 km DMI-griddata 

3.7 Stofberegninger for nuværende forhold 

Et af hovedelementerne i klima-lavbundsprojekter er beregninger af stoftransporten til og fra området. 
Nærværende afsnit beskæftiger sig med stofbalancerne under de nuværende forhold. Resultaterne 
heraf vil sidenhen blive anvendt til en sammenligning med den beregnede stoftransport som følge af 
en projektrealisering.  

Alle beregninger inkl. konsekvensvurderinger i afsnit 5.2-5.5 er overført fra den tekniske 
forundersøgelse. Det er i den forbindelse vurderet: 

 at ændringer i projektafgrænsningen kun medfører minimale ændringer i beregningerne, hvis 
nogen overhovedet. Dette begrundes med, at ændringerne stort set kun er af 
arronderingsmæssig karakter, og dermed ikke forekommer, hvor der sker ændringer i 
afvandingen. 

 at fosforprøver er dækkende for det tilpassede projektareal. 

3.8 Kulstof 

Til at beregne drivhusgasudledningen i nærværende forundersøgelse er der taget udgangspunkt i 
rapporten ”Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde”, DCE, juni 2020 samt regneark 
vers. 12-6 fra oktober 2024. 

Kulstof 2022 kortet viser den landsdækkende kortlægning af tørveholdig jord og udbredelsen heraf 
dækker ikke hele projektområdet. Der er derfor udtaget 3 jordprøver til bestemmelse af jordens 
indhold af kulstof. Jordprøverne er analyseret af det akkrediterede analysefirma Eurofins A/S. På 
baggrund af disse data og Kulstof 2022 kortet, er der lavet et nyt samlet kulstofkort over området. 
Dette kort er lavet ved at beregne et gennemsnitligt kulstofindhold af de analyserede jordprøver fordelt 
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på områder med sammenlignelig beskaffenhed (arealanvendelse og placering i terræn). En 
kulstofprøve repræsenterer i gennemsnit et areal på 1 ha. Derefter er der lavet en interpolering 
mellem det registrerede tørveindhold og Kulstof 2022 kortet. Herved opnås et samlet kulstofkort over 
projektområdet. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med vejledningen Bestemmelse af 
drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde – ver. 3. 

Det samlede kulstofkort fremgår af Figur 3-3. 

 
Figur 3-3 Samlet kulstofkort for projektområdet fra TFU. Beige: tørveindhold 6-12 %, brun: tørveindhold >12 %, lilla prik: 
registreret tørveindhold (%). 

Indenfor projektområde har ca. 95 % af jorden et indhold af kulstof > 6 %. 

3.9 Kvælstof 

Den beregnede kvælstoftransport til projektområdet ved Elbæk er udført på baggrund af DMU’s 
tekniske anvisning nr. 19 (Hoffmann et al. 2003). Der er taget hensyn til Naturstyrelsens anvisninger 
for udregning af kvælstofbelastning med de seneste rettelser (kilde: www.vandprojekter.dk). For data 
der indgår i kvælstofregnearket, er der anvendt følgende kilder: 

- Andel sandjord i det direkte opland: DJF-jordtypekortet (2014), Klimadatastyrelsen 
- Andel sandjord i vandløbsoplandet: automatiseret beregning i N-regnearket baseret på DMI 

10x10 km grid 
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- Andel dyrket areal i direkte opland: Marker 2023, Landbrugsstyrelsen 
- Andel dyrket areal i vandløbsoplandet: automatiseret beregning i N-regnearket baseret på 

DMI 10x10 km grid 
- Nuværende arealanvendelse i projektområdet: Marker 2023, Landbrugsstyrelsen 

Kvælstoftab Nuværende forhold 

Kvælstoftab pr ha vandløbsopland (kg N/ha/år) 23,5 

Årligt tab af kvælstof fra vandløbsoplandet (kg N/år) 103.242 

Kvælstoftab pr ha direkte opland (kg N/ha/år) 2,0 

Årligt tab af kvælstof fra det direkte opland (kg N/år) 9,3 

Årlig N-udvaskning fra projektområdet, landbrugsbidrag (kg N/år) 122,0 

 

3.10 Fosfor 

I forbindelse med at tidligere landbrugsjord vådgøres, er der en potentiel risiko for, at der frigives 
fosfor, når jordmatricen vandmættes. Derfor er der i forbindelse med nærværende projekt gennemført 
beregninger af fosforbalancen i området. 

Derfor er der udtaget to jordprøver og volumenprøver indenfor et grid af 2 fosforfelter. Disse fremgår 
af Figur 3-4. 

 
Figur 3-4 Projektområdet fra TFU markeret med rød streg og fosforfelterne med gul. De røde prikker angiver jordprøvernes 
placering og molforholdet (Fe:P) i den analyserede prøve. 
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Jordprøverne er analyseret af det akkrediterede analysefirma Eurofins A/S. Resultaterne fra 
prøvetagningen fremgår af fosforregneark til risikovurderingen af fosforfrigivelsen fra området, der er 
vedlagt som bilag 4. 

3.11 Planforhold 

Vandområdeplanen 
2021 – 2027 

Langs østsiden af projektranden løber Flynder Å. Denne har et 
miljømål om god økologisk tilstand. Den aktuelle tilstand er 
moderat. 

Okkerklassificering Den nordlige del af projektområdet er kategoriseret som klasse III 
– lav risiko for okkerudledning. Den sydlige del klasse II – middel 
risiko for okkerudledning. 

Bygge- og 
beskyttelseslinjer  

Hele projektområdet er omfattet af både skovbyggelinjer og 
åbeskyttelseslinjer. 

Kulturhistoriske værdier  Der er indhentet en udtalelse fra det relevante museum – se bilag 
5. 

Drikkevandsinteresser Projektområdet er omfattet af områder med drikkevandinteresser, 
men de er udpeget ”ikke-særlige”. 

Fredninger Den omkringliggende skov er fredskov. 

Råstoffer og 
jordforurening 

Der er ingen udpegede råstofområder og ingen registrerede 
forureninger i projektområdet. 

Skovrejsning Ikke præciseret for området.  

Lokal- og 
kommuneplaner 

Der er ingen vedtagne lokal- og/eller kommuneplaner for 
projektområdet.   

Kilde: Danmarks Arealinformation, Klimadatastyrelsen. 

3.12 Biologiske forhold  

§ 3-beskyttet natur Hovedparten af projektområdet er registreret som § 3 eng. I den 
sydlige del desuden mose og en enkelt sø. Derudover Flynder Å 
udenfor projektgrænsen, som også er § 3-beskyttet. 

Naturtype Antal 

Eng 1 

Mose 1 

Sø 1 
 

Natura 2000-områder Projektområdet ligger i Natura 2000 område nr. 224, Flynder Å og 
heder i Klosterhede Plantage. 

Bilag IV arter Der er ikke registret fund af bilag IV-arter indenfor projektområdet. 

Kilde: Danmarks Arealinformation, Klimadatastyrelsen.  
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3.13 Tekniske anlæg 

Veje, 
broer og 
bygninger  

Ingen veje eller bygninger findes indenfor projektområdet. Umiddelbart nord for 
projektgrænsen krydses Flynder Å af en grusvej – Øvejen. 

Dræning  Dræn, brønde og grøfter er kortlagt i området ud fra oplysninger fra eftersøgning og 
opmåling i felten. Nedenfor og på bilag 6 ses de indsamlede oplysninger omkring 
drænforhold. Gule streger viser drænledning, orange prik er en brønd og blå streg er 
en grøft. 

  

Ledninger  Der er indhentet ledningsoplysninger fra Ledningsejerregistret og ifølge disse, er der 
ingen ledninger i projektområdet. Forud for en realisering skal disse oplysninger 
fornyes. 
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4. Projektforslag 

Nærværende afsnit præsenterer på skitseform de anlægstiltag, som indgår i lavbundsprojektet ved 
Flynder Å - Elbæk. Tiltagene er udarbejdet i samråd med Lemvig Kommune og berørte lodsejer og har 
til formål at optimere tilbageholdelsen af drivhusgasser i området. Samtidig har tiltagene også fokus 
på at øge de landskabelige og naturmæssige værdier i området i kombination med at tilgodese 
afvandingsmulighederne omkring projektområdet.  

De overordnede projekttiltag fremgår af bilag 7, og de gennemgås enkeltvis i de følgende afsnit.  

Overordnet er der projekteret følgende tiltag: 

 Sløjfning af drænsystem inkl. brønd 
 Hævning er vej på tværs af området 

4.1 Indledende arbejde 

Der er adgang fra Øvejen ind i området og fra en skovvej, som forløber ind i området fra vest. Det 
vurderes, at en rendegraver eller en større maskine kan køre i stort set hele området i en 
sommerperiode uden brug af køreplader.  

4.2 Sløjfning af internt drænsystem og brønd 

Inden for projektområdet findes der et drænsystem, som afvander hele den primære del af 
projektområdet. Det interne dræn afbrydes ved drænsøgning og punktvis opgravning af ledningen 4 
steder med 50-60 meters mellemrum. Ved hvert punkt opgraves eller knuses 4-5 meter drænledning. 

Drænet løber ud i en brønd i den sydlige ende af projektområdet, og det projekteres, at denne brønd 
sløjfes. Brønden sløjfes ved at fjerne alle brøndelementer og bortskaffes efter Lemvig Kommune 
affaldsregler. Alle tilløb og afløb til og fra brønden sløjfes på en strækning af 2-3 m fra brønden. 
Billede af brønden er vist på figur 4-1. 
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Figur 4-1 Foto af brønd. Indløb i dr to rør i øverste og nederste venstre hjørne. Udløb i nederste højre hjørne. 

4.3 Afværge, hævning af adgangsvej i projektområdet 

For at sikre lodsejers adgang til arealerne i projektområdet, hæves den centrale adgangsvej, der 
krydser øs-vest. Den skal hæves til kote 10,50 m med jævn overgang til højere arealer øst og vest for 
hævningen. Den hæves over en ca. 50 meter lang strækning og etablere med en kørebredde på ca. 3 
meter og anlæg 1:2. Der er beregnet at der skal anvendes omkring 50 m3 materiale til hævningen.  

Til hævningen anvendes oprenset sand fra de nærmest liggende brinker langs Flynder Å. Det 
opgravede sand er placeret inde på dyrkningsarealet og ses som lokale forhøjninger. Sandet kan 
derfor skrabes af uden at påvirke vandløbet og vegetationen langs vandløbets brinker.  

På figur 4-2 nedenfor vises den hævede kørevej og et forslag til et område, hvor jorden kan afrømmes 
til ca. kote 10,80 m for opnå 50 m3 materiale. Under anlægsarbejdet aftaler entreprenør og tilsyn, hvor 
materialet skal tages fra. 
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Figur 4-2 Udklip fra Scalgo, der viser hævning af kørevej med rød streg og forslag til område hvor jorden afrømmes. 

 

  



Lemvig Kommune – Klima-lavbundsprojekt ved Elbæk Side 20 af 24 

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

5. Konsekvensvurdering 

5.1 Afvandingsforhold 

Gennemføres projekttiltagene som beskrevet, vil de afvandingsmæssige forhold ændres i området via 
afbrydning af det interne dræn og afløb fra grøften. Disse elementer er derfor medtaget i en beregning 
af de fremtidige afvandingsmæssige forhold. Der er lavet afvandingsmæssige beregninger for en 
sommermiddel-, vintermiddel og vintermedianmaksimum situation. Nedenfor ses den arealmæssige 
fordeling af afvandingsklasser i området ved en sommersituation. I bilag 8 - 10 ses de beregnede 
afvandingsforhold for de fremtidige forhold for sommermiddel, vintermiddel og vintermedianmaksimum 
afstrømningshændelser. Der er ikke beregnet afvandingsforhold for en ekstremsituation, da dette ikke 
vurderes relevant for det konkrete område. 

 

Afvandingsklasse Areal (ha) 

Vand på terræn (frit vandspejl) 0,01 

Sump (afvandingsdybde 0 – 25 cm) 0,13 

Våd eng (afvandingsdybde 25 – 50 cm)  0,69 

Fugtig eng (afvandingsdybde 50 - 75 cm) 0,74 

Tør eng (afvandingsdybde 75 – 100 cm) 0,72 

Tør mark (afvandingsdybde 100 – 125 cm) 0,29 

Mark (afvandingsdybde >1,25 m) 0,14 

I alt (ha) ≈ 2,73 

5.2 Stofberegninger fremtidige forhold 

Der er udført beregninger af kulstof-, kvælstof- og fosforbalancerne på baggrund af data beskrevet i 
afsnit 3.7-3.10 og oplande som beskrevet i afsnit 3.2. 

5.3 Kulstof 

Effekten af de projekterede ændringer opgøres som differencen imellem drivhusgas-emissionen før og 
efter projektrealisering. I bilag 11 ses samtlige resultater vedr. drivhusgasberegningerne. 

Grøfter og vandløb, som bevares i projektområdet og ligger i områder med tørv, vil fortsat vil have en 
drænende effekt. Derfor påregnes et bufferareal på 7,5 m på hver side af de drænende elementer. I 
bufferarealet vil der, pga. den drænende effekt, kunne forventes en lavere drivhusgasreduktion. Dette 
er der taget højde for i beregningsarket, hvor effekten er halveret i bufferzonen. I det konkrete 
projektområde ved Elbæk er der i beregningsarket indsat bufferzoner omkring Flynder Å og grøften 
langs den nordlige projektrand (se bilag 11). Ingen yderligere drænende elementer indenfor 
tørvearealet bevares. 

Metoden forudsætter at der er tale om aktiv udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, med genskabelse 
af naturlig hydrologi. I det konkrete projekt ved Elbæk gennemføres der tiltag til genskabelse af den 
naturlige hydrologi ved afbrydning af dræn og grøft. Det forventes at al tørvejord i projektområdet 
vådgøres. Beregningsområdet svarer derfor til udbredelsen af tørvekortet. Der er beregnet en samlet 
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CO2-reduktion på 60,24 tons CO2-ækvivalenter/år for den del af projektområdet, som har et 
tørveindhold >6 % (ca. 2,60 ha). Dette resulterer i en arealspecifik reduktion på 22 tons CO2-
ækvivalenter/ha/år for det samlede projektområde på 2,73 ha. 

5.4 Kvælstof 

I nærværende projekt, er det kun den ændrede arealanvendelse der bidrager til 
kvælstoftilbageholdelse. Dette begrundes med, at der alene sløjfes et dræn og et grøfteafløb, der 
bringes ikke drænvand fra det direkte opland til overrisling. Beregningen af projektets 
kvælstofretention gennemgås nedenfor og kvælstofregnearket ses i bilag 12. 

Projektets samlede kvælstoffjernelse ved ændret arealanvendelse 
I forbindelse med projektet udtages landbrugsarealer, herved mindskes N-udvaskningen og effekten 
ses nedenfor. 

5.5 Fosfor 

Fosforberegningerne er inddelt i en del der beregner fosforfrigivelsen som følge af projektet, og en del 
der beregner fosfortilbageholdelsen via tre kategorier: Overrisling, oversvømmelse og sødannelse. I 
nærværende projekt sker der hverken overrisling, oversvømmelse eller sødannelse, da der kun sløjfes 
et internt dræn og en grøft. Bemærk at der ikke er indregnet areal for vandløbsoplandet, eftersom 
Flynder Å ikke indgår i projektet, men udelukkende løber udenfor langs randen af projektområdet.  

I bilag 4 ses fosforregnearket. Der er benyttet følgende data for oplandene til beregningerne:   

- Andel lerjord i vandløbsoplandet: automatiseret beregning i P-regnearket baseret på DMIs 
10x10 km grid (indgår ikke i beregningen fordi oplandsarealet er 0). 

- Andel sandjord i vandløbsoplandet: automatiseret beregning i P-regnearket baseret på DMIs 
10x10 km grid (indgår ikke i beregningen fordi oplandsarealet er 0). 

- Andel befæstet areal i vandløbsoplandet: automatiseret beregning i P-regnearket baseret på 
DMIs 10x10 km grid (indgår ikke i beregningen fordi oplandsarealet er 0). 

- Andel lerjord i det direkte opland: DJF-jordtypekortet (2014), Klimadatastyrelsen 
- Andel befæstet areal i det direkte opland: beregnet på baggrund af ”Landcover” kort fra 

Scalgo (GeoDanmark). 

Det antages, at hele området kan kategoriseres som ”delvis vådt” fremadrettet og på baggrund af 
dette beregnes områdets fosforpulje, samt potentiel risiko for fosforfrigivelse. 

Samlet fosforpulje i projektområdet  150 kg 

Samlet potentiel risiko for fosforfrigivelse  5,5 kg/år 

 

Nuværende samlede udvaskning 122 kg N/år 

Fremtidig samlede udvaskning 7 kg N/år 

Samlet kvælstoffjernelse ved ekstensivering af arealanvendelsen 115 kg N/år 

Projektområde (ha) 2,7 

Arealspecifik N-fjernelse (kg/ha/år) 42 
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Jorden i området har et højt tørveindhold og mere end 90% af projektområdet er dækket af 
tørveholdig jord, hvilket betyder, at det findes rimeligt at antage, at den hydrauliske ledningsevne i de 
øvre jordlag vil være beskeden. Derudover er der stort set ikke noget terrænfald fra nedenfor 
skrænten mod vest og ud til vandløbet. Derfor konkluderes det, at der heller ikke vil være en markant 
strømningsgradient i det øvre terrænnære grundvandsmagasin fra området ud mod vandløbet. På den 
baggrund konkluderes det, at en projektrealisering ikke vil medføre en risiko for forøget transport af 
fosfor til Flynder Å og videre nedstrøms i systemet. 

Vekselkurs for kystvande og søer samt reduceret kvælstofeffekt 
Projektområdet afvander til kystvandet Nissum Fjord Ydre, men inden løber vand fra oplandet 
igennem søerne Tang Sø og dernæst Indfjorden. Ifølge Vandområdeplanerne 2021 – 2027 har Tang 
Sø målopfyldelse på de fysiske og biologiske elementer, men har en overskridelse af 
miljøkvalitetskravet for nationalt specifikke stoffer. Indfjorden har målopfyldelse.  

I bilag 13 ses en beregning af effekten af Tang Sø i forhold til projektets kvælstofeffekt. Som det ses, 
er projektets kvælstofeffekt reduceret til 114 kg N efter gennemløb i Tang Sø. I bilag 14 ses den 
samme beregning for Indfjorden, hvor projektets kvælstofeffekt reduceres yderligere til 96 kg N/år.  

Det konkluderes derfor, at klima-lavbundsprojektet vil medføre en reduceret kvælstofbelastning af 
Nissum Fjord, Ydre og det i størrelsesordenen 96 kg N/år. 

Da det findes rimeligt at antage, at projektet ikke vil medføre en merudledning af fosfor, er der ikke 
beregnet en vekselkurs for Nissum Fjord, Ydre.  

5.6 Arealanvendelse og landskab 

Fremadrettet vil den centrale del af området være mere fugtigt, da dræningen stoppes. Der vil dog 
være mere tørre arealer langs projektområdets vestlige rand, hvorfor der vil være gode muligheder for 
at afgræsse arealerne, så længe der hegnes hensigtsmæssigt. 

5.7 Naturforhold 

Store dele af projektområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttede naturtyper, 

hvilket indebærer, at tilstanden ikke kan ændres uden, at der gives dispensation. Det drejer sig om et 

nyregistreret engareal, der grænser op til en mindre sø og et moseareal mod syd. Elbæk løber 

sammen med Flynder Å i kanten af projektområdet. 

 

Lemvig Kommune har gennemgået projektområdet og foretaget en vurdering af de naturmæssige 

værdier. Lemvig Kommune har foretaget en GIS-analyse med henblik på at vurdere udpegningen af 

beskyttet natur ved åen samt projektets konsekvenser. Luftfotos er gennemgået for at undersøge 

dyrkningshistorikken.  

 

I juli 2024 er det udpegede naturområde besigtiget og såvel strukturparametre, som plantedata er 

registreret, og der er foretaget en vurdering af arealets naturtilstand. Data for det besigtigede område 

vil blive lagt i naturdatabasen og vil for eftertiden kunne anvendes som reference, når projektet er 

blevet realiseret.    
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Størstedelen af projektområdet er natureng og en mindre del er kultureng, samlet set har området en 

moderat tilstand. Arealet drives fortsat med en eller anden form for græsslåning, men det bliver stadigt 

tydeligere, hvor det langsgående dræn ligger, her trives fugtigbundselskende karakteristiske engarter. 

Andre områder, hvor der er lagt oprenset materiale fra Flynder Å fremstår mere tørre, med 

kulturplanter og med lav diversitet.   

Natura 2000 

Hele projektområdet er beliggende i internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 224, Flynder Å og 

heder i Klosterhede Plantage, der EF-fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde. 

 

Det skal i forbindelse med gennemførelse af projektet sikres, at projektet ikke i sig selv eller i 

forbindelse med andre projekter kan påvirke Natura 2000-området jf. habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 

1098 af 21/08/2023). Der er ikke kortlagt habitatnaturtyper indenfor projektarealet, men arealet 

grænser op til Flynder Å, der er kortlagt habitatnaturtype, Vandløb med vandplanter (3260) i moderat 

tilstand. Det vurderes, at projektet vil bevirke, at store dele af engen vil blive mere fugtig og få karakter 

af fugtig natureng og der vil evt. kunne opstå habitatnaturtypen tidvis våd eng (6410), som er på 

udpegningsgrundlaget. 

 

Arterne på udpegningsgrundlaget er Bæklampret, Bæver og Odder, der alle lever i vand eller ved 

vandløbet. Der er ikke i projektet nogen indsats rettet mod vandløbet og det vurderes derfor at 

projektet ingen betydning får for arternes muligheder i Flynder Å. 

 

Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget på baggrund af ynglearterne Fiskeørn, Natravn, Rødrygget 

Tornskade og Stor Hornugle. Ingen af arterne er knyttet til enge- og mosearealer ved Flynder Å og da 

der ikke ryddes bevoksning eller hæves vandstand i skovbevoksede områder, har projektet ingen 

betydning for deres muligheder i Natura 2000 området.          

  

Bilag IV 

Hele projektområdet kan være hjemsted for flere Bilag IV arter, især birkemus, stor vandsalamander, 

spidssnudet frø, odder og bæver må formodes at findes i området. Alle de delvist vandlevende arter vil 

ikke blive påvirket af projektet, da deres livsbetingelser ikke ændres. Birkemus må forventes at kunne 

forekomme i området, da der er både våde og tørre omgivelser i området, dette vil ligeledes være 

uændret, og det skønnes derfor, at arten har uændrede vilkår i området. Entreprenørarbejdets 

udførsel bør ske på årstider, hvor arten er mindst sårbar.     

Konklusion  

Lemvig Kommune har vurderet, at der ikke er særlig værdifulde naturområder som skal beskyttes mod 

ændrede afvandingsforhold.  

 

Med hævning af vandstanden, vil større dele af projektområdet bliver mere vandlidende, hvorved store 

dele af engen vil blive til natureng og mosearealet vil blive udvidet. Da der ikke forventes at blive tilført 

flere næringsstoffer til området, bortset fra den luftbåren kvælstofdeposition, vil plantediversiteten 

være uændret eller med flere indslag af vandplanter. Der forventes ikke dominans af tagrør eller 

højstauder. Hævning af vandstanden vil stoppe nedbrydningen af tørvelaget og vil nogle steder 
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bevirke, at der kunne ske en genopbygning af tørvelaget ved bedre betingelser for de 

fugtigbundselskende arter.         

 

Opsummering på naturpåvirkninger ses nedenfor.  

§ 3-beskyttede naturarealer Positiv 

§ 3-beskyttet vandløb Ingen påvirkning 

Vandområdeplan Positiv  

Natura 2000-områder Ingen påvirkning 

Bilag IV arter, yngle- og rasteområder Ingen påvirkning 

Bilag 3 og 5 arter, yngle- og rasteområder Ingen påvirkning 

5.8 Tekniske anlæg 

Bygninger, veje og broer Ingen påvirkning 

Dræn Internt dræn sløjfes 

Ledninger Ingen påvirkning 

5.9 Kulturhistorie 

Holstebro Museum har i forbindelse med den tekniske forundersøgelse vurderet, at der ikke er 
betydelig risiko for at træffe væsentlige fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejde ved realisering 
(se bilag 5). De vurderer ydermere, at der ikke er risiko for at skade fortidsminder ved permanent at 
vådgøre området. På den baggrund konkluderer museet, at der ikke er behov for en arkæologisk 
forundersøgelse, før projektrealisering og anlægsarbejde igangsættes.  

6. Administrative forhold 

Projektets gennemførelse en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Denne meddeles af Lemvig 
Kommune 

7. Tidsplan 

Under forudsætning af at anlægsfasen udføres i en tør periode, vurderes projektet at kunne 
gennemføres på få dage. 

 


