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Tilladelse   

Lemvig Kommune meddeler hermed KLM Auto beliggende på adressen Nyvang 2, matrikel nr. 
17h, Lemvig Markjorder tilladelse til afledning af spildevand til Lemvig Vand A/S offentlige spilde-
vandsledning som ansøgt samt på nedennævnte vilkår. Lovgrundlaget for tilladelsen er miljøbe-
skyttelseslovensi  kapitel 4, § 28, stk. 3. 

Lemvig Kommune kan til enhver tid jf. miljøbeskyttelseslovens §30 ændre tilslutningstilladelsen 
ved påbud, hvis vilkårene i denne tilladelse anses for at være utilstrækkelige eller uhensigtsmæs-
sige. 

Baggrund 
Lemvig Kommune har den 4. februar 2025 modtaget en ansøgning med senere tilføjelser fra klo-
akmester Kim Nørgaard, der ejer entreprenørfirmaet Nørgaards Fliser ApS. Kloakmester Kim Nør-
gaard ansøger på vegne af autoværkstedet KLM Auto om tilladelse til at tilslutte koldhallen til 
Lemvig Vands offentlige spildevandsledning. 

Olieudskilleren skal etableres i forbindelse med KLM Auto har udvidet med en 304 m2 koldhal, der 
bl.a. skal anvendes olie- og dækskift. Der er ingen afløb fra autoværkstedets nuværende eksiste-
rende værksted. 

Inden afledning fra koldhallen til Lemvig Vands offentlige spildevandsledning bliver spildevandet 
renset i et olieudskillersystem bestående af et sandfang på 800 liter, koalescensudskiller, Klasse I 
på 6 l/s og prøveudtagningsbrønd.  

Tilladelsens vilkår 

Generelt 
1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden til 

Lemvig Vands offentlige spildevandsledning: 

• Sanitært spildevand, herunder spildevand fra kantine og baderum. 

• Processpildevand fra koldhallen. 

2. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af forurenende stoffer/kemikalier ud 
over det tilladte, skal virksomheden straks kontakte Lemvig Vand A/S på tlf. 96 90 80 00 samt 
kontakte Natur & Miljø i Lemvig Kommune. Kontakt kan foretages på kommunens hoved-
nummer 96 63 12 00. 

3. Et eksempel af denne tilladelse samt et eksemplar af opdateret kloakplan skal findes på 
adressen og være kendt såvel som tilgængelig for den driftsansvarlige. 

4. Lemvig Kommune skal orienteres om evt. ejerskifte, flytning af virksomheden eller ophør af 
virksomheden. 
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Indretning og drift 
5. Koldhallen skal være med tæt belægning, og med fald mod afløb. Ved tæt belægning forstås 

en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stof-
fer, som tilledes koldhallen. 

6. Processpildevand fra koldhallen skal inden afledning til den offentlige spildevandsledning le-
des gennem et egnet CE-mærket olieudskillersystem bestående af et sandfang, en olieudskil-
ler og en prøveudtagningsbrønd. 

Olieudskilleren skal være en klasse I udskiller med koalescensenhed.  

Olieudskillersystemet skal etableres og indrettes som anført i ansøgningen. 

7. Dimensionering af sandfang og olieudskiller skal foretages af en autoriseret kloakmester, le-
verandør eller rådgivende ingeniørfirma.  

Olieudskilleranlægget skal indrettes, dimensioneres, udføres samt driftes efter retnings-
linjerne i DS/EN 858-2:2003 og anvisningerne i Rørcenteranvisning 006 om olieudskilleranlæg 
(Teknologisk Institut 2004)ii.  

Etableringen skal foretages af en autoriseret kloakmester.  

Lemvig Kommune skal orienteres, når installationerne er færdigetablerede.  

8. Før ibrugtagning af olieudskillersystemet skal det tæthedsprøves. Tæthedsprøvning skal ske i 
overensstemmelse med norm for tæthed af afløbssystemer, DS 455iii, eller tilsvarende norm.  

Tæthedsprøven skal omfatte sandfang og olieudskiller inklusiv tilhørende rør.  

Hvis der konstateres lækage, skal disse udbedres. Der skal herefter udføres ny tæthedsprøv-
ning inden ibrugtagning.  

Dokumentation for tætheden skal fremsendes til Lemvig Kommunes afdeling for Natur & 
Miljø. 

9. Der skal være etableret en alarm for stor lagtykkelse og lav væskestand i olieudskilleren. 
Olieudskillernes lagtykkelsesalarm skal indstilles således, at alarmen udløses, når indholdet af 
olieprodukter udgør 70 % af olieudskillerens opsamlingskapacitet. 

10. Sandfang og olieudskiller skal tømmes af en transportør med godkendelse til oprensning af 
sandfang og olieudskillere. 

Materiale fra sandfang og olieudskiller skal bortskaffes efter Lemvig Kommunes anvisnin-
ger/affaldsregulativ. 

11. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende: 

• Olieudskilleren og sandfang skal tømmes efter behov. 

• Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af sandfangets kapacitet er fyldt op. 
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• Olieudskilleren skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af olieudskillerens op-
samlingskapacitet.  

• Ved tømningen af olieudskilleren skal det bundfældede slam og evt. andre urenheder fjer-
nes. Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand i overensstemmelse leverandø-
rens anvisninger. 

• Mindst én gang årligt og altid ved tømning, skal olieudskilleranlægget (sandfang, olieud-
skiller og rørledninger) inspiceres for synlige fejl og mangler. Hvis der ved tømning, 
bundsugning, tæthedsprøvning eller inspektion konstateres utætheder, skader eller andre 
uregelmæssigheder, skal installationen straks udbedres af en autoriseret kloakmester in-
den fortsat brug.              

Lemvig Kommunes afdeling for Natur & Miljø skal straks underrettes om konstaterede fejl 
og utætheder. Virksomheden skal senest en måned efter konstateringen fremsende en re-
degørelse og en inspektionsrapport til Lemvig Kommunes afdeling for Natur & Miljø. 

• Før tømning af olieudskilleren skal koalescensenhed renses og inspiceres for defekter. 

• Olieudskillerens alarm for stor lagtykkelse og lav væskestand skal funktionsprøves mindst 
én gang årligt. 

12. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ledes spild til olieudskillersyste-
met. 

13. Der skal etableres en prøveudtagningsbrønd efter olieudskiller og før tilslutning til Lemvig 
Vands offentlige spildevandsledning, hvor der skal være muligt at udtage en stikprøve af det 
rensede spildevand i en frit faldende stråle før udledning til spildevandskloak. 

14. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- el-
ler B-stoffer. A og B stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog fore-
komme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden 
sådanne stoffer. 

Grænseværdier 
15. Spildevandet fra koldhallen må ikke overskride følgende grænseværdierne: 

pH:  6,5 - 9,0 

Suspenderet stof: 500 mg/l 

Cadmium: 0,45 μg/l 

Kobber: 100 μg/l 

Bly:  37 μg/l  

Zink:  660 μg/l 

DEHP: 7 μg/l 
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Mineralsk olie1: 20 mg/l 

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljø-
målingeriv. 

1 Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001v. 

Prøveudtagning og analyse 
16. Hvis Lemvig kommune skønner det nødvendigt, kan kommunen forlange, at virksomheden 

for egen regning skal udtage spildevandsprøver til analyse for relevante parametre, der frem-
går af vilkår 15. Spildevandsprøver skal udtages under forhold, der sikrer en repræsentative 
stikprøve fra koldhallen, og stikprøverne skal udtages ved spidsbelastning. 

17. Resultaterne af spildevandsprøverne sendes til Lemvig Kommune senest en måned efter at 
virksomheden har modtaget analyseresultaterne. 

18. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller. 

19. Prøven skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et laboratorium, der er akkredi-
teret i henhold til BEK nr. 1275 af 31/10/2025, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømå-
linger. 

20. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden en måned 
lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er 
overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne overholdt, anses vilkår 
15 for overholdt.  

21. Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden 
umiddelbart underrette Lemvig Kommune og senest en måned efter fremsende en redegø-
relse til kommunen, som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en 
handleplan for nedbringelsen af belastningen.  

22. Udgifter til prøvetagning samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.  

Registreringer 

23. Virksomheden skal kunne forvise dokumentation for: 

a. Antal vask/år 

b. Det årlige vand-og sæbeforbrug 

c. Pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller 

d. Opsamlede og bortskaffede mængder affald fra sandfang, og olieudskiller, samt 
tidspunkt for tømning 

e. Funktionsafprøvning af lagtykkelsesalarmer 

f. Rensning og udskiftning af koalescensfilter 
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g. Datablade for vaskemidler 

h. Evt. Fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskil-
leranlægget. 

Driftsjournalen skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. 

Spildevandsteknisk beskrivelse 
Den spildevandstekniske beskrivelse er foretaget på af KLM Auto ansøgningsmateriale samt sup-
plerende oplysninger indhentet af Lemvig Kommunes afdeling for Natur & Miljø.   

Generelt 
Anlægsoplysninger: 

Virksomheds/Ansøgers navn KLM Auto 

Anlægsadresse Nyvang 2, 7620 Lemvig 

Telefonnummer 60 61 11 06 

Matrikelnummer 17h, Lemvig Markjorder 

Anlæggets/Ejendommens ejer Kristian Lund Mathiasen 

CVR-nr. 37195383 

 

KLM Auto er en mindre autovirksomhed beliggende i Lemvig by på adressen Nyvang 2, 7620 
Lemvig. Virksomheden blev etableret i 2015 og udfører reparation og vedligeholdelse af motorkø-
retøjer, herunder dækskift, serviceeftersyn, fejlfinding samt forberedelsen til syn. KLM Auto be-
skæftiger 2 ansætte.  

Virksomheden har udvidet en 304 m² koldhal, som blandt andet skal anvendes til olieskift og 
dækskifte. Det eksisterende autoværksted har ingen afløb.  

Kloaksystemet 
Nyvang 2, 7620 Lemvig med matriklen 17h, Lemvig Markjorder er beliggende i et separatkloakeret 
område indenfor kloakopland AV1A2 af Lemvig Kommunes spildevandsplan 2021-2028. Overfla-
devand afledes til den offentlige regnvandsledning. Spildevand fra adressen afledes til Lemvig ren-
seanlæg. 
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Spildevandstyper 
Virksomhedens spildevand vil stamme fra følgende typer spildevand: 

Sanitært spildevand 

Der vil blive afledt sanitært spildevand fra frokostrum, omklædningsrum og toilet. Det sanitære 
spildevand afledes direkte til den offentlige spildevandsledning. 

Processpildevand 

Koldhallen er etableret på den sydvestlige side af KLM Autos værksted, og har et areal på 306 m². 
Koldhallen skal anvendes til olieskift og dækskifte. Det blevet oplyst, at der ikke vil blive anvendt 
højtryksrenser og vaskemidler. Virksomheden estimerer et årligt, maksimalt vandforbrug på kold-
hallen som værende omkring 45 m³. Fra koldhallen vil spildevandet blive ledt til et udskillersystem 
bestående af sandfang, olieudskiller (koalescensudskiller, Klasse I) og prøveudtagningsbrønd in-
den afledning til den offentlige spildevandsledning.  

Der er til koldhallen valgt et olieudskillersystem af fabrikatet Watercare 6 liter/s med et integreret 
sandfang på 800 liter. Hertil er valgt en Wavin prøvetagningsbrønd 425/160 mm, der etableres ef-
ter olieudskiller.  

Olieudskiller er CE-mærket. Virksomhedens kloakmester har dimensioneret olieudskillersystemet, 
se beregningen i Bilag 2. 

Overfladevand  

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer fra vaskepladsen vil blive tilsluttet spildevands-
selskabets regnvandsledning. 

Forbrug af rengøringsmidler 
Der er blevet oplyst, at der ikke foretages brug af sæbe eller anden kemisk rengøring på stedet. 
Afløbet er udelukkende for at bortlede vand fra våde køretøjer, som køres ind i koldhallen.  

Spildevandsteknisk vurdering 
I det følgende vurderes spildevandsafledningen og begrundelsen for de stillede vilkår. 

Vilkårene i tilslutningstilladelsen er bl.a. stillet efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 9922 fra 2025 
om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.  

Vilkår 
Generelt 

Det præciseres i vilkår 1, at tilladelsen udelukkende omfatter tilslutning af processpildevand fra 
koldhallen samt sanitært spildevand til den offentlige spildevandsledning. Til sikring af olieudskil-
lersystemet optimale funktion, er det vigtigt, at sanitært spildevand ikke ledes gennem olieudskil-
lersystemet. 
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Det er vigtigt, at uheld i form af fare for afledning af stoffer/kemikalier udover det tilladte, der kan 
have miljømæssige konsekvenser for spildevandssystemet, renseanlæg eller recipient straks bliver 
underrettet til Lemvig Vand A/S samt Lemvig Kommune, således afværgeforanstaltninger kan 
iværksættes og tilladelsens vilkår kan revurderes. Der stilles således vilkår 2 om alarmering i for-
bindelse med uheld. 

Vilkår 3 skal sikre, at der altid findes en opdateret kloakplan på adressen. Den driftsansvarlige skal 
være bekendt med kloakplanen og dennes tilgængelighed, således der ved et evt. uheld hurtigst 
muligt kan dannes et overblik, der skal med hjælpe til at sikre effektive afværgeforanstaltninger. 
Jævnfør Bygningsreglementet skal der foreligge en kloakplan med de installationer, der kræver 
vedligehold indtegnet, samt en vedligeholdelsesvejledning for de afløbsinstallationer, der kræver 
vedligehold. Ejer/bruger skal være bekendt med kravene/vilkårene. 

Det er vigtigt, at Lemvig Kommune får besked, hvis virksomheden ophører, flytter eller skifter 
ejer. En tilslutningstilladelse følger en given produktion på et givet sted. Flytter virksomheden pro-
duktionen, kræves en ny tilladelse. Vilkår 4 skal sikre Lemvig Kommune får besked ved ændringer. 

Indretning og drift 

Krav til tæt belægning i vilkår 5 skal sikre mod forurening af jord og grundvand. Kravet til, at der 
ikke må løbe vand mellem koldhallen og tilstødende arealer begrundes med, at processpildevan-
det skal tilføres det ønskede afløb med olieudskiller, og at der ikke skal tilledes mere vand end 
nødvendigt til olieudskilleren. 

Vilkår 6 til 11 skal sikre, at olieudskillersystemet dimensioneres, etableres/indrettes og driftes kor-
rekt. Vilkårene skal sikre, at kloaksystem og det omgivende miljø sikres mod forurening som følge 
af funktionssvigt, utætheder, udslip m.v. Vilkårene skal desuden sikre, at der foretages almindelig 
vedligeholdelse af udskillersystemet. Det gøres opmærksomt på, at der er virksomhedens ansvar, 
at olieudskillersystemet tømmes efter behov. 

Vaskemidler er generelt ikke miljøskadelige, men stort spild af koncentrerede vaskemidler kan 
nedsætte udskillerens renseevne. Derfor stilles der med vilkår 12 krav om, at vaskemidlerne opbe-
vares i henhold til Lemvig Kommunes forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer. 

I vilkår 13 stilles der krav om, at der skal etableres mulighed for prøveudtagning efter en olieud-
skiller, så der kan foretages kontrol af spildevandet, som ledes til det offentlige spildevandssy-
stem. Prøveudtagningen skal ske i en frit faldende stråle. Det giver det mest nøjagtige resultat. 

Der må ikke ledes miljøskadelige stoffer til hovedafløbssystemet. Det kan dog ikke undgås, hvis 
der anvendes vaskemidler, at disse kan indeholde mindre mængder konserveringsmidler, som på 
grund af deres tilsigtede virkning er A- eller B-mærket. Virksomheden har oplyst, at der ikke skal 
anvendes vaskemidler. 

Prøveudtagning og analyse 

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr.9922 fra 2025 om tilslutning af industrispildevand til of-
fentlige spildevandsanlæg har Lemvig Kommune vurderet, at udledningen fra koldhallen ligger in-
denfor afløbskontrol niveau 0. Kontrolniveau 0 anvendes for uproblematiske virksomheder, der 
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udleder en spildevandsmængde på < 10.000 m³/år. Spildevandet må ikke indeholde A-stoffer og 
indholdet af B-stoffer og/eller tungmetaller skal ligge i en sikker afstand fra vejledningens grænse-
værdier.   

Som nævnt er en af betingelserne for at anvende kontrolniveau 0, at spildevandet ikke indeholder 
A-stoffer. Det er imidlertid almindeligt udbredt, at spildevandet indeholder mindre mængder mi-
neralsk olie, uden at spildevandet af den grund kan anses for videre problematisk. Når mineralsk 
olie kun forekommer i spildevandet i moderat omfang, anbefaler vejledningen derfor, at kommu-
nen ved identifikation af passende kontrolniveau ser bort fra A-stoffer, der kan henføres til mine-
ralsk olie. Da der ikke anvendes vaskemidler i koldhallen, forventes spildevandet ikke indeholde A- 
eller B-stoffer.  

Det er set ud fra dette perspektiv, at Lemvig Kommune har vurderet, at virksomhedens spildevand 
ligger i afløbskontrolniveau 0. Der stilles vilkår om, at afløb fra koldhallen inden tilledning til den 
offentlige spildevandsledning skal ledes gennem et sandfang og en olieudskiller til sikring af tilba-
geholdelse af sand samt olie.  

Kontrolniveau 0 kræver kun en karakterisering af spildevandssammensætningen, hvilket betyder 
en engangskontrol på 1-2 prøver. Lemvig Kommune har skønnet, at dette ikke er nødvendigt, 
fordi udledningen fra koldhallen går ind under kategorien uproblematisk samt spildevandsmæng-
den fra koldhallen vil være forholdsvis lille.  

Opstår der mistanke om, at spildevandsudledningen fra koldhallen ikke fungerer tilfredsstillende 
og bl.a. ikke lever op til kontrolniveau 0, er der indsat vilkår om, at virksomheden skal lade fore-
tage prøver af spildevandet til analyse for relevante parametre af et akkrediteret laboratorium.  

Lige efter tømning fungerer både sandfang og olieudskiller optimalt. Derfor ønskes der udtaget 
prøver, når anlægget er mere belastet (worst case). 

Vilkår 19 om akkrediteringen sikrer, at prøveudtagningen foretages korrekt, og at analyserne gen-
nemføres efter de relevante standarder. 

Vilkår 20-21 skal sikre, at årsager til dårlig funktion identificeres og rettes. 

Registreringer 

Der er stillet krav om at føre en driftsjournal. Vilkåret skal sikre, at driften af anlægget foregår som 
foreskrevet. Dette krav stilles også af hensyn til Lemvig Kommunes kontrol af eventuelle uregel-
mæssigheder. 

BAT og handlingsplaner 
Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal be-
grænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik.  

Der findes BAT-teknologier til begrænsning af bl.a. spildevandets indhold af olie samt suspenderet 
stof. Dette er f.eks. et sandfang samt en olieudskiller.  

Der er i spildevandstilladelsen indsat vilkår om, at processpildevand fra virksomheden inden tilled-
ning til Lemvig Vands spildevandsledning skal ledes gennem et sandfang og en olieudskiller. Dette 



 

 Side 11 af 13

til sikring mod eventuelle tilstopninger i kloaksystemet samt tilledning af olieholdige stoffer til 
Lemvig Renseanlæg.  

Lemvig Kommune vurderer derfor, at virksomheden ved at etablerer disse foranstaltninger lever 
op til kravet om forebyggelse og begrænsning af forurening. 

Vandafledningsafgift/særbidrag 
Der skal betales vandafledningsbidrag for den afledte spildevandsmængde. Særlig forurenende 
virksomheder pålignes et særbidrag. Den gældende takst for afledningen kan ses på Lemvig Vands 
hjemmeside: www.lvs-as.dk. 

Konklusion 
Sammenfattende er det Lemvig Kommunes vurdering, at det er miljømæssigt forsvarligt at etab-
lere og drive anlægsprojektet med de vilkår, der er fastsat i denne tilladelse. Lemvig Kommune 
vurderer, at omfanget samt sammensætningen af spildevandet, der afledes fra virksomheden til 
den offentlige spildevandsledning, ikke vil påvirke Lemvig Renseanlæg negativt. 

Lemvig Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladel-
sen, hvis de er utidssvarende eller utilstrækkelige. 

Offentliggørelse og annoncering 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 22. april 2026.  

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan 
tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de be-
grænsninger, der følger af lovgivningen.  

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 
11 af: 

• Ansøger 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
• Sundhedsstyrelsen 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, i det omfang, de har klageret over den kon-

krete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100. 
• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 

interesser som formål, og som har meddelt Lemvig Kommune, at de ønsker underretning 
om afgørelsen.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevare-
klagenævnet:  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 

http://www.lemvig.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler ge-
byret med betalingskort i Klageportalen.  

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  

Klagen skal være modtaget senest den 20. maj 2026.  

Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 
måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest den 22. oktober 2026 eller, hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger 

Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket 
materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningslovenvi, offentlighedslovenvii og lov om 
aktindsigt i miljøoplysningerviii. 

Med venlig hilsen 

Reena Bausram Mosebo 
Miljøsagsbehandler 

Følgende er blevet underrettet om tilladelsen: 

• Auto KLM, Kristian Lund Mathiasen: klmautolemvig@gmail.com  
• Lemvig Vand A/S: stni@lvs-as.dk 
• Miljøstyrelsen, Lerchesgade 35, 5000 Odense C: mst@mst.dk 
• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: TRvest@stps.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland: lemvig@dof.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V: natur@dof.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig: dnlemvig-sager@dn.dk 
• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.: fr@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforhund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten:  

vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk ; post@sportsfiskerforbundet.dk ; lbt@sportsfisker-
forbundet.dk 

• Danmarks Fiskeriforening, Nordenvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: mail@dkfisk.dk  
• Dansk fritidsfiskerforhund, Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum: teamstr@gmail.com  

mailto:klmautolemvig@gmail.com
mailto:stni@lvs-as.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:TRvest@stps.dk
mailto:lemvig@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:teamstr@gmail.com
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i  Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse (Mil-
jøbeskyttelsesloven) 

ii  DS/EN 858-2:2003 og anvisningerne i Rørcenteranvisning 006 om olieudskilleranlæg (Teknolo-
gisk Institut 2004). 

iii  DS 455:1985 (rettet 2012-udgave) - Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssyste-
mer i jord   

iv  Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1275 af 31. oktober 2025 om kvalitetskrav til miljømålin-
ger 

v  DS/EN ISO 9377-2:2001 Vandundersøgelse - Mineralolie (hydrocarbon olieindeks) - Del 2: Væ-
skeekstraktion og gaskromatografi 

vi  Justitsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om Forvaltningsloven 

vii  Justitsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltnin-
gen (Offentlighedsloven) 

viii  Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysnin-
ger (Miljøoplysningsloven) 
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