
Bilag 4 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er 

omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, 

tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 

indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for 

sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under 

hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) På Ellemosevej 2, Lemvig planlægges opført tilbygning til kostald på 

2.829 m² (ca. 85 x 34 meter) samt befæstede kørearealer på 

ca.1.700 m2.  

 

Staldbygningen skal anvendes forbindelse med landbrugets drift og 

aktiviteterne omfattes af miljøgodkendelse iht. til Husdyrbrugloven 

§ 16a, stk. 1 af husdyrbruget meddelt 24. oktober 2025. 

 

Med denne ansøgning søges der om at anvende slagge til 

terrænregulering og bundsikring ved etablering af tilbygning til 

staldbygning og tilhørende kørearealer. 

 

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K206 jf. bilag 2 i 

godkendelsesbekendtgørelsen. I standardvilkårsbekendtgørelsen er 

opstillet en række branchebilag, hvori der er opstillet standardvilkår 

for en række 

brancher. Branchebilaget for K206 er vedtaget, men anlæg for 

nyttiggørelse af slagger/flyveaske i form af permanent indbygning 

er dog ikke omfattet af branchebilaget, og der er derfor ingen 

standardvilkår for denne type virksomhed. 

 

Se desuden beskrivelser i projektbeskrivelsen tilhørende ansøgning 

om miljøgodkendelse til terrænregulering med slagge. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Esper Agger 

Ellemosevej 2 

Hygum 

7620 Lemvig 

Mobil: 22 51 90 29 

Mail: 4agger@gmail.com 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

kontaktperson 

Esper Agger 

Ellemosevej 2 

Hygum 

7620 Lemvig 

Mobil: 22 51 90 29 

Mail: 4agger@gmail.com 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.  Ellemosevej 2, Lemvig 

9a og 10a, Præstegården, Hygum 

Projektet berører følgende kommune eller 

kommuner (omfatter såvel den eller de 

kommuner, som projektet er placeret i, som den 

eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes 

påvirket af projektet) 

Lemvig Kommune 



Oversigtskort i målestok 1:50.000  

   

Kortbilag i målestok 1:10.000  

 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på 

bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM). 

 x   11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som 

projektet omfatter angives navn og adresse på 

de eller den pågældende ejer, matr. nr. og 

ejerlav 

 - 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

  

- 

- 

Der befæstes ca. 4.500 m2 i form af staldtilbygning og kørearealer. 

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 

Er der behov for grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet og i givet fald hvor 

meget i m 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller 

m2 

Projektets bebyggede areal i m2 

Projektets nye befæstede areal i m2 

  

 

 

 

Nej, der er ikke behov for grundvandssænkning. 

 

 

Grundareal ca. 2.829 m2. 

I alt ca. 4.500 m2.  



Projektets samlede bygningsmasse i m3 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 

Der befæstes ca. 4.500 m2. 

 

 

Ingen 

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde: 

 

 

 

Vandmængde i anlægsperioden 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

søer, hav i anlægsperioden 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

Affaldsforbrændingsslagge, kategori 3, jf. 

Restproduktbekendtgørelsen. 

Der udlægges maksimalt (fra kote 18 – 21,5 m DVR90 =) 3,5 meter 

restprodukt. Der udlægges mindst ca. 1 meter restprodukt, hvor 

terrænreguleringen er mindst. Terrænet falder ikke helt jævnt, men 

en konservativ antagelse med gennemsnit af restprodukt på 2,5 

meter på arealet svarer til ca. 11.250 m3 slagge i alt.  

Ingen 

Ingen 

Ingen 

 

Ingen 

Nedsiver naturligt fra terræn. 

Fra meddelelsen af miljøgodkendelsen og max 1år frem. 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind 

og ud samt angivelse af placering og opbevaring 

på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 

Vandmængde i driftsfasen 

Det udlagte restprodukt har intet forbrug af råstoffer i driftsfasen. 

De genererer ingen mellemprodukter i driftsfasen. 

De genererer ingen færdigvarer i driftsfasen 

 

 

Ikke relevant. 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af 

projektet i driftsfasen: 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, 

hav: 

Håndtering af regnvand: 

  

 

Ikke relevant. 

Ikke relevant. 

Nej. 

 

Tagvand ledes til eksisterende system og opsamles i gyllebeholder. 

Overfladevand fra kørearealer ledes ud i terræn og nedsives. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning? 

   x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? 

   x Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 

standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelsen? 

    Ikke relevant. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

BREF-dokumenter? 

 x   Etablering af pladsen er omfattet af: Affaldsbehandling, 

håndtering af restaffald. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BREF-dokumenter? 

 x   
 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

BAT-konklusioner? 

   x 
 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

    
 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 

Miljøstyrelsens vejledninger eller 

 x   Udlægning af slagge er ikke omfattet af nogle vejledninger, 

bekendtgørelser eller lokalt fastsatte støjgrænser.  



bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 

fastsatte støjgrænser? 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   Ja, anlægsarbejdet forventes at kunne overholde vejledende 

grænseværdier. 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet 

er udført, kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   Ja, efter anlægsarbejdet er afsluttet, er der ikke støjkilder 

tilknyttet den udlagte slagge. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

   x 
 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening? 

 x   Ja, anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for luftforurening. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet 

er udført, kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for luftforurening?  

x    Ja, efter anlægsarbejdet er afsluttet, er der ikke luftforurening 

tilknyttet den udlagte slagge. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller 

øgede støvgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

  

 

x 

  

 

 

x 

Der forventes ikke at opstå støvgener. Hvis der mod 

forventning opstår støvgener i anlægsfasen, vil der blive 

sprinklet. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller 

øgede lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

    

 

X 

X 

Nej, den udlagte slagge giver ikke anledning til lugtgener. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have 

behov for belysning som i aften og nattetimer vil 

kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen?  

    

 

 

X 

x 

Nej, ikke nødvendigt. 

23. Er anlægget omfattet af 

risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

    

 

x 

 Nej, ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 

generelle formål? 

 x   Der er ingen lokalplan tilhørende landbrugsdrift, da dette 

reguleres via miljøgodkendelsen til udvidelsen.  

25. Forudsætter projektet dispensation fra 

gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

   x 
 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse 

anvendelsen af naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for 

anvendelsen af udlagte råstofområder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 

kystnærhedszonen? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, som 

danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville 

danne sluttet skov af højstammede træer, og 

arealet er større end ½ ha og mere end 20 m 

bredt.) 

   x   



30. Vil projektet være i strid med eller til hinder 

for realiseringen af en rejst fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

beskyttede naturtype i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

     Ca. 90 meter mod sydvest ligger en sø. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i 

givet fald hvilke? 

   x   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

fredede område. 

     Ca. 350 mod nord, rundhøj. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 

2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

      Der er ca. 2,6 km til Natura 2000 område nr. 28: Agger tange, 

Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 

overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske ændringer af 

vandområder eller grundvandsforekomster? 

   x Tagvand ledes til eksisterende regnvandssystem i gylletanke. 

Overfladevand fra kørearealer ledes til naturlig nedsivning 

fra terræn.  

36. Er projektet placeret i et område med særlige 

drikkevandinteresser? 

 x    Ja, området ligger i et OSD område. 

37. Er projektet placeret i et område med 

registreret jordforurening? 

   x   

38. Er projektet placeret i et område, der i 

kommuneplanen er udpeget som område med 

risiko for oversvømmelse. 

   x   

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 

oversvømmelsesloven, er udpeget som 

risikoområde for oversvømmelse? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 

området, der sammen med det ansøgte må 

forventes at kunne medføre en øget samlet 

påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

   x   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 

berøre nabolande? 

   x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 

foretaget af projektet inden ansøgningen blev 

indsendt og de påtænkte foranstaltninger med 

henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 

kompensere for væsentlige skadelige virkninger 

for miljøet? 

    Slaggen aflæses direkte i byggefeltet og komprimeres 

løbende, ca. 30 cm lag ad gangen. Ved denne komprimering 

opnår slaggen en hård overflade, som er mindre 

gennemtrængelig for regnvand end fx jord og sand. Al tilført 

restprodukt er udlagt og komprimeret ved afslutningen af 

arbejdsdagen.  

 

Terrænreguleringen overdækkes med impermeable 

belægning i form af asfalt eller bygninger. Dette for at 

mindske risikoen for, at vand udvasker miljøfremmede 

stoffer fra slagge og aske til jord og grundvand.  

 

Med overhænget af asfalten på 1 meter samt den tætte 

belægning på slaggen er der ikke er en risiko for udvaskning 

af miljøfremmede stoffer til grundvandet. 

 

Ifølge www.geus.dk ligger den nærmeste 

drikkevandsboringer ca. 1,4 km fra byggefeltet og tilhører 

Houe Vandværk. 



Ejendommen er beliggende i forsyningsområde til offentligt 

vandværk og forsynes af Lemvig Vandværk. 

 

Af potentialekort fra GeoAtlas ses, at det øvre 

grundvandsmagasin ligger ca. i kote 10 m DVR90. 

Af geoteknisk rapport udført i forbindelse med projektet ses, 

at der er pejlet grundvand i kote 16,5 og 16,8 m DVR90 i 

byggefeltets sydlige hjørne. 

 

Topkoten bliver i ca. kote ca. 21,5 m DVR90, og asken 

udlægges fra ca. kote 18 m DVR90. Afstanden fra bunden af 

restproduktet til grundvand bliver dermed over 1 meter. 

 

Se desuden beskrivelser i projektbeskrivelsen tilhørende 

ansøgning om miljøgodkendelse til terrænregulering med 

slagge.  
 

 

 

 

 


