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PROJEKTBESKRIVELSE 

 
Indledning 
På Ellemosevej 2, Lemvig planlægges opført tilbygning til kostald på 2.829 m² (ca. 85 x 34 meter)  
samt befæstede kørearealer på ca. 1.700 m2.  
 
Staldbygningen skal anvendes forbindelse med landbrugets drift og aktiviteterne omfattes af miljøgod-
kendelse iht. til Husdyrbrugloven § 16a, stk. 1 meddelt 24. oktober 2025. 
 
Med denne ansøgning søges der om at anvende slagge til terrænregulering og bundsikring ved etab-
lering af tilbygning til staldbygning og tilhørende kørearealer. 
 
Aktiviteten er omfattet af listepunkt K206 jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. I standardvilkårs-
bekendtgørelsen er opstillet en række branchebilag, hvori der er opstillet standardvilkår for en række 
brancher. Branchebilaget for K206 er vedtaget, men anlæg for nyttiggørelse af slagger/flyveaske i 
form af permanent indbygning er dog ikke omfattet af branchebilaget, og der er derfor ingen standard-
vilkår for denne type virksomhed. 
 
Beskrivelse af anlægsprojektet 
Arealet anvendes på nuværende tidspunkt til markbrug. Der vil ske afrømning af 0,5 – 1,0 meter muld 
for at sikre en nødvendig bæreevne, og herefter vil der blive udlagt markeringsnet. Mulden lægges i 
midlertidigt depot til senere anvendelse til skråningsanlæg. 
 
Slaggen anvendes til terrænregulering og som bundsikring, og det bruges som erstatning for 
jomfruelige råvarer som grus og sand.  
 
Alt restprodukt bliver læsset af direkte i byggefeltet og indbygget løbende. Alt restprodukt bliver ma-
skinelt komprimeret løbende og alt vil være komprimeret hver dag ved arbejdstids ophør. Herved re-
duceres risiko for støvgener, da det komprimerede restprodukt får en fast og hård overflade, der 
normalvis ikke støver. Til at modvirke støvflugt, vil der ved risiko for dette blive sprinklet eller vandet 
med vandvogn eller gyllevogn, og alternativt kan der stilles vandspreder op. 
 
Slaggen leveres på byggepladsen direkte i byggefeltet umiddelbart inden anvendelse og vil 
blive befæstet inden for forventeligt 6 – 8 uger, maksimalt 12 uger. 
 
Nedenfor ses situationsplan for projektet. Tegningen er vedlagt som bilag 1. 
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Figur 1: Oversigtskort for projektet. Byggefeltet er skitseret med gul. Ikke målfast.   

 
Terrænet falder op til ca. 3 meter mod øst. Det er derfor nødvendigt at foretage terrænregulering, så 
bygningens gulvkote og interne køreveje bliver i samme niveau, som bliver ca. kote 21,5 m DVR90. 
 
Byggefeltets yderkant mod ubebyggede arealer er ca. 215 m, og der vil ikke blive udlagt restprodukt 
den yderste meter, da der laves overlap med asfalt på 1 meter langs alle yderkanter. Den øvrige ter-
rænregulering opbygges af overskudsjord/jomfruelige materialer.  
 
Til terrænregulering i byggefeltet anvendes der slagge, som afsluttes med minimum 8 cm asfalt på 
kørearealer og befæstet med 12 cm beton i staldbygningen.  
 
Beskrivelse af materiale til terrænregulering 
Der opbygges med slagge og arealet, hvor der udlægges restprodukt, er ca. 100 x 45 meter, i alt 
4.500 m2. 
 
Der udlægges maksimalt 4 meter slagge (fra kote 17,5 – 21,5 m DVR90). Der udlægges mindst ca. 1 
meter restprodukt, hvor terrænreguleringen er mindst. Terrænet falder jævnt, og med en konservativ 
antagelse med gennemsnit af restprodukt på 2,5 meter på arealet svarer dette til ca. 11.250 m3 slagge 
i alt. 
 
Se snittegninger af opbygning i bilag 2. 
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Der regnes med en vægtfylde ved indbygningen på 1,8 ton/m3, hvorfor mængden af restprodukt for de 
11.250 m3 vil være ca. 20.250 ton. 
 
Arealet vil efterfølgende blive befæstet med bygninger eller med asfaltbelægning. I skråningerne ind-
fyldes overskudsmuld som beplantes med græs og egnstypiske buske. 
 
På ansøgningstidspunkt et er det endnu ikke klart hvilke partier af slagge, der er tilgængelige, når 
pladsen skal etableres. Der vil blive anvendt slagge, som overholder grænseværdierne 
for kategori 3 restprodukter i henhold til Restproduktbekendtgørelsen. Der vil blive indsendt analyser 
og deklarationer for de konkrete partier af slagge til godkendelse hos kommunen forud for nyttiggørel-
sen. 
 
Det er velkendt at slagge har gode geotekniske egenskaber og anvendes til erstatning for jomfruelige 
råstoffer i bygge- og anlægsprojekter, herunder vejprojekter. 
Forbrændingsslagge som bærelag er kvalitetsmæssigt på niveau med traditionelt stabilgrus.1 
 
Det forventes, at udlægningen af restprodukt og etablering af pladsen vil ske fra meddelelsen af miljø-
godkendelsen og forventes at være afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af udlægningen.  
 
Overfladevand 
Tagvand kobles til eksisterende system, som afleder til gylletank.  
 
Overfladevand fra asfalterede arealer ledes ud på terræn langs staldenes ydersider, da der etableres 
et fald på asfaltbelægningen, så overfladevand siver ud over skråningerne og via det naturlige fald, 
afvandes fra området og nedsives på egen grund. 
 
Drikkevand og grundvandsinteresser 
Dette projekt får et samlet befæstet areal på ca. 4.500 m2.  
 
Restproduktet udlægges under tæt belægning i form af agroasfalt og med jomfruelige råstoffer i bun-
den og den yderste meter ud mod ikke bebyggede arealer. Hermed vil regnvand, som nedsiver langs-
pladsens yderkant ikke ledes gennem restproduktet, hvorfor der ikke kan ske en udvaskning fra rest-
produktet til grundvand eller recipienter. 
 
Med overhænget af asfalten sikres, at der ikke er en risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer til 
grundvandet.  
 
Ifølge www.geus.dk ligger den nærmeste drikkevandsboringer ca. 1,4 km fra byggefeltet mod syd og 
tilhører Houe Vandværk. 
Ejendommen er beliggende i forsyningsområde til offentligt vandværk og forsynes af Lemvig Vand-
værk. 
 
Af potentialekort fra GeoAtlas ses, at det øvre grundvandsmagasin ligger ca. i kote 10 m DVR90. 
Af geoteknisk rapport udført i forbindelse med projektet ses, at der er pejlet grundvand i kote 16,5 og 
16,8 m DVR90 i byggefeltets sydlige hjørne, se bilag 3. 
 

 
1 https://www.vejdirektoratet.dk/nyhed/2022/forbraendingsslagge-skal-baere-nye-ladeparker-paa-sydsjaelland 
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Topkoten bliver i ca. kote ca. 21,5 m DVR90, og slaggen udlægges fra kote 18 m DVR90. Afstanden 
fra bunden af restproduktet til grundvand bliver dermed over 1 meter. 
 
Jf. ovenstående beskrivelser af terrænreguleringens opbygning og grundvandsforholdene vurderes 
udlægningen af restprodukt ikke at kunne give anledning til risiko for jord- og grundvandsforhold. 
 
 

 
Birgitte Winther Pedersen 
 

bwp@dge.dk 

 
DGE Nibe 
Skalhuse 5, DK-9240 Nibe 
 

 

 
 

 

 
Bilag 1: Situationsplan og tegning (Nellebrand) 
Bilag 2: Snittegning  
Bilag 3: Geoteknisk rapport, dateret 3. november 2025 
Bilag 4: VVM skema 
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Bilag 1 
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Bilag 2 
 

Princip snittegning gennem bygningens lange led, dvs. nordvest – sydøst. 
Det eksisterende terræn er skitseret med grøn og markeringsnet med rød streg. 
 
 

 
 
 

Skitsen er ikke målfast. 
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1  

Det aktuelle projekt omfatter opførelsen af en ny tilbygning i forlængelse af en eksiste-
rende kostald. Tilbygningen opføres i et plan uden kælder og forventes funderet på 
punktfundamenter.  
 
Der forventes etableret 60 cm dybe gyllekanaler i tilbygningen. Der forventes ligeledes 
placeret en fortank i tilbygningens sydøstlige hjørne, som nedgraves til 5 m under over-
kant sokkel for den eksisterende bygning.  
 
Det er oplyst af rekvirenten, at der er placeret opfyld fra tidligere byggerier i området for 
den nye tilbygning.  
 
Sokkelkoten samt gulvkoten for den eksisterende bygning er indmålt med GPS og frem-
går af bilag 2 - Situationsskitse.  
 
Det er undersøgelsens formål at fremskaffe geologiske og geotekniske data for det ak-
tuelle projekt og derved angive: 
 

 Jordbundsforhold samt styrke- og deformationsparametre for de trufne aflejringer. 
 Mulige funderingsløsninger på baggrund af jordbunds- og vandspejlsforhold. 
 Udførelsesmæssige forhold. 
 Eventuelle nødvendige supplerende undersøgelser. 

 
Ejendommens kortlægningsstatus er ikke oplyst og/eller kontrolleret forud for den geo-
tekniske undersøgelse. 
 
På undersøgelsestidspunktet forelå der ikke noget detaljeret tegningsmateriale eller 
yderligere oplysninger. 
  
Det forudsættes at der funderes på centralt belastede fundamenter. 

Det forudsættes, at gulvet maksimalt udsættes for en nyttelast svarende til kategori E, 
jf. Eurocode 1: Laster, del 1-1. 
 

2  

Den 20. oktober 2025 er der med Ø150 mm sneglebor udført 8 uforede geotekniske bo-
ringer (B1  B8), som er afsluttet 5,0 á 8,0 meter under nuværende terræn (m u. t.). 

Under borearbejdet er der registreret laggrænser, optaget omrørte prøver og udført vin-
geforsøg i kohæsive aflejringer. 

Boringerne er afsat på baggrund af det fra rekvirenten fremsendte tegningsmateriale 
og fremgår af situationsskitsen i bilag 2. 

Boringernes placering er bestemt/afsat af rekvirenten og fremgår af situationsskitsen i 
bilag 2. 
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Nivellement af terræn ved borestederne er udført med GPS i DVR90. Terrænkoter ved 
boringerne fremgår af boreprofilerne. 
 
Der er nedsat Ø25 mm pejlerør i boringerne B1, B3-B5 og B7 til registrering af grund-
vandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning. 
 

 

Det naturlige vandindhold er bestemt på udvalgte prøver. 
 
Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne i bilag 1, som er optegnet i henhold 

 
 
De i rapporten anvendte signaturer og definitioner fremgår af bilag 1. 

  

3  

I boringerne er der øverst truffet fyld (muld og ler) til 0,2 á 2,1 m u. t., hvorefter der er 
truffet vekslende aflejringer af senglacialt/glacialt ler, som flere steder er slapt, silt og 
sand samt glacialt moræneler til den borede dybde af 5,0 á 8,0 m u. t. 

Der er pejlet i de nedsatte pejlerør umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor 
grundvandsspejlet (GVS) blev registreret 2,1 á 2,6 m u. t. i boringerne B3 og B4, mens 
der ikke blev registreret et frit vandspejl i boringerne B1, B5 og B7. Grundvandsspejlet 
har på pejlingstidspunktet ikke haft tid til at stabilisere sig endeligt. 

Det kan ikke udelukkes at der over lavpermeable aflejringer som ler og silt, kan opstå 
sekundære vandspejl som følge af overfladevand. 
 
Grundvandsspejlet må påregnes at være afhængigt af årstid og nedbør. 
 
Det anbefales at pejle regelmæssigt i boringerne indtil udgravningsarbejdet påbegyn-
des. 
 
For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til 
boreprofilerne i bilag 1. 
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4

Generelt

I nedenstående tabel 4.1 er for det aktuelle projekt angivet det vurderede niveau for 
overside bæredygtige lag, OSBL, sammen med afrømningsniveau for gulve, AFRN:

Boring
Nr.

Terræn
Kote

DVR90

OSBL AFRN
Dybde
m u. t.

Kote
DVR90

Dybde
m u. t.

Kote
DVR90

B1 +21,2 2,1 +19,1 2,1 +19,1
B2 +20,2 1,2 +19,0 1,2 +19,0
B3 +19,3 1,2 +18,1 1,2 +18,1
B4 +18,6 0,3 +18,3 0,3 +18,3
B5 +18,8 0,2 +18,6 0,2 +18,6
B6 +19,1 0,3 +18,8 0,3 +18,8
B7 +19,5 0,5 +19,0 0,5 +19,0
B8 +21,2 1,3 +19,9 1,3 +19,9

Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostfri dybde under fremtidigt terræn, 
hvilket er 0,9 meter for almindeligt byggeri og 1,2 meter for fritstående konstruktioner.

Dimensioneringen skal udføres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som anven-
delsesgrænsetilstanden (sætninger), og skal omfatte såvel korttids- som langtidstil-
standen og i henhold til EC7 samt det danske nationale anneks.

I anvendelsesgrænsetilstanden anvendes en trykspredning 1:2 (vandret:lodret) under 
fundamenter. 

Såfremt der funderes højere end det eksisterende funderingsniveau, skal det ubetinget 
sikres, at de eksisterende vægge og fundamenter kan optage belastningerne fra de pro-
jekterede fundamenter. Såfremt der funderes under det eksisterende funderingsniveau, 
skal de projekterede fundamenter og vægge dimensioneres således, at disse kan optage 
belastningerne fra de eksisterende fundamenter.

Fundamenterne aftrappes ved spring i funderingsniveau; jf. EC7 samt det danske nati-
onale anneks.

For de trufne aflejringer under OSBL og indbygget velkomprimeret sandfyld kan der ved 
dimensionering af fundamenter påregnes følgende karakteristiske styrke- og deforma-
tionsparametre samt rumvægte:
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Jordart /  k,pl cu,k k,pl k Eoed 
(kN/m3) (°) (kN/m2) (°) (kN/m2) (MN/m2) 

Generelt: 
Sand 18/10 35 - 35 - 25 
Silt 19/9 - 50 32 - 10 
Ler 19/9 - 50-140 25 5,0-14,0 10-30 
Moræneler 20/10 - 70-295 30 7,0-20,0 12-52 
Fyldsand 18/10 37 - 37 - 50 

 
Boring: Dybde: 
B3 2,1  3,3 m u.t. 
B4 0,8  2,2 m u.t. 
B6 1,2  2,0 m u.t. 
B7 2,2  3,2 m u. t. 
Ler 19/9 - 25-35 25 2,5-3,5 5-6 

 
Værdierne er fastlagt på grundlag af målinger, erfaringer og skøn. Der kan regnes cu = 
cv. 

Der er i boringerne målt meget varierende styrker for de trufne leraflejringer, hvorfor der 
ved projektering af fundamenter henvises til boreprofilerne. 

Ved fundering på vekslende aflejringer af ler og silt dimensioneres fundamenterne, sva-
rende til den mindste af bæreevnerne opnået ved bæreevneformlerne for ler- og sand-
tilfældet. 
 
Der er i boringerne B3 (2,1-3,3 m u. t.), B4 (0,8-2,2 m u.t.), B6 (1,2-2,0 m u.t.) og boring 
B7 (2,2-3,2 m u. t.) truffet bløde leraflejringer med lave styrkeparametre. 
 
Der skal ubetinget undersøges for gennemlokning til ovennævnte trufne bløde aflejrin-
ger. Undersøgelsen gennemføres i lertilfældet med trykspredning 1:4 (vandret:lodret)fra 
fundamentsunderkant. Det skal endvidere sikres, at de beregnede sætninger ikke over-
stiger de acceptable, jf. afsnit 5. 
 
I anvendelsesgrænsetilstanden anvendes en trykspredning 1:2 (vandret:lodret) under 
fundamenter.  
 
Såfremt gennemlokning forekommer, føres fundamenterne under de bløde aflejringer 
(dyb direkte fundering, jf. afsnit 4.3) eller de udskiftes til fornøden dybde med velkom-
primeret, ren sandfyld som beskrevet i afsnit 4.4. 
 
Det skal bemærkes, at det sandsynligvis ikke er muligt at fundere direkte på de oven-
nævnte trufne bløde leraflejringer, da det vil give såvel bæreevne- som sætningspro-
blemer. Endvidere vil det ved funderingsarbejdernes udførelse udførelsesmæssigt være 
svært at bevare aflejringerne intakte  specielt i forbindelse med grundvand og nedbør. 
 
Alternativt kan større fundamenter afhjælpe problemet med gennemlokning. 
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For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vur-
deres projektet henført til geoteknisk kategori 2. Den naturligste funderingsløsning vur-
deres at være:

Projekteret fundamentsunderkant, FUK, under OSBL:

Normal, direkte fundering i frostfri dybde i/under OSBL.

Projekteret fundamentsunderkant over OSBL:

Dyb, direkte fundering i/under OSBL.
Direkte fundering i frostfri dybde efter udskiftning af samtlige aflejringer over 
OSBL med velkomprimeret sandfyld.

De 3 funderingsmetoder er nærmere beskrevet i det følgende.

Normal, direkte fundering

Der funderes direkte på intakte aflejringer under OSBL og i mindst frostfri dybde under 
fremtidigt terræn.

Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlægges direkte efter afrømning af samtlige 
aflejringer over AFRN.

Efterfyldning under gulve foretages med sandfyld, som udlægges i tynde lag (max. 0,3 
meter) under effektiv komprimering.

Det anbefales at opstille de i tabel 4.3 angivne komprimeringskrav til indbygget sandfyld 
under/over fundamentsunderkant, FUK, hvor SP angiver Standard Proctor ved isotop-
sondemetoden:

Under FUK Over FUK

Middel af alle kontrolforsøg > 98% SP > 96% SP

Ingen kontrolforsøg < 96% SP < 94% SP

Ovenstående komprimeringskrav kan normalt opnås ved mindst 3-4 overkørsler med 
vibrationsvalse eller en tung pladevibrator, hvor der anvendes velgraderet sand-/grus-
fyld med passende vandindhold, jf. dgf-Bulletin 18.

Dyb, direkte fundering

Funderingen udføres som beskrevet for en normal, direkte fundering i afsnit 4.2.

Såfremt gennemlokning forekommer føres funderingen igennem de slappe lerlag truffet 
i boring B3, B4, B6 og B7 og udføres som beskrevet for en normal, direkte fundering i 
afsnit 4.2.
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Direkte fundering efter udskiftning

Samtlige aflejringer over OSBL udskiftes med velkomprimeret sandfyld efter de i bilag 3 
viste retningslinier, hvorefter der funderes direkte i mindst frostfri dybde under fremti-
digt terræn.

Såfremt gennemlokning forekommer, udskiftes de i boring B3, B4, B6 og B7 trufne bløde 
leraflejringer til fornøden dybde med velkomprimeret sandfyld. Udskiftningen foretages 
som vist på udskiftningsprofilet i bilag 3.

Det skal sikres, at de intakte aflejringer under den indbyggede sandfyld har den for-
nødne bæreevne.

Gulve inklusive kapillarbrydende lag udlægges direkte på den indbyggede sandfyld som 
vist på bilag 3.

Det anbefales at anvende de i afsnit 4.2 anførte komprimeringskrav for sandfyld.

Der henvises i øvrigt til gældende bygningsreglement.

5

Ydre vægge mod jord dimensioneres for hviletryk med hviletrykskoefficienten K0 = 0,5 
under forudsætning af, at der efterfyldes med sandfyld. Komprimering af fyldmaterialet 
langs de ydre vægge bevirker en forøgelse af hviletrykket, som ubetinget skal medreg-
nes; jf. EC7 samt det danske nationale anneks.

Fundamenterne aftrappes ved spring i funderingsniveau; jf. EC7 samt det danske nati-
onale anneks.

6

Der bør etableres dilatationsfuge mellem den projekterede og den eksisterende bygning 
for at imødekomme revnedannelser i overgangen mellem bygningerne.

For at fordele svindrevnerne anbefales det at forsyne stribefundamenterne med revne-
fordelende armering, jf. ingeniørprojekt.

For boring B3, B4, B6 og B7 gælder, at hvis der funderes over de trufne bløde leraflejrin-
ger eller hvis der udføres en delvis udskiftning af de bløde leraflejringer med indbygget 
sandfyld efter ovenstående retningslinier, anbefales det at der, når endeligt projekt fo-
religger, udføres egentlige sætningsberegninger til afklaring af, om de aktuelle sætnin-
ger kan accepteres.
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Hvis der ved boring B1, B2, B5 og B8 funderes direkte på intakte aflejringer svarende til 
de under OSBL trufne eller på indbygget sandfyld og efter ovenstående retningslinier, 
og der ved boring B3, B4, B6 og B7 enten udføres en dyb, direkte fundering eller der 
funderes på indbygget sandfyld efter en fuldstændig udskiftning af de bløde leraflejrin-
ger efter ovenstående retningslinier, vurderes de fremtidige sætninger ved ensartede 
belastningsfordelinger for det aktuelle projekt, som beskrevet under punkt 1, ikke at 
overskride de vejledende grænseværdier for almindelige bygninger i henhold til anneks 
H i EC7.

7

Midlertidig

Såfremt der skal funderes/graves under grundvandsspejlet skal der ubetinget iværk-
sættes de nødvendige foranstaltninger for at bevare udgravningssider og -bund intakte.

I ler vurderes grundvandssænkningen mest hensigtsmæssigt udført med drænrender 
ført til pumpesump, eventuelt suppleret med belastede dræn i udgravningssiderne.

Inden udgravningsarbejdet påbegyndes, skal det sikres, at grundvandsspejlet i alle lag 
er afsænket mindst 0,3 á 0,5 meter under udgravningsniveau for at bevare udgrav-
ningsbunden intakt og muliggøre en effektiv komprimering af sandfyld, hvor det er ak-
tuelt.

En grundvandssænkning kan give sætningsskader på nærliggende bygninger funderet 
over sætningsgivende aflejringer.

Permanent

Det kræves, at konstruktioner udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfla-
devand, grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke medfører fugtskader 
og fugtgener; jf. SBI-anvisning nr. 267.

Terrændæk skal derfor udføres på fast og tør jordbund, og således at terrænet ikke ud-
sættes for oversvømmelser. Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre et 
tilstrækkeligt fald på terrænet bort fra bygningen.

Der er truffet terrænnære lavpermeable aflejringer (ler og silt) i de udførte boringer, som 
vurderes at være ikke selvdrænende. Der bør udføres dræn omkring alle bygninger, hvis 

Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold anbefales den permanente tørhol-
delse af nedgravede konstruktioner i ler sikret ved under gulve/bundplader at etablere 
et flade-/netdræn eller tilstrækkeligt stikdræn, som forbindes med omfangsdræn og 
lodret dræn langs ydre vægge. Drænsystemet forbindes til kloak.

Ydre vægge tætnes og isoleres på sædvanlig vis.



25-524 | Ellemosevej 2, 7620 Lemvig Side 9

Fortsat pejling (jf. afsnit 3) skal verificere ovenstående.

Opmærksomheden henledes på, at en dyb udgravning i ler i den permanente tilstand kan 

overfladen, hvorfor fundamentet skal dimensioneres i henhold til dette.

vurderes det, at der kan regnes med grundvandsspejl under fundamentsunderkant, 
hvilket dog skal verificeres ved fortsat pejling.

8

Generelt

De trufne leraflejringer kan karakteriseres som meget udblødningsfarlige og følsomme 
overfor dynamiske påvirkninger - specielt i forbindelse med nedbør og højtstående 
grundvand.

I så tilfælde bør al færdsel med entreprenørmateriel på afrømningsniveau undgås for at 
bevare jorden intakt og fyldsand indbygges i takt med udgravningen.

Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en 
grund samt midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandsstanden skal der 
træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygnin-
ger og ledningsanlæg af enhver art.

Det anbefales at der foretages en omhyggelig oprensning af fundamentsrenderne for 
evt. løsnet, opblødt, frosset eller nedfaldet materiale inden der støbes beton, således 
der udstøbes mod rene og faste intakte aflejringer, eller mod fast velkomprimeret sand-
/grusfyld.

Bæreevne og stabilitet af nabobygninger m.v.

Bæreevne og stabilitet af eksisterende konstruktioner (bygninger, veje, m.v.) skal sikres 
i såvel anlægsfasen som i den permanente tilstand.

Såfremt der funderes dybere end eksisterende konstruktioner kan en sektionsvis ud-
skiftning (maksimum 1-2 meter) langs den eksisterende konstruktion blive nødvendig.

Afhængig af eksisterende konstruktioners funderingsform og -dybde anbefales kon-
struktionen sektionsvis understøbt/undermuret.

Såfremt der ikke kan udføres frie udgravninger med tilstrækkeligt anlæg, skal der etab-
leres midlertidige/permanente støttekonstruktioner, eksempelvis spuns- eller køben-
havnervægge.
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9  

Det anbefales, at der udføres en geoteknisk optimeringsundersøgelse til afklaring af, om 
gennemlokning forekommer og til afklaring af, om de beregnede sætninger er accep-
table. 
 

10  

Samtlige udgravninger bør inspiceres til kontrol af, at der overalt funderes på intakte 
aflejringer, svarende til de under OSBL trufne; jf. EC7 kapitel 4.3. 
 
Komprimeringen af sandfyld bør ved mægtigheder større end ca. 0,6 meter kontrolleres 
ved forsøg; jf. EC7 kapitel 5.3.4. 

 

11  

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der ikke foretaget egentlige miljøtekni-
ske undersøgelser. 
 
Ved borearbejdet og ved behandling af jordprøver blev der konstateret kloaklugt i borin-
gerne B1 i ca. 2,5 m u.t. og i B8 i ca. 2,0 m u.t. 
 
Der blev ikke observeret tegn på forurening ud fra syns- og lugtindtryk i de resterende 
boringer. 
  
Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi, hvor-
for dette anbefales afklaret så hurtigt som muligt og helst inden opstart af projektet i 
marken. 

 
Christensen/Kromann står gerne til rådighed for miljøtekniske undersøgelser i forbin-
delse med en eventuel jordhåndtering. 
 

12  

Arbejdet er udført i henhold til ABR 18. 
 
Der skal jf. EC7 kapitel 2.8 udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport, som blandt 
andet indeholder dokumentation for sammenhængen mellem de faktiske belastninger 
og jordens bæreevne. 
 
I det omfang det ønskes, står Christensen/Kromann til rådighed for videre drøftelse af 
geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. 
 
Der kan være afvigelser fra en retlinet interpolation imellem boringerne. 
























