


TEST Reg.nr. 401

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Rørdalsvej 244
9220 Aalborg Øst

ANALYSERAPPORT 543375
Version: 1
Sagsnr: Hammel Mile 305  EAK 190112
Rekv. nr:
Genereret: 31.12.2024
Bilag:

Prøvested: Jørgen Rasmussen - Restproduktanlæg
Prøvetype: Faststof / eluat
Prøvetager: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Analyseperiode: 12.12.2024 - 31.12.2024

Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 1672 af 15/12/2016

Antal prøver: 1 stk.

Information om måleusikkerhed, detektionsgrænse, metode/reference og grænseværdier på de målte analyseparametre findes i tabellen herunder.

Analyseparameter Enhed Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 D.L. Metode/Reference +/-

Arsen mg/kg TS ≤20 >20 >20 0.5 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom mg/kg TS ≤500 >500 >500 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Kviksølv mg/kg TS ≤1 >1 >1 0.1 M-0026 DS 259/EN1483 10%

Kobber mg/kg TS ≤500 >500 >500 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium mg/kg TS ≤0.5 >0.5 >0.5 0.02 M-0071 DS 259/ICP 10%

Nikkel mg/kg TS ≤30 >30 >30 0.5 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly mg/kg TS ≤40 >40 >40 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink mg/kg TS ≤500 >500 >500 3 M-0071 DS 259/ICP 10%

TOC mg/kg TS - - - 1000 *EN 15936 10%

Glødetab % i TS - - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Tørstof % - - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Volumen L - - - 0.0001 * 10%

Vægt kg - - - 0.0001 *GRAVIMETRI 10%

Total væskevolumen L - - - 0.0001 * 10%

Tørvægt kg - - - 0.0001 *GRAVIMETRI 10%

LS Forhold L/kg - - - *DS/EN 12457 -

pH pH - - - 0.05 M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012 10%

Ledningsevne mS/m - - - 0.5 M-0009 DS 27888:2003 10%

Sulfat vandopløst mg/L ≤250 ≤250 ≤4000 0.5 M-0018 DS/ENISO10304 10%

Klorid vandopløst mg/L ≤150 ≤150 ≤3000 0.5 M-0018 DS/ENISO10304 10%

Calcium filtreret mg/L - - - 0.05 M-0151 RefM049/ICP 10%

Natrium filtreret mg/L ≤100 ≤100 ≤1500 0.3 M-0151 RefM049/ICP 10%

Arsen filtreret µg/L ≤8 ≤8 ≤50 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤500 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret µg/L ≤0.1 ≤0.1 ≤1 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Selen filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤30 0.05 M-0152 RefM049/ICP-MS 12%

Barium filtreret µg/L ≤300 ≤300 ≤4000 1 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret µg/L ≤2 ≤2 ≤40 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret µg/L ≤45 ≤45 ≤2000 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Nikkel filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤70 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤100 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret µg/L ≤100 ≤100 ≤1500 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bemærk, at der kan være forskel på prøvernes analyseprogram, og alle prøver ikke nødvendigvis er analyseret for alle analyseparametre. Der henvises til den enkelte prøve
for mere information.

Vurdering af analyseresultaterne:
De påførte grænseværdier består af 3 kategorier. Analyseresultater markeret med fed angiver årsagen til den vurderede kategori.
Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkreditering og er udelukkende baseret på de målte analyseparametre.
Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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Bemærkninger:

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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TEST Reg.nr. 401

SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 24-43808
Prøvemærkning: Hammel Mile 305  EAK 190112
Prøvetagningssted:
Prøvetagningstidspunkt: -
Vurdering: Kategori 3

Analyseparameter Enhed
Arsen 11 mg/kg TS
Chrom 184 mg/kg TS
Kviksølv <0.1 mg/kg TS
Kobber 5640 mg/kg TS
Cadmium 2.85 mg/kg TS
Nikkel 117 mg/kg TS
Bly 1770 mg/kg TS
Zink 3510 mg/kg TS
TOC 4320 mg/kg TS
Glødetab 3.90 % i TS
Tørstof 94.9 %
Volumen 0.3406 L
Vægt 0.1844 kg
Total væskevolumen 0.3500 L
Tørvægt 0.175 kg
LS Forhold 2 L/kg
pH 8.23 pH
Ledningsevne 705 mS/m
Sulfat vandopløst 1130 mg/L
Klorid vandopløst 1510 mg/L
Calcium filtreret 490 mg/L
Natrium filtreret 866 mg/L
Arsen filtreret 2.07 µg/L
Chrom filtreret 12.9 µg/L
Kviksølv filtreret 0.039 µg/L
Selen filtreret 5.09 µg/L
Barium filtreret 84 µg/L
Cadmium filtreret 0.106 µg/L
Kobber filtreret 233 µg/L
Nikkel filtreret 1.89 µg/L
Bly filtreret 1.48 µg/L
Zink filtreret 6.0 µg/L

Rekvirent: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 31.12.2024

Mikkel Svendsen, laborant

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Rørdalsvej 244
9220 Aalborg Øst

ANALYSERAPPORT 569095
Version: 1
Sagsnr: Århus - Mile 144, EAK 190112, JRG
Rekv. nr:
Genereret: 17.09.2025
Bilag:

Prøvested: Jørgen Rasmussen - Restproduktanlæg
Prøvetype: Faststof / eluat
Prøvetager: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Analyseperiode: 05.09.2025 - 17.09.2025

Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 1672 af 15/12/2016

Antal prøver: 1 stk.

Information om måleusikkerhed, detektionsgrænse, metode/reference og grænseværdier på de målte analyseparametre findes i tabellen herunder.

Analyseparameter Enhed Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 D.L. Metode/Reference +/-

Arsen mg/kg TS ≤20 >20 >20 0.5 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom mg/kg TS ≤500 >500 >500 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Kviksølv mg/kg TS ≤1 >1 >1 0.1 M-0026 DS 259/EN1483 10%

Kobber mg/kg TS ≤500 >500 >500 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium mg/kg TS ≤0.5 >0.5 >0.5 0.02 M-0071 DS 259/ICP 10%

Nikkel mg/kg TS ≤30 >30 >30 0.5 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly mg/kg TS ≤40 >40 >40 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink mg/kg TS ≤500 >500 >500 3 M-0071 DS 259/ICP 10%

TOC mg/kg TS - - - 1000 *EN 15936 10%

Glødetab % i TS - - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Tørstof % - - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Volumen L - - - 0.0001 * 10%

Vægt kg - - - 0.0001 *GRAVIMETRI 10%

Total væskevolumen L - - - 0.0001 * 10%

Tørvægt kg - - - 0.0001 *GRAVIMETRI 10%

LS Forhold L/kg - - - *DS/EN 12457 -

pH pH - - - 0.05 M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012 10%

Ledningsevne mS/m - - - 0.5 M-0009 DS 27888:2003 10%

Sulfat vandopløst mg/L ≤250 ≤250 ≤4000 0.5 M-0018 DS/ENISO10304 10%

Klorid vandopløst mg/L ≤150 ≤150 ≤3000 0.5 M-0018 DS/ENISO10304 10%

Calcium filtreret mg/L - - - 0.05 M-0151 RefM049/ICP 10%

Natrium filtreret mg/L ≤100 ≤100 ≤1500 0.3 M-0151 RefM049/ICP 10%

Arsen filtreret µg/L ≤8 ≤8 ≤50 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤500 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret µg/L ≤0.1 ≤0.1 ≤1 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Selen filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤30 0.05 M-0152 RefM049/ICP-MS 12%

Barium filtreret µg/L ≤300 ≤300 ≤4000 1 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret µg/L ≤2 ≤2 ≤40 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret µg/L ≤45 ≤45 ≤2000 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Nikkel filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤70 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret µg/L ≤10 ≤10 ≤100 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret µg/L ≤100 ≤100 ≤1500 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bemærk, at der kan være forskel på prøvernes analyseprogram, og alle prøver ikke nødvendigvis er analyseret for alle analyseparametre. Der henvises til den enkelte prøve
for mere information.

Vurdering af analyseresultaterne:
De påførte grænseværdier består af 3 kategorier. Analyseresultater markeret med fed angiver årsagen til den vurderede kategori.
Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkreditering og er udelukkende baseret på de målte analyseparametre.
Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

Bemærkninger:

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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TEST Reg.nr. 401

SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 25-26675
Prøvemærkning: Århus - Mile 144, EAK 190112, JRG
Prøvetagningssted:
Prøvetagningstidspunkt: -
Vurdering: Kategori 3

Analyseparameter Enhed
Arsen 11 mg/kg TS
Chrom 176 mg/kg TS
Kviksølv 0.3 mg/kg TS
Kobber 4170 mg/kg TS
Cadmium 4.77 mg/kg TS
Nikkel 140 mg/kg TS
Bly 1120 mg/kg TS
Zink 6100 mg/kg TS
TOC 8000 mg/kg TS
Glødetab 5.25 % i TS
Tørstof 81 %
Volumen 0.3090 L
Vægt 0.2160 kg
Total væskevolumen 0.3500 L
Tørvægt 0.175 kg
LS Forhold 2 L/kg
pH 9.39 pH
Ledningsevne 700 mS/m
Sulfat vandopløst 1940 mg/L
Klorid vandopløst 1230 mg/L
Calcium filtreret 680 mg/L
Natrium filtreret 897 mg/L
Arsen filtreret 3.01 µg/L
Chrom filtreret 81.1 µg/L
Kviksølv filtreret 0.032 µg/L
Selen filtreret 4.99 µg/L
Barium filtreret 74 µg/L
Cadmium filtreret 0.094 µg/L
Kobber filtreret 63.7 µg/L
Nikkel filtreret 1.51 µg/L
Bly filtreret 0.90 µg/L
Zink filtreret 5.3 µg/L

Rekvirent: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 17.09.2025

Mikkel Svendsen, laborant

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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