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Indledning

Ifelge Bekendtggrelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandigb med senere
endringer, skal vandlgbsregulativer ledsages af en redegarelse, der beskriver grundlaget for og
konsekvenser af regulativforslaget.

Det fremgar af vandlgbslovens § 1, jf. lovbekendtggrelse nr. 127 af 26. januar 2017 med senere
&ndringer, at det skal tilstraebes at sikre, at vandlgb kan benyttes til afledning af vand, under hen-
syntagen til de miljgmaessige krav til vandlgbskvaliteten, som fastseettes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandigbenes fremtidige anvendelse
ikke skal fastsaettes ud fra individuelle interesser, men skal fastsaettes ud fra en konkret afvejning
af alle de interesser, der er knyttet til vandlgbene - afvanding, vandindvinding, rekreative interes-
ser etc. - og gerne saledes, at alle interesser i starst muligt omfang tilgodeses.

| medfer af lov om vandplanlaegning er miljgmal fastsat i Bekendtgarelse nr. 448 af 11. april 2019
om miljgmal for overfladevandomrader og grundvandsforekomster.

Tilsvarende er de indsatser, der fra statens side er planlagt angivet i Bekendtggrelse nr. 449 af
11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandomradedistrikter.

Grundlaget for faellesregulativet

Grundlaget for denne afvejning er blandt andet indeholdt i statens vandomradeplan 2015-2021 for
Vandomrade Sjezelland, diverse fredningskendelser samt kommuneplaner, udviklings- og plejepla-
ner, spildevandsplaner og lokalplaner i de respektive kommuner, som vandlgbene i faellesregulati-
vet bergrer.

Disse planer, lov om vandplanleegning samt vandigbsloven med tilhgrende bekendtgarelser og
cirkulaerer danner baggrund for de forhold, der skal tages stilling til ved revision af de enkelte
vandlgbsregulativer.
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3.1

Lovmateriale, kendelser og afgerelser

Miljemal og tilstand

Pa de straekninger af Harrestrup A-systemet som feellesregulativet omfatter, er flere streekninger
omfattet af Bekendtgerelse om indsatsprogrammer for vandomradedistrikter (BEK nr. 449 af
11/04/2019) — kort benaevnt vandomradeplanerne. For Harrestrup A drejer det sig om strasknin-
gerne 09876, 03081_x, 08506_y og for Bymoserenden 05184 som ses pa Fejl! Henvisnings-

kilde ikke fundet..
4081 2 18
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S\
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G

21000 m /
Figur 1 De fire vandomréader i vandplanerne, som er udpeget p& Harrestrup A-systemet. Fra Miljastyrelsens
MiljoGIS.

For at leve op til de miljgmal, der er fastsat i vandplanerne, skal vandomraderne leve op til god
gkologisk tilstand, godt gkologisk potentiale eller god kemisk tilstand pa flere parametre.

Det drejer sig om tilstanden for smadyr, fisk, vandplanter og kemisk tilstand. Ingen af vandomra-
derne har en tilstandsvurdering, der lever op til miljgmalene i Bekendtgarelse om miljgmal for
overfladevandforekomster og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019) og heller ikke
den nyeste tilstandsvurdering som beskrevet i basisanalysen for 2021-2027, se Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
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Tabel 1 Beskrivelse af vandomréder i vandomradeplan 2015-2021. Af tabellen fremgar om vandomréaderne
er udpegede som kunstige eller steerkt modificerede, samt hvilke indsatser de geeldende vandplaner foreskri-
ver i vandomraderne.

Vandom-
rade

09876

03081 x
08506_y

05184

Vandigbsnavn

Harrestrup A
Harrestrup A
Harrestrup A
Bymose Rende

Laengde
i km

8,353
3,366
5,335
1,670

Udpe- Udpeget som | Indsats i VP2
get som staerkt modi- @ Fysisk re-
kunstig ficeret staurering

- - Ingen

- + ingen

- - ingen

- - ingen

Indsats
Regnbetin-
gede overlgb
+

Tabel 2 Malseetning og tilstandsvurderinger for vandomréder i Harrestrup A-systemet. Data stammer fra ba-

sisanalysen for vandomradeplaner 2021-2027.

Vand-
omrade

09876

03081_x

08506_y

05184

3.2

Tilstand
Samlet

Ukendt

Ringe
gkologisk
potentiale
Darlig
Moderat

Tilstand
DVFI

Ukendt

Ringe
gkologisk
potentiale
Ringe
Moderat

Til-
stand
Fisk
Ukendt

Ukendt

Darlig
Ukendt

Tilstand
Makrofyt-
ter
Ukendt

Ukendt

Ringe
Ukendt

Beskyttelse ift. §3 i naturbeskyttelsesloven

Malsatning

God

Moderat gko-
logisk potenti-
ale

God

God

Tilstand
Kemisk

Ikke god
pga. kvik-
salv, el-
lers god
Ukendt

Ukendt
Ukendt

Kemisk
malsaetning

God

God

God
God

Vandlgbsstraekninger i Tabel 3 i feellesregulativet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om
forbud mod tilstandsaendringer.

Tabel 3 Feellesregulativstraekninger omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Kilde: Danmarks Miljgportal.

Vandlgb og stationering

Omfattet af naturbe-
skyttelseslovens §3

Bemaerkning

Harrestrup A

0-3600 Ja
3600 — 5679 Nej
5679 — udlgb i Kalveboderne Ja
Bymose Rende

0-700 Nej
700 — udlgb i Harrestrup A Ja
Semose A

Hele vandigbet Nej
Kagsa

0-550 Nej
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3.3

3.4

550 — udlgb i Harrestrup A Ja

Fredninger

St. 550-1218, hvor Kagsa er green-
sevandlgb mellem Herlev og Ka-
benhavns Kommuner gaelder §3-
udpegningen kun i Kgbenhavns
Kommune

Fredningskendelser der bergrer vandlgbene der indgar i feellesregulativet, er vist i Tabel 4.

Tabel 4 Fredningskendelser som har gyldighed for faellesregulativstraekningen. Kilde Danmarks Miljgportal.

Vandlgb og stationering

Fredningskendelser

Harrestrup A
7600 — 7680
7680 — 12000

12900 — ca. 36 m fagr udlgbet i Kalve-
boderne

Vestvolden

Vigerslevparken, Damhussgen, Damhusengen, Kroge-
bjergparken og Grgndalsparken

Vigerslevparken, Damhussgen, Damhusengen, Kroge-
bjergparken og Grgndalsparken

Kagsa
880 — 1580 Vestvolden
1580 — 1600 Kags- og Viemose
Semose A
0-169 Sgmosen
Bymose Rende
Ingen

Kendelser og tilladelser til vandlgbsregulering mv.
Gaeldende kendelser der bergrer vandigbene der indgér i feellesregulativet, er vist i Tabel 5.

Tabel 5 Geeldende kendelser med betydning for feellesregulativstraekningen.

Vandigb og stationering

Kendelser

Harrestrup A
0-5679

0-5679

5679 — 8411

Projektnummer: 3691800064
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Landvaesenskommissionskendelse af 9. maj 1973.*
Ikke set og vurderet.

(I tidligere regulativ straekning 1 er beskrevet at regula-
tivet respekterer denne kendelse)
Landvaesenskommissionskendelse af 26. juni 1976.*
Ikke set og vurderet.

(I tidligere regulativ straekning 1** er beskrevet at regu-
lativet respekterer denne kendelse)
Landvaesenskommissionskendelse af 21. november
1968.*

Ikke set og vurderet.
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(I tidligere regulativ straekning 2 og 3** er beskrevet, at
dimensionerne er fastsat i henhold til kendelsen)

5679 - 8411 Landvaesenskommissionskendelse af 25. august
1971.*
Ikke set og vurderet.
(I tidligere regulativ streekning 2 og 3** er beskrevet, at
dimensionerne er fastsat i henhold til kendelsen)

8411 — 10250 Landvaesenskommissionskendelse af 19. december
1962. *
Ikke set og vurderet.
(I tidligere regulativ streekning 3* er beskrevet, at di-
mensionerne er fastsat i henhold til kendelsen)

14-27 samt 112-144 Tilladelse til opfarelse af bro under gruskegreve;j til mo-
torvejsbro (st. 14-27) og af bro til motorvej (st. 112-144)
fremgar af udateret vandsynsprotokol fra Vejdirektora-

tet.

Ca. 530 Tilladelse til ny bro ved Haraldsminde. Ballerup Kom-
mune 2. juli 2015.

635 - 636 Lovligggrelse af bro (spang). Ballerup Kommune. 20.
december 2022.

910 -1210 Tilladelse til reguleringsprojekt i Harrestrup A ved Ha-
raldsminde. Ballerup Kommune 10. september 2019

1267 — 1293 Tilladelse til bro under stgjvold. Ballerup Kommune 15.
juli 2015.

Ca. 2500 Godkendelse af udskiftning af bro ved H/F Kildegaar-
den. Ballerup Kommune 24. august 2017.

2215 - 2822 Lovliggerelse af bundhaevning i Harrestrup A. Ballerup
Kommune. 20. december 2022.

2822 — 3325 Lovliggerelse af bundhaevning i Harrestrup A. Ballerup
Kommune og Glostrup Kommune. 20. december 2022.

6875 — 6929 Retslig lovliggarelse af broudvidelse over Harrestrup A
ved Viemosevej. Rgdovre Kommune 9. marts 2022.

7541 — 7625 Retslig lovliggarelse af bro over Harrestrup A ved Vest-

voldens voldgrav og Islevhusvej / Tarnvej. Rgdovre
Kommune 9. marts 2022.

Ca. 10800 - 11000 Vandlgbsretslig godkendelse af stemmeveerker i Harre-
strup A ved Damhussgen. Kgbenhavns Kommune, ok-
tober 2007.

11102 - 11112 Tilladelse efter vandlgbsloven til eendring af Sortebro

over Harrestrup A i forbindelse med renovering af
broen. Kgbenhavns Kommune 17. juni 2019.

12977 — 13055 Straekningen optages som offentligt vandlgb i Hvidovre
Kommune. Hvidovre Kommune 29. marts 2022.
16344 - 16347 Lovligggrelse af krydsning (baerende konstruktion med

to spildevandsledninger og gangbro) over Harrestrup A
ved Renseanlaeg Damhusaen. Kgbenhavns Kommune
14. marts 2023.
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Bymose Rende

446 - 577 Tilladelse efter vandlgbsloven til regulering af Bymose-
renden under en stgjvold i forleengelse af eksisterende
motorvejsbro. Albertslund Kommune 7. marts 2007.

1694 — 1698 Lovligggrelse af gangbro i Bymose Rende. Glostrup
Kommune 8. november 2022

Semose A

Fra jernbanen til udigb i olieudskiller

1717 -1718

2326 - 2482

3164 - 3166

2210 — 2436 samt 2502 - 3177

Landvaesenskommissionskendelse af 17. august 1969
om regulering af Semose A .*

Ikke set og vurderet.

(i tidligere regulativ er beskrevet at skikkelsen er fastsat
i overensstemmelse med kendelsen)
Landvaesenskommissionskendelse af 23. marts 1875
vedrgrende en krydsende vandforsyningsledning
Tilladelse til vandlgbsregulering af Semose A ved Mile-
parken. Herlev Kommune 5. maj 2009

Godkendelse af ristebygvaerk og bro i Semose A ved
Hanevad efter vandlgbsloven. Ballerup Kommune. 21.
december 2022

Godkendelse af dobbeltprofil i Semose A, Knapholm-
Hanevad. Ballerup og Herlev Kommune. 13 marts
2023.

Kagsa
Opstrems st. 0

615 - 803

Afgarelse om nedlaeggelse af Kagsaens gverste straek-
ning. Herlev Kommune 13. december 2017
Godkendelse af regulering, midlertidig spaerring samt
etablering af rgrledninger pa tvaers af Kagsa mellem
Frederikssundsvej og Kagsmosen. Herlev Kommune
23. maj 2012.

*: Samtlige bestemmelser i de anfgrte landvaesenskommissionskendelser, der vedrgrer betaling
for vandlgbsvedligeholdelse, udledning af spildevand, samt funktionskrav til bassiner og vandlgb
mm. herunder flodemal til Harrestrup A-systemet er bortfaldet ved vedtagelse af tilleeg til spilde-

vandsplanen i de respektive kommuner, jf. afsnit 4.4.

Alle gvrige bestemmelser i landvaesenskommissionskendelserne, der ikke vedregrer betaling for
vandlgbsvedligeholdelse, udledning af spildevand eller funktionskrav for bassiner og vandigb mm.
til Harrestrup A-systemet, endres ikke ved vedtagelsen af tilleegget til spildevandsplanen.

** Beliggenhed af straekning 1, 2 og 3 i det tidligere regulativ for Harrestrup A fremgar af tabel 11.
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41

4.2

Planmateriale
Vandlgbene, der indgar i Faellesregulativet er omfattet af savel statslig og kommunal planlaegning.

| det falgende gennemgas planmateriale med betydning for vandigbene.

Fingerplan 2017 — Landsplandirektiv for Hovedstadsomradets planlaegning
| Fingerplan 2017 er dele af Harrestrup adal og Bymose Rende i Vestskoven i Albertslund og Bal-
lerup Kommune udlagt som beliggende i ‘grgnne kiler’.

Der kan i de dele af de grenne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til transportkorri-
dorer, etableres anlaeg til klimatilpasning forudsat, at det i videst muligt omfang styrker natur og
vilkar for friluftsliv.

Herudover er Harrestrup Adal udlagt som beliggende i 'grenne bykiler pa straekningen fra Slots-
herrensvej til Gl. Kgge Landevej i Kabenhavns, Rgdovre og Hvidovre Kommuner.

Omraderne i de grgnne bykiler skal overvejende forbeholdes alment tilgaengelige frilufts- og fri-
tidsformal, idet de fredede omrader kan anvendes i overensstemmelse med fredningerne.

Plangrundlaget for de grenne bykiler skal bl.a. bidrage til at sikre,
1) at der skabes sammenhangende grgnne og bla forbindelser pa tvaers af kommunegraenserne
2) at det grgnne og vandet integreres i byomdannelsen,

3) at der skabes sammenhzaengende grgnne og bla forbindelser fra de nye teette byomrader til
de eksisterende og eventuelt nye regionale friluftsomrader ("grenne kiler’) og grenne bykiler,

4) at hensyn til klimatilpasning i kommunen og pa tvaers af kommunegraenserne tilgodeses,

5) at der skabes god adgang til naturkvaliteter og landskabsoplevelser i kommunen og pa tveers
af kommunegraenserne, og

6) at de gr@gnne bykiler i videst muligt omfang er alment tilgaengelige for friluftsliv.

Natura 2000-plan 2016-2021 for Vestamager og havet syd for
Harrestrup A udmunder i Natura 2000-omrade nr. 143 'Vestamager og havet syd for’, som bestar
af Fuglebeskyttelsesomrade nr. 111 og habitatomrade nr. 127.

Af geeldende Natura 2000-plan for omradet fremgar bl.a., at dette Natura 2000-omrade er specielt
udpeget pa grundlag af en veesentlig tilstedeveerelse af fglgende naturtyper og arters levesteder:
sandbanke (1110), Lagune (1150), Bugt (1160), Strandeng (1330), gra/gren klit (2130) og leveste-
der for ynglefuglene klyde, havterne, dvaergterne, almindelig ryle og treekfulge som fiskearn, van-
drefalk og lille skallesluger. Natura 2000-planens malsaestninger og indsatsprogram er veesentlige
elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af omradets naturvaerdier.
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4.3

4.31

4.3.2

Kommuneplaner
| det felgende refereres afsnit i kommuneplanerne med relevans for de vandlgbsstreekninger, der
indgar i feellesregulativet.

Albertslund Kommuneplan 2018 - 2030

| Albertslund Kommuneplan fremgar, at malsaetningen for kommunens vandlgb er at forbedre
vandkvalitet og fysiske forhold for at komme fra ringe til god gkologisk tilstand. Der arbejdes pa at
opna en god skologisk tilstand i Harrestrup A.

Naesten 90 % af det regnvand, der falder i Albertslund Kommune, ledes til Store Vejlea. Derud-
over ledes ca. 10 % af regnvandet til Harrestrup A-systemet og det avrige til Hove-A-systemet.

Store Vejled, Hove A og Harrestrup A har under normale forhold en forholdsvis lav vandstand, og
de kan derfor ikke anvendes til badning eller sejlads med kano, kajak eller bad.

Tre &er, Store Vejlea, Hove A og Harrestrup A har deres udspring ved Albertslund. Alt

regnvand fra tage og befeestede arealer ledes til disse tre aer via det feelles regnvandssystem.
Ved at integrere og tilbageholde regnvandet via vade enge til gleede og gavn for natur og borgere,
renses vandet samtidig med, at det mindsker risikoen for, at vandet skaber oversvgmmelse

for nabokommunerne lzengere nede af a-systemerne.

En genskabelse af Store Vejleads vade enge og vandlgbsrestaureringer bade af Store Vejlea og
Harrestrup A er en vigtig del af Albertslunds klimatilpasning samtidig med, at det har en raekke
gode synergieffekter for bade vandmiljg, biodiversitet og de daglige rekreative oplevelser.

Ballerup Kommuneplan 2020

Fritidslandskaberne er en del af hovedstadsomradets 'grenne kiler'. | fritidslandskaberne har Bal-
lerup Kommune gennem mange ar arbejdet malrettet for en baeredygtig drift og for udvikling af
landskab, natur og fritidsanlaeg ved at prioritere hensynet til naturen og offentlighedens adgang.
Det bedste eksempel herpa er de seneste ars udvikling af Harrestrup Adal.

Kraftige regnvejr og skybrud de sidste 10 ar har gjort det tydeligt, at man er ngdt til at arbejde
sammen om at handtere de stigende regnmaengder, uden at der sker skadevoldende oversvem-
melser i omradet omkring vandligbene.

Ballerup Kommune og Novafos har siden 2013 deltaget i Harrestrup A-samarbejdet med de gv-
rige kommuner og forsyninger i oplandet til Harrestrup A. Samarbejdet har faet skabt detaljeret
viden og overblik over vandlgbssystemet, bl.a. en hydraulisk model, der viser hvor meget regn-
vand, der skal handteres i et skybrud, hvor det kommer fra, og hvor vandet laegger sig.

Pa baggrund af denne model har kommunerne og forsyningerne sammen udarbejdet Kapacitets-
plan 2018, der beskriver en raekke dellgsninger, som tilsammen skal sikre oplandet mod over-
svgmmelser op til den regnmeengde, der kommer ved en fremtidig skybrudsheendelse. Kapaci-
tetsplanen skal revideres hvert tredje ar for at sikre, at det er den bedste viden, der ligger til grund
for anlaeggene.

Der er ikke registreret skadevoldende oversvemmelser i Ballerup Kommune. Men nar vores vand
fylder &en op hele vejen ned gennem systemet, kan kommunerne nedstrgms ikke komme af med
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deres regnvand til vandligbene, og der sker tilbagestuvning med stor skade til falge. Ved delta-
gelse i Harrestrup A-samarbejdet vil Ballerup Kommune sammen med de @vrige parter Iafte ud-
fordringen med at skybrudssikre oplandet til Harrestrup A over en 20-arig periode.

Kapacitetsplan 2018 gar ud pa at tilbageholde regnvandet gverst i vandlgbssystemet - i bl.a. Har-
restrup Mose i Albertslund, i de granne vandigbsnaere arealer langs Harrestrup A og Semose A i
Ballerup, Glostrup og Herlev Kommuner. Nar vandet er tilbageholdt opstregms, giver det mulighed
for kommunerne nedstrems at komme af med deres regnvand til vandigbet, uden at der sker
oversvgmmelser. Herefter kan vandet afledes fra de opstrems arealer. Dette kraever oversvgm-
melsesarealer, regnvandsbassiner, sendringer i vandlgbene og en dynamisk styring af vandet.

Til Kapacitetsplan 2018 er der udarbejdet en miljgvurdering, der viser, at Kapacitetsplan 2018 ikke
har store negative konsekvenser for miljget, men tvaertimod i mange tilfeelde vil haven gavnlig ef-
fekt i forhold til at mindske overlgb fra faellesystemet, fa udledningshastigheder sat ned og etab-
lere anlaeg, der kan haven gavnlig effekt pa de rekreative vaerdier i omrader savel som
naturindhold og biodiversitet.

Ballerup Kommune vil arbejde pa at forbedre naturtilstanden af vandigbene og dermed forbedre
muligheden for at dyre- og plantelivet i vandlgbene kan udvikle sig i positiv retning. Dette skal ske,
i samspil med at vandigbene kan bruges aktivt i klimatilpasningen af kommunen til fremtiden og
samtidig bidrage til en rekreativ veerdi i landskabet. | al fysisk planlaegning og i den daglige
vandlgbsadministration i Ballerup kommune, inddrages hensynet til vandlgbenes miljgmaessige
og hydrauliske tilstand. Vandlgbene spiller en stor rolle ift. at handtere de ggede maengder regn-
vand der forventes i fremtiden. Dette skal ske i samarbejde med nabokommuner og med
hensyntagen til de krav, der er fastsat i lovgivningen og sektorplaner.

Alle offentlige vandigb i Ballerup Kommune er mélsat til at opna god gkologisk tilstand. For flere af
vandlgbene er der fastsat indsatser, der skal gennemfgres. Der er endnu ingen af vandigbene i
Ballerup der har god gkologisk tilstand. De indsatser der er fastsat i Bekendtggrelsen skal gen-
nemferes inden 2021. En naturgiven arsag til at vandigbene i Ballerup ikke har god gkologisk til-
stand er, at flere vandlgbsstraekninger har et meget begraenset fald og en begraenset

naturlig afstreamning. Det vil sige der til tider ikke Igber ret meget vand i vandigbene.

Tillige er flere af vandlgbene gennem tiden blevet rettet ud, sa de er blevet unaturligt lige. Dette
medfgrer en begraenset fysisk variation, der ikke giver optimale levesteder for dyr og planter.
Flere vandlgbsstreekninger er ogsa tidligere blevet for kraftigt oprenset til, at der er levesteder for
et alsidigt plante- og dyreliv.

Endnu en vaesentlig arsag er, at vandlgbene far tilfart store meengde regnvand fra veje og overfla-
der, da stgrstedelen af Ballerup Kommune er separatkloakeret, hvilket vil sige at regnvand, der
lander pa overflader ledes til sger og vandlgb. Dette er en fordel for rensningen af spildevandet og
nedsaetter risikoen for oversvgmmelser med sundhedsskadeligt opblandet spildevand.

Men udledningen belaster vandigbene med sediment og miljgfremmede stoffer. Mange steder er

der ingen forsinkelse pa udledningen, hvilket medfgrer at vandet Igber for hurtigt ud i vandlgbene
og dermed forarsager erosion og bortskylning af dyr og planter. Der er enkelte steder hvor der er

overlgb fra feelleskloak, hvilket ogsa belaster vandigbene med naeringsstoffer. For at imgdega hy-
drauliske problemer i vandigbene arbejdes der pa, at udledninger til draen, vandigb og separate
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regnvandsledninger forsinkes ned til naturlig afstremning eller til et niveau, der ikke skader vand-
lebet. Dette niveau vil findes med konkrete undersggelser pa det pagaeldende vandigb.

Glostrup Kommuneplan 2013 - 2021
Harrestrup A og Bymose Rende udgar de eneste tilbageveerende naturlige a-straekninger i Glos-
trup Kommune.

Harrestrup A-systemet ligger i den nordligste del af kommunen, og Harrestrup A udger en del af

kommunegraensen i Ballerup Kommune og Herlev Kommune. Bymose Rende er graeensevandigb
Albertslund kommune og Ballerup Kommune og lgber sammen med Harrestrup A. Harrestrup A-
systemet er offentligt vandigb. Der ma ud over Igbende vedligeholdelse ikke uden tilladelse aen-

dres i vandlgbets tilstand. Vandlgbsvedligeholdelse og oprensning udferes, sa der tages hensyn
til vandigbets vandfaringsevne og samtidig bevares gode levevilkar for fisk og smadyr.

Det er Glostrup Kommunes mal at arbejde for at skabe starre sammenhaeng i de grgnne arealer i
Ballerup og Albertslund Kommune ved Harrestrup A og Bymose Rende. Gennem samarbejdet
med de gvrige kommuner og forsyningsselskaber i oplandet skal opnas en feelles styring af vand-
lebskapaciteten pa en miljgmaessig forsvarlig méade.

Herlev Kommuneplan 2013 - 2025

Kommunegraenserne til Herlev udgeres for en stor del af aerne Kagsa, Semose A, Tibberup A og
Harrestrup A. Aerne og de granne kiler langs &erne udger i dag en gren bagside af den beboede
by. Omraderne skal fremover have stgrre fokus og indrettes bade med bedre regnvands- handte-
ring og med fritidstilbud, s& de udger en staerk gren rygrad og sammenbinder boligomrader pa
tvaers af kommuneskel.

Vandmiljget beskyttes af statslige vandplaner, som fglges op af kommunale vandhandleplaner.
Vandhandleplan 2012-2015 indeholder tre indsatser.

Herlev Kommune arbejder allerede med flere projekter, som kort er beskrevet herunder:

e Erhvervskvarter og Somose A. Der arbejdes pa at belyse mulighederne for at skabe
bedre kapacitet for regnvand i erhvervskvarteret og samtidigt belyse mulighederne for at
benytte Semose A til afledning pa den mest optimale méade.

e Kagsaprojekt. | samarbejde mellem Nordvand, Gladsakse Kommune, HOFOR og Herlev
Kommune arbejdes pa en samlet Igsning for afledning af opspaedet spildevand til Kagsa,
sa vandplankrav og kapacitet kan overholdes.

Gladsaxe Kommuneplan 2017

Gladsaxe Kommune er del af tre vandlgbssystemer. Tibberup A, Mglleden og Kagsaen. Kagsaen
ligger pa4 kommunegraensen til Herlev og leder vandet til Harrestrup A, der Igber ud i Kalvebo-
derne.

Mal for vandomradernes tilstand fastsaettes i de statslige vandplaner. Gladsaxe Kommunes
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vandomrader er omfattet af Vandomradeplan for Sjaelland 2015-2021. Den tidligere vandplan stil-
lede krav til en reduktion af regnbetingende udigb til Kagsa. Dette krav er indarbejdet i Gladsaxe
Kommunes vandhandleplan og er baggrunden for, at der arbejdes pa et

feelles klimatilpasningsprojekt omkring Kagséa og opland med deltagelse af Herlev og Gladsaxe
kommuner samt forsyningerne NOVAFOS og HOFOR.

Redovre Kommuneplan 2018

De grgnne strag, Vestvolden og Harrestrup A, er med til at definere byomradet og give

Radovre identitet. Dels kan de grenne omrader med store gamle traeer ses fra store dele af
Redovre, dels passerer man de grgnne landskabsstrgg, nar man faerdes ad de starre veje.
Begge granne strgg er af landskabelig interesse, og de er derfor vigtige at fastholde og

om muligt synliggere yderligere. Vandet, Harrestrup A og Faestningskanalen, er et vigtigt
element i de to omréader. Begge landskabsstrag er udpeget som spredningskorridorer for plante-
og dyreliv.

Det er Rgdovre Kommunes vision, at Harrestrup A forsat er et vandigb, og at &en er med til

at sammenkaede kgbenhavnsomradets granne omrader. Herudover er det vigtigt at klimatilpasse
Harrestrup A samt opland med en respekt og synergieffekt i forhold til natur, landskab og
rekreative veerdier. Vi kan pa den made vaere med til at skabe et sammenhaengende grent

strag, Harrestrup Adal, med et vandigb, der, i det omfang det er muligt, fremtraeder naturligt

og mere rent end i dag.

| forbindelse med udarbejdelse af kapacitetsprojekterne i forhold til Harrestrup A skal der
tages hensyn til eksisterende naturveerdier, landskabsveerdier og rekreative veerdier. Med

de kommende fysiske gendringer i og langs Harrestrup A skal de eksisterende ovenngevnte
veerdier videreudvikles, hvis det er muligt. Det er vigtigt at forholde sig til minimumsvandfgring
savel som maksimumsvandfaring i vandigbet. Eventuelle terreensendringer skal tilpasses

de eksisterende forhold og landskabsudtryk.

Rgdovres overfladevand er generelt praeget af at ligge i et teet bymiljg. Bymiljget pavirker
den biologiske kvalitet af vandlgb og sger og er for eksempel arsag til, at Harrestrup A i
dag fremstar med flisebelagte skraninger, da vandligbet i en periode frem til 1990 fungerede
og var klassificeret som spildevandsteknisk anlaeg.

En forbedringsindsats ét sted i Harrestrup A systemet vil have effekt andre steder i systemet,

og det er derfor afggrende, at kommunerne koordinerer og prioritere deres indsatser.
Vandsystemets sammenhaeng er en af grundene for initiativet til et faelleskommunalt

samarbejde. Siden 2013 har alle kommuner og forsyningsselskaber i oplandet til Harrestrup

A deltaget i et samarbejdsprojekt om kapacitetsudnyttelse af Harrestrup A. Samarbejdet

sigter fgrst og fremmest mod at mindske skaderne som felge af oversvemmelser ved skybrud. Pa
sigt kan samarbejdet imidlertid ogsa fa positiv betydning for miljatilstanden i vandigbet. Som et
farste skridt i den retning har kommuner og forsyningsselskaber aftalt altid at hgre hinanden, far
der meddeles nye udledningstilladelser til vandlgbet.

Vandomraderne skal fremtraede sa naturlige som muligt, bidrage til den biologiske mangfoldighed
og til borgernes rekreation. Vandomraderne skal, nar der er mulighed herfor, kunne bidrage til at
begreense effekterne af eendrede nedbgrsmeaengder.

Projektnummer: 3691800064
Dokument ID:  Bilag A Redeggrelse for faellesregulativ.docx

Version:

06 15/42



4.3.7

Redovre samarbejder om en kapacitetsplan for Harrestrup A med de 9 @vrige oplandskommuner
samt vandforsyningsselskaberne. | planen arbejdes der med en lang raekke af projekter, der pa
sigt skal medvirke til at vandigbet og oplandene i bedre grad kan handtere fremtidens
ekstremnedbagr.

| 2017-2018 arbejdes der med modning af de projekter, der teenkes igangsat farst. Rgdovre
Kommune deltager i arbejdsgrupper om modning af projekter i og omkring Kagsaen samt i
Vigerslevparken syd for Roskildevej. | projekterne skal der tages hensyn til vandkvalitet,
vandomradernes fysik samt for natur, landskab og rekreative veerdier.

[ 2011 forekom der ogséa store oversvemmelser i Damhusdalen som fglge af, at Harrestrup
A gik over sine bredder kombineret med overlgb fra den faelleskommunale kloakledning,

der Igber i naerheden af Harrestrup A. Endvidere har et omrade omkring den vestligste del
af Fortvej og Tinderhgj Vaenge haft problemer med vand pa terraen efter kraftige regnskyl.
Derfor er Damshusdalen, omraderne omkring forsinkelsesbassinet pa Tarnvej og viadukten
pa Avedgre Havnevej, et omrade langs Harrestrup A samt et omrade ved Faestningskanalen
udpeget som prioriterede risikoomrader.

Kebenhavns Kommuneplan 2019

Kgbenhavn er generelt en gren og bla by, men der er behov for fokus pa omradernes kvalitet og
borgernes aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Kabenhavns granne omrader og vandomrader
skal udfylde mange funktioner som rammer om vaesentlige dele af borgernes fritidsliv og oplevel-
ser, som levesteder og spredningsveje for dyr og planter og som granne og bla elementer i byens
struktur.

Kgbenhavns Kommune har bl.a. som mal:
e At adgangen til havnen, kysten og vandomraderne forbedres, navnlig som led i byomdan-
nelse.
e At kvaliteten af byens vandomrader og adgangen til at bruge dem forbedres.

Kgbenhavns vandomrader administreres efter de statslige vandomradeplaner, der implementerer
EU’s Vandrammedirektiv, samt efter Kabenhavns Kommunes vedtagne vandhandleplan "Den

bla By”, der geelder frem til 2021. Ifglge vandomradeplanerne skal alle starre vandomrader leve
op til malsaetningen om god gkologisk og kemisk tilstand inden en fastsat tidsfrist i hhv. 2015,
2021 og 2027. Der foreligger pa nuveerende tidspunkt ikke et overblik over den kemiske tilstand
af vandomraderne. For de ferske vandomrader skal der gennemfgres indsatser til reduktioner af
overlgb fra kloaksystemet i Harrestrup A. Disse tiltag er skrevet ind i Spildevandsplan 2018.

Selvom forholdene er forbedret meget i de senere ar, ledes der stadig for meget spildevand ud i
forbindelse med regn til bade Harrestrup A og de nordlige vandomrader til, at malene kan nas.
Udledningerne kommer bade fra Kgbenhavns Kommune og de omkringliggende kommu-

ner. Der pagar et arbejde for at nedbringe disse udledninger. Derudover vil malopfyldelse vaere
athaengig af fysiske aendringer i vandomraderne, det vil sige opgravning af bundmateriale og ud-
leegning af nyt.

Kommunen har afsat midler til og udarbejdet planer for forbedringer af Harrestrup A. De konkrete
indsatser skal ses i sammenhaeng med kommunens indsats for at sikre byen imod konsekvenser
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af skybrud, sa udfgrelsen af konkrete aendringer vil ske koordineret med andre indsatser som led i
skybrudsplanlzegningen. Den samlede indsats for skybrudssikring koordineres med de opstrams
liggende kommuner (Kapacitetsplan 2018).

| forbindelse med klimatilpasningsarbejdet snsker kommunen at lede regnvandsafstremning fra
tage, veje og andre overflader til vandomraderne for at aflaste spildevandskloakkerne. Derfor har
kommunen igangsat en omfattende udredning af mulighederne for dette, uden at det forhindrer
malopfyldelsen i vandomraderne.

Spildevandsplaner
| det fglgende refereres afsnit i spildevandsplanerne med relevans for de vandlgbsstraekninger,
der indgar i faellesregulativet.

Albertslund Kommunes spildevandsplan 2016 - 2025
| oplandet til Harrestrup A og Bymoserende er der i dag 12 ejendomme, som ikke er tilsluttet of-
fentlig kloak.

Ejendommene har alle septiktank eller trixtank, samt afledning via markdraen eller sivedreen.

Kommunen skal gennem spildevandsplanlagningen sikre, at den nadvendige forbedring af spil-
devandsrensningen sker. Kommunen kan pabyde ejendomme i det abne land forbedret rensning.
Pabud om forbedring fordrer en dokumentation for, at en ejendom pavirker recipienten, og at mal-
saetningen for vandlgbet ikke er opfyldt pa grund af spildevandspavirkning.

Der er registreret 2 regnbetingede udlgb til Harrestrup A (UM2 og UM4) samt 2 regnbetingede ud-
lgb til Bymose Rende (UM3 og 9).

Harrestrup A, hvor Bymoserenden og Rograften Igber til, har i dag ringe ekologisk tilstand. Senest
med udgangen af 2021 skal Harrestrup A have opnaet god gkologisk tilstand. Antallet af ejen-
domme i det &bne land forventes fremover at blive yderligere reduceret. Der er heller ikke planer
om at kloakere omradet i Vestskoven. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at de fa en-
keltudledere, der i dag og fremover forventes at veere tilbage langs Rogrgften, ikke har en negativ
pavirkning i forhold til malsaetningen for recipienterne.

Albertslund Kommune vil som led i de samarbejder, der er om vandkvaliteten i vandigbene i det
abne land, folge op pa og sikre at forholdene ved enkeltudlederne fortsat er tilfredsstillende, men
har ikke i spildevandsplanen indsatser overfor de regnbetingede udlgb til Harrestrup A og Bymose
Rende.

Ballerup Kommunes spildevandsplan

Ballerup Kommune deltager i et tvaerkommunalt samarbejde mellem 10 kommuner og deres for-
syninger, som afleder regnvand til Harrestrup A-systemet (Harrestrup A, Bymose Renden,
Semose A og Kagséen). Langs Harrestrup A-systemet, og i oplandskommunerne, har der

veeret problemer med oversvgmmelser, da vandlgbet ikke har tilstraekkelig kapacitet til at hand-
tere de vandmaengder, der afledes under regn. Oversvgmmelsesproblemerne er opstaet fordi den
oprindelige Harrestrup adal gennem de sidste 100 ar er blevet bebygget og befeestet
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teettere og teettere, sé vandligbet i dag er en kanal gennem byerne fra Herlev til udigbet ved Kalve-
boderne.

Da oversvemmelserne forarsager skade pa boliger, infrastruktur mv. har oplandskommunerne
den 10. juni 2014 indgaet en aftale om at samarbejde om at optimere udnyttelsen af kapaciteten i
Harrestrup A-systemet for at forebygge oversvemmelse.

Den overordnede udfordring for Harrestrup A-systemet er saledes at sikre, at kommunerne i om-
radet og forsyningerne har mulighed for at aflede regnvand til vandlgbet, samtidig med at det sik-
res, at skadevoldende oversvemmelser i de omkringliggende omrader minimeres.

Samarbejdets opgave er at finde Igsninger der sikrer, at der kan afledes regnvand til vandigbet
svarende til en 100 ars regnhaendelse om 100 ar, uden skadevoldende oversvemmelse, og at
disse lgsninger skal kunne betales af forsyningsselskaberne.

Dette forventes blandt andet at ske ved at tilbageholde s& meget vand som muligt gverst i syste-
met, samtidig med at afledningen nederst i vandlgbssystemet gges ud til Kalveboderne/Kage
Bugt. Ballerup Kommune er én af kommunerne beliggende gverst i vandlgbssystemet, og den
ngdvendige tilbageholdelse her vil inden for en nzer arrakke blive vurderet.

Det er vedtaget i samarbejdet, at alle kommuner skal tilbageholde 10 % af det skybrudsvand, der
falder i oplandet til Harrestrup A-systemet.

| samarbejdet er det besluttet, og efterfalgende godkendt af kommunalbestyrelserne, at kommu-
nerne ophaever bestemmelser i Landvaesenskommissionskendelser hvad angar spildevandshand-
tering (udledninger, betalinger og vandlgbsvedligeholdelse), som hidtil har reguleret parternes
samarbejde om Harrestrup A-systemet.

Det er den 30. november 2015 vedtaget af Ballerup Kommunes Kommunalbestyrelse, at:

o erstatte bestemmelser i Landvaesenskommissionskendelser
med geeldende regler om udledningstilladelser

e parternes egne udledningstilladelser revideres efter
aftalen herfor jf. "Det nye feelles administrationsgrundlag”
og geeldende lovning. Det feelles administrationsgrundlag
ses af bilag 4

e geeldende udledningstilladelser for borgere og
virksomheder bevares, men det er muligt at fa nye
udledningstilladelser jeevnfer nedenstaende

o eksisterende udledningstilladelser givet direkte i
Landveesenskommissionskendelser eller med hjemmel
i disse, kan andres eller fornyes efter de nutidige
forvaltningsretlige regler herfor.

Det er i samarbejdet aftalt, at udledningstilladelserne skal revideres i overensstemmelse med det
feelles administrationsgrundlag om feelles retningslinjer for udledning til Harrestrup A-systemet
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samt den geeldende lovgivning pa omradet. Alle fremtidige udledningstilladelser skal fremover gi-
ves pa grundlag af de til enhver tid geeldende regler i lovgivningen samt det nye feelles administra-
tionsgrundlag.

Parterne har endvidere aftalt, at regler for betaling for vandlgbsvedligeholdelse og vandlgbsregu-
lering fremover skal fastsaettes efter Vandlgbslovgivningens regler og i det fremtidige faelles vand-
lgbsregulativ for Harrestrup A-systemet.

Tidligere var flere dele af vandlgbssystemet spildevandstekniske anlaeg, og vandligbssystemet
blev brugt til afledning af regnvand. Udgifterne og udledningsmaengderne var baseret pa befeestet
opland fastsat i Landveesenskommissionskendelser, herunder udgifterne til vandlgbsvedligehol-
delsen. Dette betgd, at kommunerne (og forsyningerne) sendte regninger frem og tilbage baseret
pa tilstanden, da kendelserne blev afsagt. Parterne besluttede at ophaeve udgiftsfordelingen og
overga til fordeling af udgifter baseret pa bredejerprincippet. Dvs. fremover betaler hver kommune
for den del af vandlgbet, der ligger i deres kommune.

Landvaesenskommissionskendelsernes bestemmelser eller rettigheder om andre forhold end spil-
devand er fortsat geeldende. For sa vidt angar kendelsernes bestemmelser om udledninger fra pri-
vate og andre udledere end kommunen og forsyningsselskabet, vil disse bestemmelser og udled-
ningstilladelser fortsat vaere geeldende. Disse tilladelser kan aendres i overensstemmelse

med almindelige forvaltningsretlige regler herfor, og nye tilladelser kan udstedes pa baggrund af
geeldende regler herfor.

Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006 — 2015

Bymose Renden har sit udspring i Herstedgster og lgber ud i Harrestrup A lidt vest for
Smedebaekbro. Fra Harrestrup by til Harrestrup A er Bymose Renden et offentligt vandlgb, som
pa de nederste 300 m dels ligger i Glostrup Kommune (Sommerbyen Ejby) og dels danner
greense mod Ballerup Kommune. Vandligbet er p.t. udlagt med lempet malsaetning

(f.eks. et vandlgb pavirket af spildevand). Overfladevandet (regnvandet) fra sommerbyen i Ejby
bliver via dreen tilledt Bymose Renden.

Harrestrup A blev sammen med Bymose Rende anvendt ved drikkevandsforsyningen af
Kgbenhavn i historisk tid, men i dag er dens vigtigste funktion at aflede regnvand fra befeestede
arealer. Harrestrup A fremtraeder efter reguleringen som en &ben regnvandskanal. Dette kan isaer
ses nedstrgms Ballerup Boulevard, hvor der er lagt fliser i bund og pa siderne. Harrestrup A ud-
springer i Harrestrup Mose, beliggende mellem Ballerup og Albertslund, og udmunder i Kalvebo-
derne. Den nedre del af 4en betegnes Damhusaen. Fra aen bliver der pumpet vand op til Feest-
ningskanalen. Aen er et offentligt vandlgb og danner i nord kommunegraense mellem Glostrup og
Ballerup. Ballerup Kommune sgrger for vedligeholdelsen, og Glostrup Kommune deltager i udgif-
terne

Der er registreret 5 regnvandsbetingede udlgb til Harrestrup A, (U31, U32, U33, U34 samt
U1309), mens der ikke er registreret regnvandsbetingede udlgb til Bymose Rende.

I tilleeg nr. 3 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 fremgar bl.a., at samtlige bestem-
melser i alle geeldende landveesenskommissionskendelser savel kendte som ukendte, der vedrg-
rer betaling for vandlgbsvedligeholdelse, udledning af spildevand, samt funktionskrav til bassiner
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og vandlgb mm. herunder flodemal til Harrestrup A-systemet ophaeves. Alle gvrige bestemmelser
i landveesenskommissionskendelserne, der ikke vedrgrer betaling for vandlgbsvedligeholdelse,
udledning af spildevand eller funktionskrav for bassiner og vandlgb mm. til Harrestrup A-systemet,
&ndres ikke ved vedtagelsen af dette tillaeg. Fremtidige regler om betaling for vandlgbsregulering
og vandlgbsvedligeholdelse af Harrestrup A-systemet fastseettes efter vandlgbslovens regler
herom i et nyt vandlgbsregulativ. Indtil det nye vandlgbsregulativ bliver vedtaget, er det gennem
samarbejdsaftalen besluttet, at udgifter til vandlgbsvedligeholdelse af Harrestrup A-systemet af-
holdes efter bredejerprincippet.

Herlev Kommunes spildevandsplan 2020 — 2029

Fra de separatkloakerede oplande udledes alt regnvand til vandlgb og sger. Fra de felleskloake-
rede oplande aflastes opblandet spildevand ved starre regn til vandlgb og s@er. Udledninger og
aflastninger skal indrettes, sa de ikke forhindrer, at vandmiljget lever op til miljgmalseetningerne.

Udledning af regnvand og aflastning af spildevand sker til Harrestrup A-systemet i det sydlige Her-
lev og til Vaerebro A-systemet i det nordlige Herlev. Vandlgbene er en afggrende del af afled-
ningssystemet i Herlev, da de transporterer alt separatkloakeret regnvand samt

overskydende spildevand til havet.

Harrestrup A-systemet bestar i Herlev af vandlgbene Semose A, Kagséa og Harrestrup A.
Harrestrup A leder vandet til vandomradet Kalveboderne mellem Sjeelland og Amager.

Harrestrup A er i statens vandomradeplaner miligmalsat til godt skologisk potentiale. Semose A
og Kagsa er ikke malsat, men da de afleder vand til den malsatte Harrestrup A, s& ma vandkvali-
teten i de to sidevandigb ikke forhindre, at miljgmalet for Harrestrup A opfyldes.

Oplandet til Harrestrup A daekker den del af Herlev Kommune, der ligger syd for
Klausdalsbrovej. Dermed afledes sterstedelen af Herlevs regnvand via Harrestrup A-systemet.

Afledning fra de befaestede byomrader leegger pres pa bade vandlgbenes hydraulik og miljatil-
stand. Herlev Kommune vil labende tage stilling til, om der er behov for at revidere eller udarbejde
nye udledningstilladelser til udledningerne.

Det er af vaesentlig interesse for Herlev Komunne, at Harrestrup A kan modtage og aflede
vandmaengderne. Herlev Kommune og HOFOR deltager derfor i Harrestrup A-samarbejdet

om etablering af skybrudskapacitet i Harrestrup A, Semose A og Kagsé, s& &en kan

modtage og aflede en 100-ars regnhaendelse uden at forarsage skadevoldende oversvemmelser
langs vandlgbene. Skybrudskapaciteten planlaegges etableret Isbende i arene 2018-2048.
Harrestrup As vandfaringskapacitet er i forbindelse med udarbejdelse af kapacitetsplan

2018 beregnet og aftalt til 1,5 I/s/ha.

| statens vandomradeplaner 2015-2021 er der krav om, at de udledte maengder af opblandet spil-
devand fra alle feellesledningerne til vandigbene i Herlev Komunne, skal reduceres. Det drejer sig
om 14 udledninger Kagsa og én Sgmose A. Indsatskravet imgdekommes i Kagsa, dels ved det
allerede etablerede underjordiske spildevandsbasin pa Symfonivej ved Kagsmosen, og dels ved
det planlagte Kagsaparkens Regnvandsanlaeg samt vejvandsseparering i nogle kloakoplande ved
Kagsa.
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4.4.5

4.4.6

| spildevandsplanen er udover ovenngevnte overlgb fra faelleskloak, registreret en lang raekke
regnbetingede udledninger til Kagsa og til Semose A.

| Herlev Kommunes tillaeg nr. 4 til spildevandsplan 2010-2019 vedr. ophaevelse af landvaesens-
kommissionskendelser fremgar bl.a., at samtlige bestemmelser i gaeldende kendte savel som
ukendte landveesenskommissionskendelser, der vedrgrer betaling for vandlgbsvedligeholdelse,
udledning af spildevand, samt funktionskrav til bassiner og vandigb mm. herunder flodemal til
Harrestrup A-systemet bortfalder pr. 17. marts 2016. Alle avrige bestemmelser i landvaesenskom-
missionskendelserne, der ikke vedrgrer betaling for vandlgbsvedligeholdelse, udledning af spilde-
vand eller funktionskrav for bassiner og vandlgb mm. til Harrestrup A-systemet, sendres ikke ved
vedtagelsen af dette tillaeg.

Gladsaxe Kommunes spildevandsplan

Kagsaens opland omfatter den sydvestlige del af kommunen. Oplandet bestar af det separatkloa-
kerede Markhgj Erhvervskvarter samt boligomraderne Markhgjkvarteret og Kagsakvarteret, som
begge er feelleskloakerede. Det separatkloakerede erhvervskvarter blev etableret i 1960’erne. Af-
labssystemet i boligomraderne blev primeert anlagt fra 1930’erne til 1960’erne.

Langs med Kagsaen lgber en afskeerende aflabsledning. Ledningen leder spildevand via pumpe-
station i Herlev Kommune mod Kgbenhavn til Renseanlaeg Damhuséaen. Den afskaerende ledning
er begraensende for hvor meget spildevand, der kan afledes fra Kagsaens opland. | tilfeelde af op-
stuvning i den afskeerende ledning er der en raekke overlgbsmuligheder til Kagsaen (U1-U6, U8
og U9B). Regnvand fra Markhaj Erhvervskvarter ledes via bassin til Kagsaen.

Kagsaen er graensevandlgb mellem Gladsaxe og Herlev kommuner. Vandlgbet er steerkt regule-
ret og flere steder er der flisebund. Gladsaxe Kommunes del af vandlgbet er ca. 3,5 km. Kagsaen
opfylder ikke en generel malsaetning om et artsrigt plante- og dyreliv og fremstar tarlagt pa flere
straekninger i tgrre perioder.

Fra Gladsaxe Kommune er der otte regnvandsbetingede overlgb fra feelleskloakerede oplande til
Kagsaen (U1-U6, U8 og U9B). Endvidere er der tre regnvandsudlgb fra separatkloakerede op-
lande (U7, U9A og U9C). Derudover er der seks separate udledninger fra motorvejsafvandingen
(U10 og U29-U33).

Redovre Kommunes spildevandsplan 2013 — 2020
Udledning fra aflgbssystemet i Radovre Kommune bestar af:
¢ Aflastninger fra overlgbsbygveerker og pumpestationer i faelleskloakerede omrader under
kraftig regn
e Separate regnvandsudledninger

Ved overbelastning under stgrre regnhaendelser sker der aflastninger fra overlgbsbygveerker,
pumpestationer og separate regnvandsudlgb til to forskellige recipientsystemer:

e Faestningskanalen, der Igber ud i Utterslev Mose.

e Harrestrup A-systemet, der udmunder ved Kalveboderne.
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4.4.7

Sterstedelen af Rgdovre Kommune afvandes direkte eller indirekte til Harrestrup A-systemet, som
kan opdeles i felgende afstremningsomrader:

e Harrestrup A

e Damhuséen

e Kagsaen

e Stadionsgen

¢ Rgdovregrgften

Til Harrestrup A-systemet ledes desuden regnvand via fglgende spildevandstekniske anlzeg:
e Hovissingegrgften
o Viemosegrgften
e Munktoftesgen
e Rebak Sg

| planperioden skal der ske en indsats over for 3 overlgb fra faelleskloak til Harrestrup A f.eks. ved
etablering af bassiner. Indsatsen skal medfare, at overlgbene reduceres til en arlig udledning pa
ca. 250 m3/reduceret ha. oplandsareal. Det forventes, at indsatsen vil sikre opfyldelse af

de kommende krav i Vandplan 2.4 Kagge Bugt.

Frederiksberg og Kgbenhavn indledte i 2010 et samarbejde om et feelles projekt for reduktion af
overlgb til Damhusaen fra den feelleskommunale ledning. Dette er nu projekteret under anleegs-
navnet Damhusledningen, som er en tunneleret bassinlgsning placeret langs Damhusaen

pa Kgbenhavns arealer. Med det volumen som er projekteret, er det ifalge HOFOR muligt ogsa at
inddrage Rgdovre Kommunes forsinkelsesbehov fra overlgbsbygvaerk DLM0101 ved Hvidovreve;j.
Veelges denne Igsning, vil der ikke blive tale om anlaeg af bassin i Rgdovre Kommune for at gen-
nemfere indsatsen over for DLM0101. Hvad angar de to gvrige overlgb DCH0101 ved Elstedvej
og DGH1601 ved Elvergardsvej kan de muligvis indga i en anden feelleskommunal lgsning pa
straekningen nord for Damhussgen, som HOFOR pt. er i gang med at planlaegge.

Kgbenhavns Kommunes spildevandsplan 2018
Belastningen af recipienterne, fx Harrestrup A, skal begraenses for at sikre, at:

e vandomraderne lever op til malsaetningerne i statens vandomradeplaner i 2021.

e det fortsat er muligt at udlede vand, der i en kortere periode medfarer en stagrre belastning
af konkrete vandomrader, fordi der er vished for, at der samlet set sker en forbedring/op-
fyldelse af mal.

¢ udledninger af overlgbsvand og vand, hvor der er etableret blandingszoner, til enhver tid
skal s@ges reduceret.

Med baggrund i statens vandomradeplaner og den kommunale vandhandleplan skal indsatserne
ske for at begreense aflastninger fra fglgende overlgbsbygvaerker:

UH10 til UH14 udleder alle til Harrestrup A nord for Roskildevej. Indsatserne er begrundet i sta-
tens vandomradeplaner og kommunale miljgmal og skal senest vaere gennemfart i 2026. Tabel 6
viser aflastningshyppigheden (n) nu og i fremtiden:
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Tabel 6 Aflastningshyppighed for overlgbsbygvaerker.

Udigbsnummer Betegnelse n i status niplan
UH10 Damhusengen 3 1
UH11 Toftgjevej 16 1
UH12 Jyllingevej 10 1
UH13 Radovre Stadion 11 1
UH14 Spangen 9 1

Indsatsen regnvandshandtering deekker fremadrettet over falgende to metoder:

e Afkobling af regnvand fra faelleskloakken i forbindelse med etablering af skybrudsprojekter.
Metoden omhandler overfladelgsninger, hvor regnvand fx ledes fra veje til granne bede.

e Separatkloakering, som omhandler frakobling af regnvand fra det eksisterende aflgbssy-
stem ved etablering af et separat (rerlagt) system.

Malene for regnvandshandtering er at sikre, at kloakken i Kgbenhavn opfylder serviceniveauet, og
at kloakken klimatilpasses, sa den kan handtere de stigende regnmaengder. P& baggrund af dette
- og af hensyn til malseetningerne for vandmiljg og badevand - forventes det, at prioriteringen af
arbejdet med udarbejdelse af masterplaner for regnvandshandtering tager hensyn til at oplandet
til Kalveboderne prioriteres

Skybrudstunnelerne — hvortil hovedparten af det separatkloakerede regnvand skal ledes til, for at
det kan blive ledt ud i havnen — forventes feerdige i 2026-2028. Regnvandshandteringen i form af
separatkloakering tager forst fart, nar de store tunneller Valby Skybrudstunnel, Kalvebod Sky-
brudstunnel og Svanemgllen Skybrudstunnel afsluttes. | perioden indtil de store tunneller er feer-
dige, arbejdes der videre med at afkoble regnvand i forbindelse med skybrudsprojekter.

Den overordnede planlaegning af regnvandshandting sker i forbindelse med udarbejdelse af ma-
sterplaner for de 60 skybrudsgrene, som daekker Kgbenhavn. Masterplanerne skaber et samlet
billede af de hydrauliske behov og Igsningsmuligheder, og sikrer at projekterne er klar til imple-
mentering. Nar de konkrete projekter er klar til udferelse, indarbejdes de i spildevandsplanens ak-
tuelle projekter.

Ti kommuner og deres forsyningsselskaber arbejder sammen om at finde en made at bruge Har-
restrup A til at lede vand vaek under skybrud. Den fzelles plan for arbejdet, 'Kapacitetsplan 2018
for Harrestrup A-systemet’, konkretiserer samarbejdet om at sikre borgerne i oplandet til Harre-
strup A mod skader i forbindelse med en statistisk 100-ars regnhaendelse i &en om 30 &r. Ni pro-
jekter i skybrudsoplandet Kgbenhavn Vest er omfattet af dette samarbejde, og al planlaegning,
projektmodning og anleeg sker inden for samarbejdet.

| Kebenhavns Kommune er der herudover planer om at forbedre vandkvaliteten i &en ved at mind-
ske antallet af aflastninger fra overlgbsbygvaerker. Der er ogséa planer om at bringe &en tilbage til
et naturligt forlgb - blandt andet ved at fierne fliserne i bund og sider - og gere aen tilgaengelig til
rekreative formal. Det forventes, at indsatsen i den endelige kapacitetsplan belgber sig til 1,1 mia.
kr. Planen forventes at blive politisk behandlet og sendt til godkendelse i bestyrelserne for forsy-
ningsselskaberne i foraret 2019. Det vil tage 20-30 ar at gennemfgre planen.
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Afvejning af afledningsmaessige og miljgmaessige interesser

| forbindelse med valg af regulativtype og vedligeholdelsesbestemmelser i faellesregulativet skal
vandlgbsmyndighederne foretage en konkret afvejning af de afledningsmaessige og miljgmaessige
interesser pa feellesregulativstreekningerne med henblik pa at traeffe valg omkring den fremtidige
administration.

Denne afvejning er ofte kompliceret, da der erfaringsmaessigt ofte er modstridende hensyn, som
det kan veere vanskeligt at balancere.

Dette er gjort operationelt ved at opdele feellesregulativstraekningen i overordnede karakteristiske
vandlgbstyper. Opdelingen tydeligger, hvordan afvejningen mellem miljg og naturhensyn pa den
ene side og vandafledningshensyn pa den anden side er foretaget.

Pa baggrund af denne afvejning afdaekkes og beskrives de vigtige fokusomrader, der skal tages
hand om i administrationen af feellesregulativstraekningerne.

Vandlgbene opdeles i vandlgbstyper eller fokusomrader i forhold til felgende emner.
e Natur- og miljginteresser
¢ Miljgtilstand og fysiske forhold
e Afvandingsmeessige interesser
e Oprensningsbehov
e Vandlgbstypologi
e Fald, herunder stuvning og risiko for oversvgmmelse
¢ Hydrologiske regime pavirket af udledninger fra by
e Vandlgb pavirket af vandindvinding

Vandlgbsmyndighederne har pa workshops gennemgaet disse fokusomrader for de enkelte del-
streekninger, som knytter sig til streekningsinddelingerne i de geeldende regulativer.

Opsummeringen for de enkelte vandlgb og delstreekninger er anfert i Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10,
Tabel 11 og Tabel 11.
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Tabel 7 Afvejning for Harrestrup A st. 0-5679.

Emne Kortlaegning Fokusomrade Sat
kryds
Natur og Natur-og miljginteresser Formudvikling vigtigt X
miljginteresser Ingen natur- og miljginteresser Formudvikling ikke vigtig
Arealanvendelse | By X
Landbrug
Skov
Natur X
Afvandingsmaes- Vigtige
sige interesser Ikke vigtige X
Risiko for skadelig oversvemmelse Ja
Ikke risiko for skadelig oversvem- Nej X
melse
Middelafstrgmning vigtig Ja
Middelafstrgmning ikke vigtig Nej X
Bundkote ved draenudigb vigtigt Ja
Dreenudlgbsdybde ikke vigtigt Nej X
Oprensnings- Regulativ skikkelsesvandfgringsevne | Ja
behov teet pa faktiske forhold? Nej X
Jaevnligt oprensningsbehov? Ja
Nej X
Typologi Typologi 1 — sma vandlgb med ringe
vandfgring
Typologi (1), 2 og 3 — stgrre vandigb X
Stuvnings- Ikke sammenhaeng mellem vand- Ja Nej
pavirkning stand og vandfgring
Fald Ringe < 0,2 promille X
Moderat: 0,2-5 promille
Stort > 5 promille
Pavirket af udled- Ja X
ning fra byomrade Nej
Pavirket af vand- Ja X
indvinding Nej

e Harrestrup A vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

e Qvre del af Harrestrup A er malsat og opfyldelse af miljgmal skal tilgodeses.

e Valg af regulativtype skal sikre afvanding og potentiale for opfyldelse af miljgmal, med mi-
nimering af ungdige driftsomkostninger.

o Da formudvikling er vigtig og der er fokus pa fremme af bynatur og rekreative hensyn,
mens de afvandingsmaessige interesser er mindre vigtige, vaelges teoretisk skikkelse som
regulativtype for Harrestrup A del 1.
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Tabel 8 Afvejning for Harrestrup A st. 5679-16930

Emne Kortlaegning Fokusomrade Sat
kryds
Natur og Natur-og miljginteresser Formudvikling vigtigt X
miljginteresser Ingen natur- og miljginteresser Formudvikling ikke vigtig
Arealanvendelse | By X
Landbrug
Skov
Natur
Afvandingsmaes- Vigtige
sige interesser Ikke vigtige
Risiko for skadelig oversvemmelse Ja X
Ikke risiko for skadelig oversvem- Nej
melse
Middelafstrgmning vigtig Ja
Middelafstrgmning ikke vigtig Nej X
Bundkote ved draenudigb vigtigt Ja
Dreenudlgbsdybde ikke vigtigt Nej
Oprensnings- Regulativ skikkelsesvandfgringsevne | Ja X
behov teet pa faktiske forhold? Nej
Jaevnligt oprensningsbehov? Ja
Nej X
Typologi Typologi 1 — sméa vandlgb med ringe
vandfgring
Typologi (1), 2 og 3 — stgrre vandigb X
Stuvnings- Ikke sammenhaeng mellem vand- Ja (x)
pavirkning stand og vandfgring
Fald Ringe < 0,2 promille X
Moderat: 0,2-5 promille X
Stort > 5 promille
Pavirket af udled- Ja X
ning fra byomrade Nej
Pavirket af vand- Ja X
indvinding Nej

e Valg af regulativtype skal sikre afvanding og potentiale for opfyldelse af miljgmal, med mi-
nimering af ungdige driftsomkostninger.
e Enighed om at der kan arbejdes videre med teoretisk skikkelse som regulativtype for Har-
restrup A del 2 og 3.
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Tabel 9 Afvejning for Bymose Rende.

Emne Kortlaegning Fokusomrade Sat
kryds
Natur og Natur-og miljginteresser Formudvikling vigtigt X
miljginteresser Ingen natur- og miljginteresser Formudvikling ikke vigtig
Arealanvendelse | By X
Landbrug
Skov
Natur
Afvandingsmaes- Vigtige
sige interesser Ikke vigtige
Risiko for skadelig oversvgmmelse Ja
Ikke risiko for skadelig oversvem- Nej X
melse
Middelafstrgmning vigtig Ja
Middelafstrgmning ikke vigtig Nej
Bundkote ved draenudigb vigtigt Ja X
Dreenudlgbsdybde ikke vigtigt Nej
Oprensnings- Regulativ skikkelsesvandfgringsevne | Ja X
behov teet pa faktiske forhold? Nej
Jaevnligt oprensningsbehov? Ja
Nej
Typologi Typologi 1 — sma vandlgb med ringe
vandfgring
Typologi (1), 2 og 3 — stgrre vandigb
Stuvnings- Ikke sammenhaeng mellem vand- Nej X
pavirkning stand og vandfgring
Fald Ringe < 0,2 promille X
Moderat: 0,2-5 promille
Stort > 5 promille
Pavirket af udled- Ja
ning fra byomrade Nej X
Pavirket af vand- Ja
indvinding Nej X

e Bymose Rende vedligeholdes manuelt i handen.
¢ Bymose Rende er malsat og opfyldelse af miljigmal skal tilgodeses.
e Valg af regulativtype skal sikre afvanding og potentiale for opfyldelse af miljgmal, med mi-

nimering af ungdige driftsomkostninger.
e Enighed om at der kan arbejdes videre med teoretisk skikkelse som regulativtype for By-

mose Rende.
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Tabel 10 Afvejning for Semose A.

Emne Kortlaegning Fokusomrade Sat
kryds
Natur og Natur-og miljginteresser Formudvikling vigtigt
miljginteresser Ingen natur- og miljginteresser Formudvikling ikke vigtig
Arealanvendelse | By
Landbrug
Skov
Natur
Afvandingsmaes- Vigtige X
sige interesser Ikke vigtige
Risiko for skadelig oversvgmmelse Ja X
Ikke risiko for skadelig oversvem- Nej
melse
Middelafstrgmning vigtig Ja
Middelafstrgmning ikke vigtig Nej X
Bundkote ved draenudigb vigtigt Ja
Dreenudlgbsdybde ikke vigtigt Nej
Oprensnings- Regulativ skikkelsesvandfgringsevne | Ja X
behov teet pa faktiske forhold? Nej
Jaevnligt oprensningsbehov? Ja X
Nej
Typologi Typologi 1 — sma vandlgb med ringe X
vandfgring
Typologi (1), 2 og 3 — stgrre vandigb
Stuvnings- Ikke sammenhaeng mellem vand- Ja X
pavirkning stand og vandfgring
Fald Ringe < 0,2 promille
Moderat: 0,2-5 promille X
Stort > 5 promille
Pavirket af udled- Ja X
ning fra byomrade Nej
Pavirket af vand- Ja
indvinding Nej X

e Somose A vedligeholdes manuelt i handen.
e Sgmose A er ikke malsat i vandplanen og heller ikke §3 beskyttet.
e Valg af regulativtype skal sikre afvanding og potentiale for opfyldelse af miljgmal, med mi-

nimering af ungdige driftsomkostninger.
¢ Enighed om at der kan arbejdes videre med teoretisk skikkelse som regulativtype for

Sgmose A.
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Dokument ID:

Tabel 11 Afvejning for Kagsa.

Emne Kortlaegning Fokusomrade Sat
kryds
Natur og Natur-og miljginteresser Formudvikling vigtigt
miljginteresser Ingen natur- og miljginteresser Formudvikling ikke vigtig
Arealanvendelse By X
Landbrug
Skov
Natur
Afvandingsmaes- Vigtige
sige interesser Ikke vigtige
Risiko for skadelig oversvgmmelse Ja X
Ikke risiko for skadelig oversvem- Nej
melse
Middelafstrgmning vigtig Ja
Middelafstrgmning ikke vigtig Nej
Bundkote ved draenudlab vigtigt Ja X
Draenudlgbsdybde ikke vigtigt Nej
Oprensnings- Regulativ skikkelsesvandfgringsevne | Ja X
behov teet pa faktiske forhold? Nej
Jeaevnligt oprensningsbehov? Ja X
Nej X
Typologi Typologi 1 — sma vandigb med ringe 1-2
vandfaring
Typologi (1), 2 og 3 — starre vandigb
Stuvnings- Ikke sammenhaeng mellem vand- Ja X
pavirkning stand og vandfgring
Fald Ringe < 0,2 promille
Moderat: 0,2-5 promille X
Stort > 5 promille
Pavirket af udled- Ja X
ning fra byomrade Nej
Pavirket af vand- Ja X
indvinding Nej
e Der er begreenset mulighed for formudvikling i vandlgbet.
¢ Enighed om at der kan arbejdes videre med teoretisk skikkelse som regulativtype for Kagsa.
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6.1

6.2

Datagrundlag og behandling

Opmaling

Harrestrup A, Bymose Rende og S@mose A er regulativopmalt af Orbicon | WSP i 2020 mens
Kagsa er regulativopmalt af Orbicon | WSP i 2016. Dele af den nederste straekning af Harrestrup
A er desuden kontrolopmalt af WSP i 2021.

| alt er der opmalt 52 broer, 12 rgrindlab, 14 rgrudigb, 172 rertillab, 14 spange, 35 abne tillgb, 4
skalapzele, 1 s@, 1 styrt og 2 stemmevaerker.

Der er til opmalingen af Harrestrup A, Bymose Rende, Semose A og Kagsé anvendt: Trimble-
GPS og Trimble-totalstation.

Til fastseettelse af skikkelsen langs teknikvejen pa den nedre del af Sgmose A (st. 2178 til st.
3177) er endvidere anvendt veerktgjet Scalgo Live.

Hydrauliske modelberegninger
Til vurdering af konsekvenser af en aendret skikkelse i de enkelte vandlgb, der indgar i feellesregu-
lativet, er der udfert hydrauliske modelberegninger med den stationzere vandigbsmodel VASP ved
anvendelse af modstandsradius.

Modelberegningerne er udfgrt med 2 regulativvandfaringer, hhv. en lav - vintermiddel (6 til 8
I/s/km?) samt en middelhgj (50 I/s/km?)

Modelberegningerne er endvidere udfgrt med 3 manningtal, hhv. 18 pa abne, ikke betonfikserede
streekninger, 22 pa abne betonfikserede streekninger samt 40 pa rgrlagte streekninger samt i be-
tonbroer, af rarlignende karakter, dvs. broer hvis bund og sider ikke fglger vandigbets form.

Der er saledes anvendt manningtal 40 pa de broer og rer der fremgar af Tabel 12.

Tabel 12 Ror samt broer af rarlignende karakter, hvor der i de hydrauliske modelberegninger er anvendt
manningtal 40

Vandlgb og statione- Beskrivelse
ring (meter)
Harrestrup A
14-27 Grusvej
408-435 Hold-an vej
1210-1254 Motorring 4
1267-1293
2017-2033 Harrestrupvej
3523-3529 Ejbyvej / Smedebaekvej
5677-5714 Nordre Ringvej
7234-7271 Motorring 3
7356-7370 Brunevang
7541-7625 Faestningskanalen / Islevvej
9654-9686 Jyllingevej
12007-12106 Roskildevej
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12526-2577 Bjogrnevej / Leopardvej
12694-12710 Damhusdalen
12978-13113 Jernbane
13476-13505 Landlystvej
14415-14578 Vigerslev Allé / Vestmotorvejen
14646-14660 Senderkaer
15041-15046 Vestkaers Allé
15680-15685 Risbjerggards Allé
Bymose Rende
215-219
275-285 Hejremosevej
446-577 Frederikssundmotorvejen
698-706 Harrestrupvej
860-866
942-949
1849-1865 Gottfred Andersens Allé
Semose A
92-94
733-759 Senderskovvej
999-1108 Herlev Hovedgade
1349-1366 Vesterlundvej
1725-1755 Jernbane
1755-2178
2453-2470 Mileparken
3164-3166
Kagsa
0-151 Motorring 3
573-615 Herlev Hovedgade
803-806 Sonatevej
864-874 Jernbanen
911-915

Modelberegningerne er udfert pa hhv. den tidligere regulativskikkelse, den nye feellesregulativ-
skikkelse, samt den opmalte skikkelse.

De modelberegnede vandstande er anskueliggjort i en reekke laengdeprofiler, som er vedlagt re-

deggrelsen i bilag 3.1 til 3.4.
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AEndringer i regulativtype, skikkelse og vedligeholdelse

/Endringer i Harrestrup A

Regulativtype

Regulativtypen eendres fra arealkote (streekning 1) og geometrisk skikkelse (straekning 2 og 3) til
teoretisk skikkelse, hvorved vandlgbet i faellesregulativet beskrives ved sin vandfgringsevne samt
en tilgrundliggende teoretisk geometrisk skikkelse.

Skikkelse

Den tidligere regulativskikkelse er beskrevet ved en geometrisk skikkelse i 3 forskellige regulati-
ver, samt i et godkendt reguleringsprojekt ved Haraldsminde st. 910 — 1210 og et godkendt bro-
projekt ved stgjvolden i st. 1267 - 1293, som erstatter de regulativmaessige dimensioner.

| forbindelsen med regulativrevision er stationeringen revideret iht. opmalingen. Tabel 13 viser
sammenhaengen mellem stationering i de tidligere regulativer og dette feellesregulativ.

Tabel 13 Sammenhaeng mellem tidligere stationering og stationering i dette feellesregulativ for Harrestrup A.

Harrestrup A Tidligere regulativ station Faellesregulativ station
Straekning 1 0-5680 0-5677
Streekning 2 5680-7500 5677-7514
Straekning 3 7500-17000 7514-16930

Skikkelsen i de tidligere regulativer for Harrestrup A streekning 1, 2 og 3 med de skikkelsesaen-
dringer, som fremgar af godkendte reguleringsprojekter, genbruges i feellesregulativets skikkelse,
pa naer felgende streekninger:

St. 635-636. Ny spang.

St. 655-753. Lille udposning blev ifglge Ballerup Kommune etableret som et sandfang ifm. et re-
staureringsprojekt fra 1991. Sandfangets bundkote mé ikke overstige bundkoten i Harrestrup A
op- og nedstrgms for sandfanget, med samme tolerancetzerskel som i Harrestrup A.

St. 1267-1293 bro under en stgjvold er etableret i 2015. Broens opmalte bredde er smallere end
angivet i tilladelsen, men en hydraulisk beregning har vist, at den smallere bro-bredde ikke giver
anledning til skadevoldende oversvgmmelser ved en afstremning pa 150 I/s/km?2, hvorfor skikkel-
sen i feellesregulativet beskrives ved den faktisk udfgrte bro-bredde.

St. ca. 1545-1950. Et styrt angivet i det tidligere regulativ i st. ca. 1545 er genfundet ved opmalin-
genist. ca. 1745. Det vurderes, at der kan vaere tale om en stationeringsfejl i det tidligere regula-
tiv. Ballerup Kommune har med henvisning til Miljgstyrelsens cirkulaere af 26. februar 1985 om
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vandlgbsloven afsnit 7.2 besluttet at faellesregulativets skikkelse angives som opmalingens skik-
kelse.

St. 2300 — st. 2600. Opmalt bundkote er ca. 10 cm hgjere end den regulativmaessige bundkote pa
streekningen. Jf. skikkelsesaendringen nedenfor foreslas det at haeve faellesregulativets bundkote
pa streekningen fra st. 2215 til st. 3335.

St. 3075-3335. Opmalt bundkote er ca. 20 cm hgjere end regulativmaessig bundkote pa straeknin-
gen. Glostrup Kommune har besluttet at lade den faktiske opmalte bundkote danne baggrund for
skikkelsen i feellesregulativet (skal ses i sammenhaeng med skikkelsesaendringen i st. 2300 —
2600 ovenfor).

St. 5287-5677. Opmalt bundbredde er ca. 50 cm smallere og opmalt bundkote er ca. 17 cm hg-
jere end regulativmeessig bundkote pa straekningen. Ballerup, Glostrup og Herlev kommuner har
oplyst, at vandlgbsstraekningen blev fikseret med betonsider og betonbund mellem 1966 og 1973.
Kommunerne vurderer, at vandlgbet fortsat ligger med samme dimensioner og koter som fikseret,
og at de i vandlgbsregulativ for Harrestrup A straekning 1 af ar 2000 angivne dimensioner er en
fejl. De faktiske dimensioner indfares i feellesregulativet.

St. 5609-5613. Stibro over vandlgbet. Glostrup og Herlev kommuner har oplyst, at broen er etab-
leret mellem 1973 og 1982. Kommunerne vurderer, at det er en fejl, at broen ikke fremgik i vand-
lgbsregulativ for Harrestrup A streekning 1 af 2000. Broen indfgres i feellesregulativet.

St. 6875-6929. Vejbro Viemosevej. Er i regulativet straekning 2 angivet til 43 meters lzengde, og
opmalt til 54 meters lzengde. Radovre Kommune har truffet afggrelse om, at broen beskrives i
feellesregulativet med 54 meters laengde.

St. 7541-7625. Underfering af Vestvoldens voldgrav ved Islevhusvej / Tarnvej. Er i regulativet
streekning 2 angivet til 98 meters laengde, og opmalt til 84 meters lsengde. Redovre Kommune har
truffet afgarelse om, at broen beskrives i feellesregulativet med 84 meters laengde.

St. 12007. Styrt ved underfaring under Roskildevej. Er i regulativet streekning 3 angivet til at have
en niveauforskel pa 37 cm og ligge 1 meter opstrems indlgb (altsa i st. 12006). Styrtet er ikke
genfundet ved opmalingen i 2020. Da den opmalte bundkote i udigbet fra Roskildevej har starre
niveauforskel end 37 cm, antages det, at styrtet er beliggende inde under Roskildevej, og place-
res skensmeessigt i feellesregulativets st. 12009 med en niveauforskel pa 37 cm. Fra underkant
styrt i st. 120009 til udlgb i st. 12105 gives bundkoten i faellesregulativet et jeevnt fald.

St. 12976. Overkant af styrt, beliggende ca. 2 meter fer indlgb i underfgringen har en opmailt
bundkote, der ligger ca. 20 cm lavere end bundkoten i det tidligere regulativ, og der er tale om en
fast betonbund. Kebenhavns Kommune har med henvisning til Miljgstyrelsens cirkulzere af 26. fe-
bruar 1985 om vandlgbsloven afsnit 7.2 besluttet at lade den faktiske opmalte bundkote danne
baggrund for skikkelsen i feellesregulativet.

St. 12978-13113. Underfaring ved Daemningen og jernbanen. Er i regulativet streekning 3 angivet
til 108 meters lzengde, og opmailt til 135 meters lzengde. Ved gennemgang af historiske luftfotos
kan det konstateres, at underfgringen ikke har sendret lzengde i den mellemliggende periode og
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det vurderes derfor, at uoverensstemmelsen skyldes en fejl i 1996-regulativet. Forholdet berigti-
ges ved optagelse i faellesregulativet, hvor den korrekte leengde indskrives.

St. 14646-14660. Ny bro ved Senderkeer. Broen fremgar af luftfotos fra 1945 og har haft samme
udformning siden 1974. Broen fremgéar endvidere af kortbilaget til vandlgbsregulativet for Harre-
strup A straekning 3 fra 1996. Det er derfor en fejl, at broen ikke fremgér af 1996-regulativet.
Broen optages i fellesregulativet og forholdet berigtiges.

St. 16266-16280. Bro ved Jernbanen. Er i regulativet straekning 3 angivet til 36 meters lzengde, og
opmalt til 14 meters lzengde. Ved gennemgang af historiske luftfotos kan det konstateres, at broen
ikke har aendret laengde i den mellemliggende periode og det vurderes derfor, at uoverensstem-
melsen skyldes en fejl i 1996-regulativet. Forholdet berigtiges ved optagelse i faellesregulativet,
hvor den korrekte laengde indskrives.

St. 16344-16347. Ny gangbro ved afdeemningsbygveerk. Er etableret i 1997 af HOFOR A/S, og
anvendes til krydsning af Harrestrup A med to @710 mm spildevandsledninger. Da broen er etab-
leret efter vedtagelsen af 1996-regulativet, men har eksisteret i mere end 25 ar, har Kgbenhavns
Kommune besluttet at gennemfare en retslig lovliggarelse af broen.

St. 16351-16354. Opmalt bundkote er ca. 40 cm hgjere end regulativmaessig bundkote pa streek-

ningen, og der er tale om en fast betonbund. Der er i 1997/1998 slgjfet et bygveerk, der i 1996-re-
gulativet betegnes som et "Afdaemningsbygvaerk”. Ved fiernelsen er der efterladt en del af beton-

fundamentet i vandigbsbunden, sa denne udger en 40 cm hgj og 3 meter lang teerskel. Taersklen

har veeret i vandlgbet i 24-25 ar og betragtes som en del af de faktiske bundforhold. Forholdet op-
tages i feellesregulativet, der fremadrettet beskriver de faktiske forhold.

St. 16360-16931. Bassin nedenfor afdeemningsbygveerk. Er i regulativet straekning 3 angivet med
en bundbredde pa 16 meter og en bundkote pa -2,95 m KN. Bassinet er ved opmalingen i 2020
delvis fyldt op (med bundkoter i intervallet -0,9 til -1,6 m DVR90), og har pa en delstraekning ind-
sneevret bundbredden til 6 meter. Bassinet var indtil 1980 registreret som spildevandsteknisk an-
lzeg og var dermed ikke omfattet af vandlgbslovens bestemmelser. Det er ved gennemgang af
luftfotos registreret, at bassinet ikke har sendret leengde siden det blev etableret omkring 1974-
1978. | 1996-regulativet har bassinet en lazengde pa 549 meter. Ved 2020-opmalingen har bassi-
net en leengde pa 349 meter. Laengden pa 349 meter er den korrekte laengde, der har eksisteret
siden 1978. Det tidligere bassin har karakter af indskudt sg/lagune, hvorfor det er valgt, at vandige-
bet igennem lagunen fremadrettet i faellesregulativet beskrives ved teoretisk skikkelse svarende til
vandlgbsprofilet op- og nedstrems lagunen. Ligeledes korrigeres leengden og stationering af la-
gune/bassinet i faellesregulativet.

Vedligeholdelse

Der er indfart en fast og ensartet kontrolfrekvens i Harrestrup A pa hvert 5. &r i abne vandlgbs-
straekninger og hvert 10. ar i rgrlagte straekninger samt i broer af rarlignende karakter. Ved disse
faste intervaller er vandlgbsmyndigheden forpligtet at gennemfgre en kontrol ved pejling eller ni-
vellement af vandlgbets skikkelse og sammenholde denne med den teoretiske skikkelse angivet i
regulativet. | de tidligere vandlgbsregulativer var der ingen faste og ensartede kontrolfrekvenser.
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7.2

7.21

7.2.2

7.2.3

Der er desuden foretaget en samordning af den periode, inden for hvilken vandlgbsmyndigheden
mé foretage oprensning af aflejringer. | hele Harrestrup A er perioden fastsat til 1. oktober til 1. de-
cember. Denne periode er identisk med oprensningsperioden for det tidligere regulativ for gvre
Harrestrup A, mens der i de tidligere regulativer for mellemste og nedre Harrestrup A ikke var an-
givet en bestemt periode for oprensning.

Der er indfert en ensartet gvre graense for oprensning af aflejringer, saledes at der kun skal op-
renses, hvis aflejringens hgjde overstiger 10 cm. Denne hgjde er identisk med oprensningsgraen-
sen i det tidligere regulativ for mellemste Harrestrup A. | de tidligere regulativer for avre Harre-
strup A og nedre Harrestrup A var oprensningsgreenserne hhv. 0 cm og 20 cm.

Der er desuden indfert en ensartet graense pa 10 cm under den teoretiske bundkote som angiver
hvor dybt entreprengren ma grave i forbindelse med oprensning af aflejringer. Denne dybde er
identisk med bestemmelserne i det tidligere regulativ for @vre Harrestrup A, mens der ikke var an-
givet en nedre oprensningsdybde i de tidligere regulativer for mellemste og nedre Harrestrup A

Gredeskaeringsbestemmelserne i det tidligere regulativ for gvre Harrestrup A er i vid udstraekning
viderefart, og er nu ogsa gaeldende for den allernederste streekning af Harrestrup A. Saledes er
gredeskeeringsperioden fastholdt til 1. juni til 1. november og skeaering af grade er fastholdt i slyn-
get stremrende med en bredde pa 1/3 af den teoretiske bundbredde. Der var ikke gredeskaerings-
bestemmelser i de tidligere regulativer for Harrestrup A, Straekning 2 og 3.

Andringer i Bymose Rende

Regulativtype

Regulativtypen sendres fra geometrisk skikkelse til teoretisk skikkelse, hvorved vandigbet i feelles-
regulativet beskrives ved sin vandfgringsevne samt en tilgrundliggende teoretisk geometrisk skik-
kelse.

Skikkelse
Skikkelsen i det gaeldende regulativ for Bymose Rende genbruges i feellesregulativets skikkelse,
pa neer fglgende straekninger:

St. 275-285. Rgrunderfgring Hejremosevej. Er i geeldende regulativs skikkelsestabel beskrevet
som et dobbelt rar, men er i 2020 kun opmalt som et enkelt rar. Streekningen beskrives i faellesre-
gulativet med henvisning til Miljgstyrelsens cirkulaere af 26. februar 1985 om vandlgbsloven afsnit
7.2 med et enkelt rar i overensstemmelse med de faktiske forhold. P& baggrund af de gode fald-
forhold pa straekningen tilpasses skikkelsen den opmalte bundkote i rgrunderfagringen.

St. 1694-1698. Ny stibro (spang).

Vedligeholdelse

Der er indfgrt en fast kontrolfrekvens i Bymose Rende pa hvert 5. ar i abne vandlgbsstreekninger
og hvert 10. ar i rarlagte streekninger samt i broer af rarlignende karakter. Ved disse faste interval-
ler er vandlgbsmyndigheden forpligtet at gennemfare en kontrol ved pejling eller nivellement af
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vandlgbets skikkelse og sammenholde denne med den teoretiske skikkelse angivet i regulativet. |
det tidligere vandlgbsregulativ var der ingen fast kontrolfrekvens.

Der er ingen andringer ift. gredeskaering, herunder antal og terminer.

7.3 /Endringer i Somose A

7.31 Regulativtype
Regulativtypen aendres fra geometrisk skikkelse til teoretisk skikkelse, hvorved vandlgbet i feelles-
regulativet beskrives ved sin vandfgringsevne samt en tilgrundliggende teoretisk geometrisk skik-
kelse.

7.3.2  Skikkelse
Stationering af den nye feellesregulativskikkelse er i store traek sammenlignelig med tidligere regu-
lativskikkelse, med den skikkelsesaendring som fremgar af det godkendte reguleringsprojekt ved
Mileparken st. 2326 — 2482.

Skikkelsen (og stationeringen) i det tidligere regulativ for Semose A med den skikkelsesaendring,
som fremgar af det godkendte reguleringsprojekt ved Mileparken st. 2326 - 2482, genbruges i fael-
lesregulativets skikkelse, pa neer fglgende straekninger:

St. 0-2515. Tidligere regulativ angiver en trapez-formet skikkelse med anleeg 1 fra st. 0 til st. 2515
hvorfra skraningsanleegget er O (lodrette sider) frem til udigbet i olieudskilleren. | bygvaerkstabel-
len til tidligere regulativ er angivet streekninger med faskinsaetning, som ikke er afspejlet i skikkel-
sestabellen. Herlev og Ballerup Kommune har med henvisning til Miljgstyrelsens cirkuleere af 26.
februar 1985 om vandlgbsloven afsnit 7.2 besluttet at faellesregulativets skikkelse angives med et
dobbeltprofil med skraningsanleeg 0 i det nedre profil og et skraningsanleeg pa det avre profil som
er tilpasset de opmailte forhold pa streekninger, som i dag er faskinsatte.

Genbrug af den tidligere skikkelse pa straekningen st. 1588 - 1595 giver anledning til et oprens-
ningsbehov pa ca. 20-30 cm.

St. 1717-1718. Bundkoten er haevet pa opstrems side af krydsende vandforsyningsledning. Vand-
forsyningsledningen udger et styrt pa nedstrgms side. Tilstedevaerelse af vandforsyningslednin-
gen og styrtet er ikke beskrevet i det tidligere regulativ, men er omfattet af en kendelse og har lig-
get her siden 1875.

St. 1725-2178. Streekningen er i tidligere regulativ angivet som en sammenhaengende rgrstraek-
ning i dimension @140 cm. Straekningen er i 2020 opmalt til en leengde af 443 meter med indlgb i
en firkantet stenkiste og udlgb som et @120 cm rgr. Herlev Kommune anfarer, at gaeldende regu-
lativs oplysninger er utilstraekkelige idet underfgringen under jernbanen st. 1725-1755 fra gammel
tid er en stenkiste, mens den efterfglgende rgrleegning (st. 1755-2178) er udfgrt i dimension @120
cm. Herlev Kommune har derfor med henvisning til Miljgstyrelsens cirkuleere af 26. februar 1985
om vandlgbsloven afsnit 7.2 besluttet at tilsidesaette tidligere regulativskikkelse pa streekningen og
anfgre den opmalte, faktiske skikkelse i faellesregulativets skikkelse.
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7.3.3

7.4

7.41

St. 2210-2436 og st. 2502-3177. Herlev og Ballerup Kommune har gnsket at inddrage teknikve-
jen i vandlgbets hgjre side i regulativskikkelsen og har udarbejdet et reguleringsprojekt til fastseet-
telse af den nye skikkelse pa straekningen.

St. 2502-2505. Sandfang nedstrems Mileparken pa 3 x 3 meter i vandlgbets betonbund. Ballerup
og Herlev kommuner har oplyst, at sandfanget vurderes etableret samtidig med regulering af
vandlgbet mellem 1966 og 1973. Kommunerne vurderer, at det er en fejl, at sandfanget ikke frem-
gik i vandlgbsregulativ for Semose A af 1998. Sandfanget indferes i feellesregulativet.

St. 3164-3177. Sandfang ved bro. Ballerup og Herlev kommuner har oplyst, at sandfanget vurde-
res etableret samtidig med regulering af vandigbet mellem 1966 og 1973. Kommunerne vurderer,
at det er en fejl, at sandfanget ikke fremgik i vandlgbsregulativ for Semose A af 1998. Sandfanget
indfgres i feellesregulativet.

St. 3164-3166. Herlev og Ballerup kommuner har oplyst, at der er etableret en 2 meter lang gang-
bro med et ristebygvaerk siden vedtagelse vandlgbsregulativ for Semose A af 1998. Gangbroen
og ristebygveerket indfgres i feellesregulativet.

Vedligeholdelse

Der er indfart en fast kontrolfrekvens i Semose A pé hvert 5. &r i 4bne vandlgbsstraekninger og
hvert 10. ar i rgrlagte straskninger samt i broer af rgrlignende karakter. Ved disse faste intervaller
er vandlgbsmyndigheden forpligtet at gennemfare en kontrol ved pejling eller nivellement af vand-
labets skikkelse og sammenholde denne med den teoretiske skikkelse angivet i regulativet. | det
tidligere vandlgbsregulativ var der ingen fast kontrolfrekvens.

Der er desuden foretaget en samordning af den periode, inden for hvilken vandlgbsmyndigheden
ma foretage oprensning af aflejringer. | hele Harrestrup A-systemet, herunder Semose A er perio-
den fastsat til 1. oktober til 1. december. | det tidligere regulativ var perioden for oprensning fast-
sat til 1. august til 1. december.

Der er indfert en ensartet gvre graense for oprensning af aflejringer, saledes at der kun skal op-
renses, hvis aflejringens hgjde overstiger 10 cm. | det tidligere regulativ var der ikke fastsat en
@vre oprensningsgraense.

Grodeskeeringsbestemmelserne i det tidligere regulativ for Semose A er i vid udstreekning videre-
fort. Saledes er grgdeskeeringsperioden fastholdt til 1. juni til 1. november og skeering af grgde er
fastholdt til den teoretiske bundbredde.

Andringer i Kagsa

Regulativtype

Regulativtypen eendres fra arealkote (streekning 1), ingen skikkelse (straekning 2) og geometrisk
skikkelse (streekning 3) til teoretisk skikkelse, hvorved vandlgbet i faellesregulativet beskrives ved
sin vandfgringsevne samt en tilgrundliggende teoretisk geometrisk skikkelse.
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7.4.2

Dog kan vandspejlsberegninger undlades og der kan ivaerksaettes oprensning til den geometriske
skikkelse, hvis en samlet miljgmaessig vurdering (saerligt hensynet til miljatilstanden i Kagsmosen)
taler for det.

Skikkelse

Den tidligere regulativskikkelse er beskrevet ved en geometrisk skikkelse i 3 forskellige regulativer
(dog er streekning 0 og 1 i nedenstaende tabel beskrevet i samme regulativ), samt i et godkendt
reguleringsprojekt pa streekningen fra Frederikssundsve;j til Sonatevej, st. 615 — 803.

| forbindelsen med regulativrevision er stationeringen revideret iht. opmalingen. Tabel 14 viser
sammenhaengen mellem stationering i de tidligere regulativer og dette faellesregulativ.

Tabel 14 Sammenhaeng mellem tidligere stationering og stationering i dette faellesregulativ for Kagsa.

Kagsa Tidligere regulativ station Fzellesregulativ station
Straekning 0 0-2963

Straekning 1 2963-3536 0-573
Straekning 2 3502-4358 573-1221
Straekning 3 0-649 1221-1872

Skikkelsen i de 3 tidligere regulativer for Kagsa med de skikkelsesaendringer, som fremgar af det
godkendte reguleringsprojekt, genbruges i feellesregulativets skikkelse, pa neer fglgende straeknin-
ger:

Da den gverste del af streekning 1 er omdannet til spildevandsteknisk anleeg, starter feellesregula-
tivets skikkelse (St. 0) ved broindlgb til Motorring 3.

Den resterende del af streekning 1’s bundkote er i tidligere regulativ identisk med en opmalt skik-
kelse fra 1995 og har bagfald pa en del streekninger. Beskrivelser af vandlgbets bundbredde og
skraningsanlaeg fremgar ikke af geeldende regulativs skikkelsestabel og er uklart beskrevet i rede-
gerelsens afsnit 2.

Den nye skikkelse i faellesregulativet fra st. 0-573 (Broindlgb under Herlev Hovedgade) er med
henvisning til Miljgstyrelsens cirkuleere af 26. februar 1985 om vandlgbsloven afsnit 7.2 udarbej-
det pa baggrund af de faktiske, opmalte forhold pa straekningen. Det er tilstraebt at streekningen
ikke beskrives med bagfald, men med jeevnest muligt fald. Streekningen er desuden beskrevet
med et dobbeltprofil, som afspejler, at dele af straekningen har brinksikring i form af en traefaskine.

Pa den sidste del af streekning 1 fra broudlgbet under Herlev Hovedgade (st. 615) til ca. st. 803
(Sonatevej) beskrives den teoretiske skikkelse i faellesregulativet i overensstemmelse med regule-
ringsprojektet fra 2012, dog udjeevnes straekninger med bagfald.
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743

Streekning 2 har i det tidligere regulativ ikke en skikkelsesangivelse i regulativet. Pa streekningen

fra Sonatevej til starten af nuvaerende streekning 3 i st. 1221 fastseettes en ny teoretisk skikkelse i
feellesregulativet med henvisning til Miljgstyrelsens cirkulzere af 26. februar 1985 om vandlgbslo-
ven afsnit 7.2 pa baggrund af de faktiske, opmalte forhold med jeevnest muligt fald under hensyn-
tagen til bundkoter i broer og overkarsler.

Vedligeholdelse

Der er indfart en fast og ensartet kontrolfrekvens i Kagsa pa hvert 5. ar i abne vandlgbsstraeknin-
ger og hvert 10. ar i rgrlagte streekninger samt i broer af rgrlignende karakter. Ved disse faste in-
tervaller er vandlgbsmyndigheden forpligtet at gennemfare en kontrol ved pejling eller nivellement
af vandlgbets skikkelse og sammenholde denne med den teoretiske skikkelse angivet i regulati-
vet. | de tidligere vandlgbsregulativer var der ingen faste og ensartede kontrolfrekvenser.

Der er desuden foretaget en samordning af den periode, inden for hvilken vandigbsmyndigheden
ma foretage oprensning af aflejringer. | hele Harrestrup A-systemet, herunder Kagsé er perioden
fastsat til 1. oktober til 1. december. | det tidligere regulativ for Kagsa Streekning O var oprens-
ningsperioden fastsat til 1. august til 1. december, mens der ikke var angivet en bestemt periode
for oprensning i de tidligere regulativer for Kagsa Streekning 1, 2 og 3.

Der er indfart en ensartet @gvre graense for oprensning af aflejringer, saledes at der kun skal op-
renses, hvis aflejringens hgjde overstiger 10 cm. Denne hgjde er identisk med oprensningsgraen-
sen i det tidligere regulativ for Kagsa Straekning 3. | de tidligere regulativer for Kagsa Streekning O,
1 og 2 var gvre oprensningsgreense fastsat til 0 cm.

Der er i lighed med de @vrige vandlgb i Harrestrup A-systemet indfart en ensartet graense pa 10
cm under den teoretiske bundkote som angiver hvor dybt entreprengren ma grave i forbindelse
med oprensning af aflejringer. Der var ikke angivet en nedre oprensningsdybde i de tidligere regu-
lativer for Kagsa.

Der er i lighed med de @vrige vandlgb i Harrestrup A-systemet indfart en periode for hvornar der
kan foretages gredeskaering fra 1. juni til 1. november. | det tidligere regulativ for Kagsa Straek-
ning 0 var perioden angivet til 1. juli til 1. november, mens der i de tidligere regulativer for Kagsa
Straekning 1, 2 og 3 ikke var angivet et bestemt tidsrum.

Der er indfert at grgden skal fjernes i fuld regulativmaessig bundbredde af hensyn til at opretholde
en tilstraekkelig sommervandfgringsevne i Kagsa fra st. 0 til st. 1587. Der var ikke i de tidligere re-
gulativer for Kagséa Straekning 1, 2 og 3 angivet en gradeskaeringsbredde.
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8.1

8.1.1.1

Konsekvenser
Den teoretiske skikkelse for alle 4 vandlgbsstraekninger, der indgar i feellesregulativet, er beskre-
vet i regulativets afsnit 3. Det skal bemaerkes at koterne er zendret til DVR90.

Leengdeprofiler af den opmailte skikkelse, den tidligere regulativskikkelse og den teoretiske skik-
kelse i feellesregulativet er vist i bilag 1.1 — 1.4.

Tveerprofiler af den opmalte skikkelse, den tidligere regulativskikkelse og den teoretiske skikkelse
i feellesregulativet er vist i bilag 2.1 - 2.4

Laengdeprofiler med modelberegnede vandstande ved de 2 regulativvandfgringer er vist i bilag
3.1-34.

Afvandingsmassige konsekvenser

Vintervandferingsevnen
Da den teoretiske skikkelse i feellesregulativet pa lange straekninger er identisk med skikkelsen i
de tidligere regulativer, er der for disse straekninger ingen afvandingsmaessige konsekvenser.

| det fglgende beskrives derfor kun de afvandingsmaessige konsekvenser af de skikkelsesaendrin-
ger, som er beskrevet i redeggrelsens afsnit 7.

Harrestrup A

Den konstaterede tilsyneladende forringelse af vintervandfegringsevnen i feellesregulativets skik-
kelse ift. den tidligere regulativskikkelse pa straekningen fra st. 765 til st. 1210 skyldes at regule-
ringsprojektet fra Haraldsminde ikke er indarbejdet i den tidligere regulativskikkelse. Da feellesre-
gulativets skikkelse er identisk med skikkelsen i det godkendte reguleringsprojekt, har den fast-
lagte skikkelse i feellesregulativet ingen konsekvens for vintervandfgringsevnen pa denne straek-
ning.

Pa straekningen fra ca. st. 2033 til ca. st. 3335 konstateres en vaesentlig forringelse af vintervand-
faringsevnen med op til 30 cm ved den lave og den hgje afstremning. Arsagen er at den faktiske
faste bund ligger hgjere end den tidligere regulativmaessige bundkote fra st. 2300-2600 og st.
3075-3325. Den nye regulativmaessige bundkote er derfor heevet i overensstemmelse med de fak-
tiske forhold. For at udjeevne faldet aendres skikkelsen i faellesregulativet allerede fra og med st.
2215. Det beregnede vandspejl for det nye regulativ er ved den hgje afstreamning taet pa beregnin-
gerne for opmalingen, hvorfor der ikke vil vaere nogen konsekvenser ved den hgje afstrgmning i
forhold til de faktiske forhold. Vandigbet er pa streekningen dybt nedskaret med relativt godt fald
pa straekningen og der er ingen dybtliggende dreenudigb.

Vintervandfgringsevnen er desuden forringet pa straekningen st. ca. 4500 til st. 5677, hvilket skyl-
des den foreslaede haevning af bundkoten og indsnaevring af bundbredden mellem de tidligere re-
gulativers straekning 1 og 2. Forringelsen af vintervandfgringsevnen ved at haeve bundkoten med
ca. 20 cm og indsneaevre bundbredden andrager ca. 10 cm ved bade den lave og den hgje af-
stramningsvaerdi i forhold til det tidligere regulativ. Da aendringen beskriver de faktiske forhold pa
streekningen, er der ingen aendringer i vandfgringsevnen i forhold til de opmalte forhold.
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De ved opmalingen konstaterede op til 20 cm hgje sedimentaflejringer pa straekningerne st.

14000 til st. 14415; st. 14750 til st. 15041; 15550 til st. 15800 samt st. 16191 til st. 16344 giver an-
ledning til en forringelse af den faktiske vandfgringsevne med op til 9 cm. Der opstar forst et op-
rensningsbehov, hvis sedimentaflejringerne giver anledning til en vandspejlsstigning, der overskri-
der 10 cm, jf. feellesregulativets afsnit 8.3.1.

Vintervandfgringsevnen er svagt forringet (op til 2 cm pa den hgje afstremning) pa straekningen
st. 15500 til udigbet i st. 16930, hvilket dels skyldes den i 2020 opmalte ca. 40 cm hgje 'taerskel’
ved afdeemningsbygveerket i st. 16344-16347, hvor feellesregulativskikkelsen er fastsat i overens-
stemmelse med de opmalte forhold, samt forholdene omkring bassinet nedenfor afdeemningsbyg-
veerket, som i feellesregulativet er beskrevet med en skikkelse, der svarer til vandlgbsprofilet op-
0g nedstrgms bassinet/lagunen.

Arsagen til at bundhaevningen ved teersklen samt i bassinet samt arsagen til at indsnaevringen i
bundbredden fra 16 meter til 6 meter i dele af bassinet ikke slar igennem pa den lave afstrgmning
skyldes, at vandlgbet er stuvningspavirket fra udlgbet og opstrgms til ca. st. 15000.

8.1.1.2 Bymose Rende
Broer og ragrlagte straekninger er beskrevet i henhold til de faktiske forhold, hvilket giver aendringer
i de beregnede vandspejle omkring disse. Da der ikke er naevneveaerdige aendringer i feellesregula-
tivets skikkelse ift. den tidligere regulativskikkelse udover dette i Bymose Rende, bevirker feelles-
regulativets skikkelse ingen naevnevaerdig konsekvens for vintervandfgringsevnen.

8.1.1.3 Somose A
Skikkelsessendringerne i Semose A, som beskrevet i afsnit 7, giver anledning til en andret vinter-
vandfgringsevne pa de gverste ca. 700 meter af Semose A, hvor faldforholdene er ringe.

Skikkelseseendringerne betyder neesten ingen forringelse af vintervandfgringsevnen ved den lave
afstramning, men slar kraftigere igennem ved den hgje afstremning, hvor vintervandfgringsevnen
er forringet med op til ca. 10 cm pa streekningen fra st. 0 til st. 500.

P& streekningen st. 1650 til st. 1725 er vandfgringsevnen ved den hgje afstrgmning forringet med
op til 10 cm, hvilket skyldes tilstedevaerelsen af den krydsende vandforsyningsledning, som ikke
er beskrevet i det tidligere regulativ. Styrtet over vandforsyningsledningen har ingen betydning for
vandspejlet ved den lave afstramning.

Pa straekningen nedstrgms rgrudlgbet i st. 2178 har skikkelsesaendringen med inddragelse af tra-
fikvejen ingen afvandingsmaessige konsekvenser, hverken ved den lave eller den hgje afstrgm-
ning. Arsagen er, at afsatsen ved trafikvejen farst gger vandlgbets kapacitet ved meget hgje af-
streamninger.

8.1.1.4 Kagsa
Skikkelseseendringerne i Kagsa, som beskrevet i afsnit 7, giver anledning til en aendret vinter-
vandfgringsevne ned til ca. st. 1200, hvorfra vintervandfgringsevnen i faellesregulativet er identisk
med vintervandfgringsevnen i det tidligere regulativ.
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8.2

Skikkelsesaendringerne bevirker en svagt forbedret vintervandfgringsevne med op til 20 cm pa
straekningerne st. 0 til st. 151, st. 310 til st. 520 og st. 700 til st. 1200.

Streekningen langs Kagsmosen, st. 1200 til st. ca. 1580 har uzendret vintervandfgringsevne ift. det
tidligere regulativ.

Sommervandferingsevnen

| sommerperioden, hvor der pa de abne ikke-bundfikserede straekninger sker en fremvaekst af
bundvegetation (grgde), er vandfaringsevnen i nogen grad pavirket af greden som indsnaevrer
tvaersnitsarealet, hvorfor sommervandfaringsevnen sikres ved fijernelse af bundvegetationen (den
sakaldte gradeskeering).

For sikring af sommervandfgringsevnen er der i feellesregulativet fastlagt 1 termin, hvor behovet
for gredeskaering vurderes. Dette er sket i forlaengelse af praksis i de tidligere regulativer, hvor
terminen dog varierede fra kommune til kommune. | feellesregulativet er valgt den samme termin
for alle vandlgbsstreekninger, der er omfattet af feellesregulativet.

| Semose A og Kagsé&, som ikke er omfattet af statens vandomradeplaner, og som i nogen grad er
i risiko for oversvammelser, er det valgt at foresla gredeskeering i fuld regulativmaessig bund-
bredde for at sikre sommervandfgringsevnen. Grgdeskaering i fuld regulativmeaessig bundbredde
er i overensstemmelse med de tidligere regulativbestemmelser i Semose A og @vre del af Kags4,
mens der ikke i de tidligere regulativer for midterste og nedre del af Kagsa var anfert specifikke
oplysninger om grgdeskaering.

| Harrestrup A og Bymose Rende, der begge skal leve op til miligmalet god gkologisk tilstand, er
det valgt at foresla gredeskeering i 1/3 af den regulativmaessige bundbredde i et slynget forlgb,
hvorved der fremmes udvikling af en streamrende i vandigbet. Grgdeskaering i 1/3 af den regulativ-
maessige bundbredde er i overensstemmelse med den hidtidige praksis i tidligere regulativer for
gvre Harrestrup A og Bymose Rende.

Pa straekninger, hvor den faktiske bundbredde overstiger den regulativmaessige bundbredde ef-
terlades altid grade i vandlgbet ved grgdeskeering, og den tilsvarende reduktion i tvaersnitsarealet
kan give anledning til et let forhgjet vandspejl ved mindre afstramninger.

Omvendt forventes der en selvrensende effekt i stramrenden, og eventuelt en vis uddybning af
denne, som fglge af hgjere vandhastigheder. Dette forhold vil medfere et lavere vandspejl ved
mindre afstremninger, end i vandigb uden stremrende.

Ved store afstremninger har det erfaringsmeessigt vist sig, at selv relativt store gredemaengder
normalt kun indebzaerer begreensede vandspejlsstigninger, idet grgden laegger sig fladt hen over
bunden. Dette geelder dog ikke stivstaenglet vegetation pa brinker og pindsvineknop, dunhammer
og tagrer i vandligbet.

Miljgmaessige konsekvenser

Der henvises til udarbejdet miljgvurdering i Bilag C til feellesregulativet. Da Harrestrup A udmun-
der i et Natura 2000-omrade er der udarbejdet en natura 2000-vaesentlighedsvurdering, der er
vedlagt i Bilag D til feellesregulativet.

Projektnummer: 3691800064
Dokument ID:  Bilag A Redeggrelse for faellesregulativ.docx

Version:

06 42/42



