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1 Indledning 
Rødovre Kommunes Spildevandsplan 2022-2030 er en plan for afledning, nedsivning og rensning af 
spildevand i Rødovre Kommune. Planen er gældende, indtil den erstattes med en ny, og revideres 
med dette tillæg. Med tillægget indføres følgende ændringer i spildevandsplanen: 
 

• Det beskrives, hvilke projekter der skal gennemføres for at opnå spildevandsplanens målsæt-
ning om reduktion af overløb til Harrestrup Å. 
 

• Der tages stilling til indsats for at reducere overløb til Vestvoldens Voldgrav jævnfør de stats-
lige vandområdeplaner. 
 

2 Lovgrundlag 
Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan, må Kommunalbestyrelsen vedtage 
tillæg til eller revision af spildevandsplanen. Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til 
spildevandsplanen er:  

• Miljøbeskyttelsesloven1 
• Spildevandsbekendtgørelsen2 
• Miljøvurderingsloven3 

 
3 Miljøscreening 

Der er gennemført en miljøscreening af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 efter bestemmelserne 
i miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at planen ikke har en væsentlig indflydelse på miljøet. Rød-
ovre Kommune har derfor truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at miljøvurdere 
planen.  
 
Klagevejledning 
Rødovre Kommunes afgørelse om ikke at miljøvurdere Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 kan 
jævnfør miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 påklages efter den lovgivning, planen er udarbejdet efter. 
Af miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 fremgår, at kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevand-
splan ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Der kan derfor ikke klages over selve 
afgørelsen.  
 
Af miljøvurderingslovens § 48, stk. 3 fremgår imidlertid, at for planer, hvor der ikke er adgang til at 
klage over planen, kan en screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal som udgangspunkt indgives via 
klageportalen hos Nævnenes Hus. 
  

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025 
2 Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK 
nr. 1446 af 27. november 2025 
3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 3. ja-
nuar 2023 
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4 Projekter til reduktion af overløb til Harrestrup Å 
 
4.1 Indledning  
Rødovre Kommunes spildevandsplan 2022-2030 angiver, at der skal ske en indsats til reduktion af 
overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakken til Harrestrup Å ved følgende overløbsbygvær-
ker: 
 

• DCH0101 ved Elstedvej 

• DGH1601 ved Elvergårdsvej   

• DLM0101 ved Hvidovrevej  

 
Indsatsen skal medføre, at aflastningerne af opspædet spildevand reduceres til højest 250 m3 over-
løbsvand pr. reduceret hektar opland pr. år. Indsatskravet svarer til kravet i den første generation af 
de statslige vandplaner. Indsatskravet for de tre overløbsbygværker er senere udgået af de statslige 
vandområdeplaner, fordi Harrestrup Å på denne strækning betragtes som et blødbundsvandløb, 
hvor der mangler viden om miljøtilstanden. Rødovre Kommune vurderer, at indsatsen stadig er mil-
jømæssigt velbegrundet og har derfor valgt at fastholde den i spildevandsplan 2022-2030. Placerin-
gen af de tre overløbsbygværker er vist i figur 1. 
 

 
 

Figur 1. Placering af overløbsbygværker langs Harrestrup Å. 
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4.2 Status  
Tabel 1 viser en oversigt over gennemsnitlige overløbsmængder til Harrestrup Å per år og gennem-
snitligt antal overløb pr. år for de tre overløbsbygværker i statussituationen. De hydrauliske bereg-
ningerne er udført af HOFORs rådgiver for en 8-årig historisk regnserie fra 2013-2020. HOFOR og 
Rødovre Kommune vurderer at denne regnserie er repræsentation for en 8-årig periode.  
 
Overløbsbygværk Overløbsmængde pr. 

år, gennemsnit  
(m3 pr. år) 

Overløbsmængde pr. 
reduceret oplandsareal 
(m3/red. ha/år) 

Antal overløb pr. 
år, gennemsnit 

DCH0101 – Elstedvej 27.000 500 10-15 
DGH1601 – Elvergårds-
vej 

7.800 270 10-15 

DLM0101 – Hvidovrevej 4.500 220 5-10 
  
Tabel 1 – Gennemsnitlige overløbsmængder og antal af overløb pr. år for overløbsbygværker langs 
Harrestrup Å i nuværende situation.  

4.3 Plan og miljømæssig virkning 
Ved overløbsbygværk DCH0101 (Elstedvej) etableres et bassin med et volumen på 2.200 m3. Dette 
bassinvolumen skal virke ved at opmagasinere overløbsvand, som ellers ville være aflastet til Harre-
strup Å. Bassinet er del af en samlet plan for nedbringelse af aflastningerne langs Harrestrup Å mel-
lem Vestvoldens Voldgrav og Hvidovre Station, som HOFOR har udarbejdet. Planen kaldes internt i 
HOFOR for Spangen projektet.   
 
På strækningen findes der således også et antal overløb i Københavns Kommune, og en indsats i 
begge kommuner er derfor nødvendig for at nå de miljømæssige mål. HOFORs plan sikrer, at mål-
sætningerne i både Rødovre Kommunes og Københavns Kommunes spildevandsplaner opfyldes. 
Overløbsmængder og antal overløb for bygværkerne i Rødovre kommune ved gennemførelse af den 
planlagte indsats i både Rødovre og København er vist i Tabel 2.  
 
Det planlagte bassin ved Elstedvej vil medføre en reduktion i mængden og frekvensen af overløb af 
opspædet spildevand fra overløbsbygværk DCH0101. HOFOR forventer, at den årlige mængde af 
overløb fra overløbsbygværket reduceres fra ca. 27.000 m3 pr. år til ca. 7.400 m3 pr. år.  
 
Dette svarer til, at overløbsmængden nedbringes fra ca. 500 m3 pr. reduceret hektar opland pr. år 
til ca. 140 m3 pr. reduceret hektar opland pr. år. HOFOR forventer, at dette medfører, at det årlige 
antal aflastninger nedbringes fra ca. 10-15 til omkring 5 årlige aflastninger. Disse tal er baseret på hy-
drauliske beregninger af statussituationen og plansituationen.  
 
Det fremgår af tabel 2, at de hydrauliske beregninger viser, at spildevandsplanens målsætningen op-
fyldes for både DGH1601 og DLM0101 ved etablering af den samlede plan for Spangen. Der er der-
for ikke behov for en indsats ved disse overløbsbygværker.  
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Overløbsbygværk Overløbsmængde pr. 
år, gennemsnit  
(m3 pr. år) 

Overløbsmængde pr. 
reduceret oplandsareal 
(m3/red. ha/år) 

Antal overløb pr. 
år, gennemsnit 

DCH0101 – Elstedvej 7.400 140 5 
DGH1601 – Elvergårds-
vej 

3.900 140 8 

DLM0101 – Hvidovrevej 4.400 220 7,5 
  
Tabel 2 – Gennemsnitlige overløbsmængder og antal af overløb pr. år for overløbsbygværker langs 
Harrestrup Å i den planlagte situation.  

HOFOR har efter forslag fra Rødovre Kommune valgt at dimensionere bassinet ved Elstedvej, så 
overløbsmængden reduceres til 140 m3/red. ha/år. Dermed sikres det, at antallet af overløb bringes 
ned på 5 om året, og der tages hensyn til fremtidige klimaændringer, som forventes at få overløbs-
mængderne til at stige. Antallet af aflastninger har selvstændig betydning for miljøtilstanden, og HO-
FORs beregninger viser, at merudgiften ved at komme ned på 5 årlige aflastninger er marginal.  
 
4.4 Projektbeskrivelse for bassin ved Elstedvej 
Der etableres et bassinvolumen på 2.200 m3 under grus-/græsarealet vest for atletikbanen ved Rød-
ovre Stadionhal. Arealet er ejet af Rødovre Kommune. Bassinet bliver et lukket, underjordisk byg-
værk, hvori overløbsvandet opmagasineres i stedet for at blive aflastet til Harrestrup Å. Bassinvolu-
menet bliver tømt tilbage til fælleskloakken, når det er stoppet med at regne, og der igen er plads i 
afløbssystemet.  
 
Som en del af bassinet indgår etablering af en ledning og et spjæld fra afløbssystemet i Elstedvej til 
det nye bassinvolumen. Spjældet åbner, når der er ved at ske overløb fra DCH0101, så det nye bas-
sinvolumen fyldes op i stedet for at der sker overløb til Harrestrup Å. Desuden etableres en tøm-
mepumpe, som tømmer bassinvolumenet tilbage til fælleskloakken via en trykledning. Det forven-
tede omfang af byggeplads og kørselsveje er vist på Figur 2.  

 

 
 

Figur 2. Forventet omfang af byggeplads og kørselsveje ved etablering af bassin ved Elstedvej. 
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Økonomiske forhold og forventet tidsplan 
Anlægsudgiften til bassin ved Elstedvej forventes at blive 75 mio. kr. svarende til cirka 34.000 kr/m3. 
Anlægsperioden er 2027-2028. HOFOR har i samarbejde med Rødovre Kommune undersøgt en 
række alternative placeringsmuligheder for bassinet. Ingen af disse viste sig at være egnede, og der 
vurderes derfor ikke at være bedre alternativer.   
 
Berørte matrikler  
De berørte matrikler til bassinvolumenet og tilhørende afløbsinstallationer vil blive pålagt restriktio-
ner og indskrænkninger vedr. fremtidige muligheder for dyb fundering og kældre samt tinglysning af 
servitutter til permanente anlæg. På nuværende tidspunkt er det forventningen, at dette vil være 
gældende for to matrikler jf. nedenstående tabel.  
 
Det drejer sig om matriklen, som Rødovre Stadionhal og atletikbanen ligger på, samt den tilstøde-
nde matrikel, som Elstedvej ligger på, se Tabel 3 og figur 3. Begge matrikler ejes af Rødovre Kom-
mune. Servitutterne vil kun berøre de dele af matriklerne, hvor bassinet ligger.   
 
Derudover etableres en midlertidig byggeplads, hvor de berørte matrikler vil blive pålagt en rådig-
hedsindskrænkning til adgangsveje og byggeplads i anlægsperioden. Det forventes, at byggepladsen til 
bassinet kan placeres inden for P-pladsen hørende til Rødovre Stadionhal og grus/græsarealet 
langs/vest for atletikbanen jævnfør Figur 2.  
 

Tabel 3. Matrikler der berøres af anlæg af bassin ved Elstedvej.  
 

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning  Ejerlav 
(ejerlavskode) Per-

ma-
nent  

Midlertidig (i anlægs-
perioden, fx brugs-
ret til arbejdsarea-
ler) 

Permanent  
(servitut) 

Midlertidig  
(servitut) 

3y Islev By, Islev 
(12651) 

 
X x x  

7000bn Islev By, Islev 
(12651) 

 X x  x  
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Figur 3. Matrikler der berøres af anlæg af bassin ved Elstedvej. 
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5 Reduktion af overløb til Vestvoldens Voldgrav 

 
Der er krav om indsats overfor Vestvoldens Voldgrav i vandområdeplan 2021-2027 for Vanddistrikt 
Sjælland. For at opfylde indsatskravet i vandområdeplanen skal HOFOR senest i 2027 have beskre-
vet og gennemført den indsats, der skulle være nødvendig for at nedbringe overløbsmængderne fra 
DHP2901 til Vestvoldens Voldgrav til højest 250 m3 overløbsvand pr. reduceret hektar opland pr. 
år.  
 
HOFORs beregninger viser, at dette indsatskrav i dag er overholdt. I beregningerne er der taget ud-
gangspunkt i en 8 års historisk regnserie fra 2013-2020. HOFOR og Rødovre Kommune vurderer, 
at denne regnserie er repræsentation for en 8-årig periode. Da kravet allerede er overholdt, er der 
ikke behov for nogen indsat. Gennemsnitlige overløbsmængder og antal overløb per år for over-
løbsbygværket er vist i Tabel 4. 
 
Overløbsbygværk Overløbsmængde pr. 

år, gennemsnit  
(m3 pr. år) 

Overløbsmængde pr. 
reduceret oplandsareal 
(m3/red. ha/år) 

Antal overløb pr. 
år, gennemsnit 

DHP2901   5.900 195 Cirka 8 
  
Tabel 4 – Gennemsnitlige overløbsmængder og antal af overløb pr. år for overløbsbygværk til Vest-
voldens Voldgrav. 
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