Solrød Kommunes bestemmelser for afregning af statsafgifter i henhold til målt vandforbrug.

Formål

Berørte ejendomme

Bestemmelserne gælder for ejendomme med egen vandboring/brønd og ejendomme tilsluttet et fælles ikke-alment vandværk
 

Når flere ejendomme forsynes fra samme anlæg eller boring, skal de alle, hver især være omfattet af målerordningen.

Bestemmelserne er udarbejdet for at åbne mulighed for, at disse ejendomme kan blive afregnet statsafgifter på spildevand og ledningsført vand efter målt forbrug

Målertype

Vandmålerens størrelse og type bestemmes udfra de oplysninger, som ejeren har om vandforbruget.

Vandmåleren skal opfylde bestemmelser om koldtvandsmålere, som fastsat af Erhvervsfremmestyrelsen, og dokumentation herfor skal fremsendes til kommunens godkendelse. Dokumentationen skal foreligge i form af EØF- eller national typegodkendelse og førstegangsverifikation.

Hvis måleren ikke passer til forbruget, kan kommunen kræve måleren udskiftet med en måler af passende størrelse på ejerens bekostning.

Hvor skal måleren anbringes

Måleren anskaffes og anbringes ved ejerens bekostning og foranstaltning. Den forbliver ejerens ejendom.

Anbringelsen skal foretages af en autoriseret VVS-mester på et sted der sikrer, at målingen finder sted for den del af vandforbruget på ejendommen, som vedrører ejendommens beboelse. Placeringen skal ske som angivet i norm for installationer, DS 439. Ejeren skal forevise prøveattest for den anbragte måler.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Ejerens forpligtelser

Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade foretage fornøden reparation eller lade måleren udskifte og skal snarest give kommunen meddelelse om det. Ejeren skal forevise prøveattest for den reparerede eller nye måler.

Ejeren skal være opmærksom på, at vandmålere for at vise korrekt skal kontrolleres og udskiftes jævnligt. Vandværkernes erfaringer viser at mindre målere skal udskiftes efter 8-12 års driftstid. Drifttiden på målere på enkeltvandforsyningsanlæg er mindre end på fælles vandværker.

De plomber der er anbragt på måleren, må kun brydes efter aftale med kommunen.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre.

Hvordan og hvornår skal målerresultatet afleveres til kommunen

Kommunen udsender hvert år i december selvaflæsningskort til brug for indberetningen. Ejeren skal hvert år inden den 1. februar indberette oplysninger om vandmålerens nummer og viserstand pr. 31. december (det foregående kalenderår) til kommunen. 

Hvis en måler af den ene eller anden grund ikke har kunnet vise årets vandforbrug eller hvis målertallet ikke er indsendt rettidigt, vil kommunen skønne ejendommens vandforbrug det pågældende år.

Lovgrundlaget for regelsættet

Lov om afgift af ledningsført vand. Lov nr. 492 af 30. juni 1993 

Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v.

Skatteministeriets bek. nr. 1004 af 14. december 1993

Bestemmelserne er vedtaget af Solrød Kommunes Byråd den 11. december 2000.

Mogens Baltzer                         /                         Poul Bjerager

                          borgmester                                                            direktør

� Fælles vandværker  med mindre end 10 forbrugere





