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	ROSKILDE AMT

Teknisk Forvaltning


	
	


5. juli 2006 /Karen Rom 

J.nr. 9-21-0005-1-01

Bilag til regulativ for Skensved Å

Roskilde Amt overgik i foråret 2005 til at benytte højdesystemet DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) i stedet for det gamle system DNN (Dansk Normal Nul).

Det følgende er revidering af regulativ for Skensved Å hvad angår koter, samt ændringer i de berørte tabeller der er opstået siden regulativets ikrafttrædelse.

3. Afmærkning og stationering

	Skalapæl

nr.
	Stationering

i meter
	”Teoretisk

bundkote” i

m DVR90
	Kooridinat

X
	Kooridinat

Y

Y

	1
	40
	18,93
	695.328
	6.157.481

	2
	550
	18,14
	695.749
	6.157.622

	3
	1.150
	17,72
	696.183
	6.157.722

	4
	1.478
	17,49
	696.380
	6.157.509

	5
	2.200
	16,70
	696.951
	6.157.150

	6
	2.400
	16,48
	697.142
	6.157.105

	7
	2.812
	-
	697.492
	6.156.888

	8
	3.436
	-
	697.946
	6.156.518

	HU 53.16
	3.650
	-
	698.084
	6.156.375

	HU 53.05
	4.080
	-
	698.492
	6.156.466

	11
	4.606
	-
	698.932
	6.156.526

	12
	5.440
	-
	699.492
	6.156.438

	13
	6.150
	2,88
	700.067
	6.156.326

	14
	6.930
	1,99
	700.778
	6.156.146

	15
	7.500
	1,34
	701.282
	6.156.182

	16
	7.656
	1,16
	701.418
	6.156.203

	17
	8.260
	0,47
	701.827
	6.156.542

	18
	8.676
	0,00
	702.194
	6.156.469

	19
	9.086
	-0,47
	702.400
	6.156.267

	20
	9.293
	-0,57
	702.521
	6.156.141


                *Koordinaterne er fundet ved kontrolopmåling 2006, dog 2003 for strækningen uden krav.

Fikpunkter:

De anførte koter refererer til DVR90 idet følgende fikspunkter er anvendt ved opmåling af vandløbet

	Punkt nr.
	Kote i m DVR90
	Station
	Lokalitet

	5-04-9022
	24,617
	-300
	Rubjerggård, Rubjergvej 1, bolt i Ø-længe, S-gavl

	lokalt punkt
	19,452
	1.966
	Vejbro Havdrupvej, udløb i h-side

	5-06-9035
	17,880
	3.150
	Åvadsgård, Åvad 29, bolt i S-gavl

	lokalt punkt
	13,799
	3.626
	Overkant plade i 1.ste bolt i h-side af gangbro ved stemmeværk

	4-08-9001
	13,596
	4.120
	Naurbjerg bro, punkt i betonvange V-side

	5-06-9026
	13,586
	5.500
	Åhøjgård, Egedesvej 38, bolt i stuehus S-gavl

	lokalt punkt
	5,038
	6.890
	Motorvejsbroen, bolt

	lokalt punkt
	2,124
	8.438
	Stålkugle under S-banen

	4-03-9010
	3,104
	8.956
	Plade, Holmehus, Jersie strandvej 101, plade i SV-længe, NV-gavl


Dimensioneringsskema

Vandføringen beskrives ved følgende teoretiske dimensioner og fald:

	Station
	Bundkote

DVR90

m
	Fald

‰
	Bund-

bredde

    m
	”Anlæg”
	Bemærkninger

	0
	19,44
	12,67
	1,00
	1.0
	

	60
	18,68
	2,10
	1,00
	1.0
	

	203
	18,38
	0,70
	1,20
	1.0
	

	1.478
	17,49
	1,10
	1,20
	1.0
	skalapæl nr. 4

	2.400
	16,48
	fri
	fri
	fri
	skalapæl nr. 6

	
	
	
	
	
	

	6.100
	2,94
	1,14
	2,50
	1.0
	

	6.930
	1,99
	1,14
	2,80
	1.0
	skalapæl nr. 13

	8.700
	-0,03
	1,14
	3,00
	1.0
	

	8.958
	-0,32
	1,14
	6,50
	1.0
	

	9.086
	-0,47
	0,50
	6,50
	1.0
	skalapæl nr. 18

	9.400
	-0,63
	-
	-
	-
	udløb i Køge Bugt


Dimensioneringsskemaet er ajourført med de ændringer der blev vedtaget restaureret og udført i efteråret 2004.

5.1 Bygværker
Eksisterende bygværker på vandløbet fra st. 0 til st. 9.400 fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Bygværker ved Skensved Å; stationering, dimensioner og ejerforhold.

	Station  (meter)
	Dimension og art
	Ejerforhold

	50-54
	Arbejdsbro, fri profil
	Roskilde Amt

	1.959-1.966
	Betonbro, 7,2m bred, slug 3,7m med bundrende på 1,2m
	Køge og Solrød kommuner

	2.800-2803
	Arbejdsbro, fri profil
	NESA

	2997-3000
	Arbejdsbro, fri profil
	Roskilde Amt

	3155
	Stemmeværksfundament i beton (ikke i brug)
	Matr. 4, Krk. Skensved

	3626
	Stemmeværk af beton og gangbro
	Køge Kommune

	3691-3700
	Jernbanebro, 9m bred hvælvet gennemløb af granitsten, slug 5,6m
	DSB

	3970-3974
	Arbejdsbro, fri profil
	Roskilde Amt

	4120-4128
	Naurbjerg Bro, beton, 8,4m bred, slug 3,77m
	Køge og Solrød kommuner

	6352-6398
	Sandfang, bundbredde 5,0m
	Roskilde Amt

	6.422-6.426
	Arbejdsbro, fri profil
	Roskilde Amt

	6890-6930
	Motorvejsbro, beton, 40m bred, slug 5,5m
	Staten (vejdirektoratet)

	7040-7042
	Gangbro, fri profil
	Privat, Karl Havgaard, Birkevej 2, 4622 Hav-drup.

	8433-8437
	Arbejdsbro, fri profil
	Roskilde Amt

	8438-8465
	Jernbanebro, 27m bred, fri profil
	DSB

	8919-8956
	Driftsbro, beton og kampesten, 34m bred, 2 hvælvede underløb á 4,0m
	Roskilde Amt




5.2 Krydsende kabler og ledninger

Tabel 6 rummer oplysninger om krydsende ledninger og kablers omtrentlige placering i forhold til vandløbets stationering. For oplysninger om ledningers nøjagtige krydsningssted henvises til ejeren. Listen er baseret på oplysninger, der løbende er tilgået Roskilde Amt og ajourført i forbindelse med restaurering 2004 og 2006. 

Tabel 6. Krydsende kabler og ledninger, stationering ved Skensved Å, art og ejerforhold.

	Station

(meter)
	Art og dimension
	Ejerforhold

	1.320
	Elkabel, H8EC 3x95AL PEX
	SEAS/NVE

	1.958
	Elkabel, H8EC 3x95AL APB
	SEAS/NVE

	1.959
	Lyslederkabel
	Telia

	1.959
	Kabelrør til fiberkabel (ligger i vejbroen)
	Global Connect

	2.580
	Vandledning Ø1200, trykledning
	Københavns Energi

	2.645
	Lyslederkabel
	TDC

	2.850
	Elkabel 400kv (luftledning)
	SEAS/NVE

	2.940
	Naturgasledning
	DONG

	2.988
	Vandledning + kabel
	Ll. Skensved Vandværk

	2.995
	Vandledning + 2 kabler
	Ll. Skensved Vandværk

	4.050
	Elkabel i 4” rør HPCAD 3x95 AL PEX
	SEAS/NVE

	4.120
	Kloakledning (muligvis i Naurbjerg Bro)
	Solrød Kommune

	4.120
	Telefonledning (ligger i Naurbjerg Bro)
	TDC

	4.180
	Vandledning
	Ll. Skensved Vandværk

	4.200
	Vandledning
	Ll. Skensved Vandværk

	4.245
	Vandledning
	Ll. Skensved Vandværk

	4.302
	Kloakledning
	Solrød Kommune

	4.506
	Kloakledning
	Solrød Kommune

	4.525
	Telefonledning
	TDC

	4.600
	Multipleks-kabel
	TDC

	6.080
	Elkabel, 132kv (Luftledning)
	SEAS/NVE

	6.340
	Lyslederkabel, Albertslund/Køge
	TDC

	6.409
	Kloak hovedledning
	Køgeegnens renseanlæg

	6.870
	Gasledning, fordelingsledning
	HNG

	7.400
	Elkabel 4x50AI (ude af drift)
	SEAS/NVE

	7.410
	Lyslederkabel
	Telia + Colt Telecom


5.3 Tilløb og rørudløb
Tilløb og rørudløb til Skensved Å er registreret ved opmåling i 1985 og fremgår af nedenståendetabel. Listen er ikke komplet, idet der kun er medtaget rør, som var umiddelbart synlige ved opmålingen. Under bemærkninger er de forhold der var gældende ved restaureringen 2004 tilføjet.

Tabel 7. Tilløb og rørudløb til Skensved Å, stationering, dimension og kote for rørbund

.

	Station

m.
	Vandløbs

side

V=venstre

H=højre
	Rørdia-meter  cm.
	Kote

meter

DVR90


	Bemærkninger

	13
	H
	10
	18,94
	fandtes ikke ved restaureringen

	22
	H
	30
	19,20
	fandtes ikke ved restaureringen

	37
	H
	8
	18,56
	Ø10, kote 18,80

	48
	H
	8
	18,68
	st.44, Ø30, kote 19,51

	61
	H
	30
	18,92
	st.62, kote 18,87

	203
	V
	åbent
	
	Glørmoserenden

	620
	H
	åbent
	
	Kobækken

	642
	H
	8
	18,15
	

	648
	H
	10
	18,08
	

	704
	H
	10
	17,99
	

	780
	V
	25
	17,91
	

	842
	H
	15
	18,01
	

	850
	H
	15
	18,04
	

	898
	H
	25
	18,68
	

	910
	H
	10
	17,97
	

	1.001
	H
	8
	18,00
	

	1.125
	H
	8
	17,96
	

	1.138
	H
	10
	18,15
	

	1.140
	H
	25
	17,78
	

	1.221
	V
	15
	17,99
	

	1.241
	V
	8
	17,80
	

	1.297
	V
	8
	17,92
	

	1.305
	H
	10
	17,80
	

	Station

m.
	Vandløbs

side

V=venstre

H=højre
	Rørdia-meter  cm.
	Kote

meter

DVR90
	Bemærkninger

	1.361
	V
	8
	17,57
	

	1.395
	H
	8
	17,53
	

	1.448
	V
	åbent
	
	U50, Solrød, overfladevand

	1.458
	H
	10
	17,56
	

	1.485
	V
	20
	18,04
	

	1.525
	H
	15
	17,71
	

	1.525
	V
	20
	17,82
	

	1.530
	H
	15
	17,50
	

	1.670
	
	8
	17,38
	

	1.696
	V
	10
	17,29
	

	1.730
	H
	20
	17,00
	

	1.732
	V
	25
	17,30
	

	1.783
	
	65
	17,39
	

	1.793
	H
	10
	17,14
	

	1.798
	H
	15
	17,04
	

	1.810
	H
	10
	17,41
	

	1.874
	H
	15
	17,16
	

	1.885
	V
	15
	17,06
	

	1.957
	H
	8
	17,19
	

	1.968
	H
	10
	17,20
	

	2.040
	
	20
	17,42
	

	2.108
	V
	10
	16,95
	

	2.296
	H
	60
	16,59
	Holmagerrenden

	2.420
	V
	10
	16,27
	

	2.466
	V
	25
	16,80
	

	2.531
	V
	80
	15,94
	Tør

	2.538
	H
	20
	16,12
	

	3.065
	H
	25
	14,67
	Skylleledning fra vandværk

	3.079
	H
	15
	14,48
	

	3.174
	H
	15
	14,27
	

	3.285
	V
	10
	13,64
	

	Station

m.
	Vandløbs

side

V=venstre

H=højre
	Rørdia-meter  cm.
	Kote

meter

DVR90
	Bemærkninger

	3.360
	
	25
	13,49
	

	3.422
	H
	55
	13,33
	U50, Køge, overløbsvand

	3.423
	H
	55
	13,39
	do.

	3.424
	H
	55
	13,29
	do.

	3.428
	H
	30
	13,25
	

	3.521
	H
	30
	12,90
	U49, Køge, overfladevand

	3.622
	H
	50
	13,24
	U48, Køge, overløbsvand

	3.629
	H
	15
	13,07
	

	3.642
	H
	15
	12,84
	

	3.655
	H
	15
	12,81
	

	3.661
	H
	10
	12,60
	

	3.671
	H
	15
	12,92
	

	3.681
	H
	60
	12,77
	U47, Køge, overløbsvand

	3.685
	H
	25
	13,32
	U46, Køge, overfladevand

	3.739
	V
	25
	12,22
	

	3.765
	H
	40
	12,08
	U45, Køge, overfladevand

	3.845
	
	8
	12,00
	

	3.895
	H
	10
	11,83
	

	3.899
	H
	40
	11,64
	U44, Køge, overfladevand

	3.979
	
	25
	11,68
	

	4.075
	V
	15
	11,27
	

	4.118
	V
	25
	11,09
	U51, Solrød, overfladevand

	4.118
	V
	15
	11,15
	

	4.118
	H
	50
	10,86
	U43, Køge, overfladevand

	ca.

4.3​00
	V
	
	
	U52, Solrød, overfladevand (ikke fundet)

	4.501
	V
	30
	9,52
	U53, Solrød, overfladevand

	5.017
	H
	15
	7,39
	

	5.017
	H
	15
	7,44
	

	5.036
	H
	80
	7,31
	U42, Køge, overfladevand

	5.036
	H
	100
	7,31
	do.

	Station

m.
	Vandløbs

side

V=venstre

H=højre
	Rørdia-meter  cm.
	Kote

meter

DVR90
	Bemærkninger

	5.039
	H
	15
	7,35
	

	5.114
	H
	10
	6,73
	

	5.525
	H
	15
	5,47
	

	5.591
	V
	15
	5,48
	

	5.710
	
	10
	4,24
	

	6.338
	H
	25
	3,01
	

	6.450
	H
	10
	2,79
	

	6.530
	H
	15
	2,72
	

	6.538
	H
	10
	2,67
	

	6.801
	
	20
	2,14
	

	6.884
	H
	åbent
	
	U41, Køge, overfladevand fra motorvej

	6.936
	V
	åbent
	
	U76, Solrød, overfladevand fra motorvej

	7.050
	V
	10
	1,96
	

	7.288
	H
	30
	1,66
	

	7.310
	H
	8
	1,64
	

	7.630
	H
	25
	1,28
	

	7.850
	H
	8
	1,01
	

	8.291
	
	15
	0,41
	

	8.433
	V
	30
	0,35
	

	8.433
	H
	30
	0,36
	

	8.470
	H
	25
	0,35
	

	8.470
	V
	30
	0,35
	

	8.700
	V
	åbent
	
	Magleengstreget

	8.846
	H
	6
	0,06
	

	8.913
	H
	åbent
	
	U40, Køge, overfladevand fra vej 512

	8.913
	V
	åbent
	
	U29, Solrød, overfladevand fra vej 512

	8.958
	V
	30
	0,16
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